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TE-AG 18 Li-Solo
44.311.10

Accu Haakse slijper TE-AG 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Geschikt voor @115mm slijpschijf

- Onbelast toerental 8500 t/min.

- Snijdiepte max. 28mm — Gereedschapsloos
verstelbare schijfbescherming

- 2 handgreep plaatsbaar op 3 posities

- Robuuste aluminium motorkop — Asvergrendeling

- Softstart - Geleverd zonder slijpschijf

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is gebruik ca. 60 sneden rondstaal 12mm.

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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> TE-LL 360
i 7 L 22.701.10

360 graden lijnlaser TE-LL 360

- Projectie van laserkruis, horizontale 360 gradenlijn of
verticale laserlijn

- Werkbereik: 20m - Nauwkeurigheid +-0,4mm/m

- Zelfnivellerend binnen 5s

- ook bruikbaar als digitale waterpas

- 1/4 schroefdraad aansluiting voor statief

- Geleverd incl. opbergtas en bevestigingsbeugel
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TE-SD3,6/1Li
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Accu Schroevendraaier TE-SD 3,6/1 Li
- Accu: 3,6V / 1500 mAh / Li-lon

- Laadtijd Accu: 3-5 uur

- Max. Koppel: 4,5 Nm

- Onbelast toerental: 180 /min

- Magnetische Bithouder: %" (6,35 mm)
- Metalen tandwielaandrijving

- LED-licht

- Softgrip

- Micro USB-laadkabel

- Geleverd inclusief 10 bitjes

- Metalen opbergbox
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TE-RH 26 4F
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Elektrische Boorhamer TE-RH 26 4F
- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 800 W

- Slagfrequentie: 0-4500 s/min

- Slagkracht: 2,6 J

- Onbelast toerental: 0-930 /min

- SDS-Plus

- Metalen diepteaanslag

-2 versnellingen

- Max. Boorcapagciteit in Beton: 26 mm

- Boren, Hamerboren, Beitelen

- Softgrip

- Geleverd in Transport-/Opbergkoffer E-Box M40
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Elektrische Boorhamer TE-RH 28 5F
- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 950 W

- Slagfrequentie: 0-4500 s/min

- Slagkracht: 3,0 J

- SDS-Plus

-2 versnellingen

- Boorcapaciteit in Beton: 28 mm

- Boren, Klopboren, Beitelen

- Softgrip

- Geleverd inclusief extra boorkop voor schroeven en boren
- Geleverd in Transport-/Opbergkoffer
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TE-DH 12
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Elektrische Breekhamer TE-DH 12
- Aansluiting: 230-240V / 50-60Hz

- Vermogen: 1050 W

- Slagfrequentie: 4100 s/min

- Stootkracht: 12 J

- Extra handgreep

- SDS-Max

- Robuuste rubberen kabel, lengte: 4 m
- Geleverd inclusief 1x SDS-Max puntbeitel en 1x SDS-Max platte
beitel

- Geleverd in Transport-/ Opbergkoffer
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TE-JS 100
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Elektrische Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-JS 100
- Aansluiting: 230V / 50Hz

- Vermogen: 750 W

- Onbelast toerental- 800-3000 t/min

- Slaghoogte: 23 mm

- Elektronische toerenregelaar met voorselectie

- Max. Zaagdiepte hout/kunststof/staal- 100/12/10 mm

- Pendelfunctie met 4 standen

- Versteksnede tot 45° naar links en rechts

- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- Universele opname (U-shaft en T-shaft)

- LED verlichting

- Softgrip

- Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout, paralelgeleider,
stofzuigadapter

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer
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Reciprozaag TE-AP 750 E

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 750 W

- Zaagbladsnelheid: 0-2800 p/min

- Slaghoogte: 20 mm

- Max. zaagdiepte hout/metaal: 150/10 mm

- Elektronisch regelbaar toerental met voorselectie
- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- Gereedschapsloze schoenverstelling

- Ergonomisch slank model met met softgrip handgreep
- Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout
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Invalzaag TE-PS 165

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 1200 W

- Onbelast toerental: 5.200 t/min

- Max. Zaagdiepte 90°/45°: 56/42 mm

- Afmetingen zaagblad: $#165x20x1,6mm / 48 T

TE-PS 165
43.313.00

- Gereedschapsloze instelling hellingshoek en zaagdiepte

- Parallelaanslag

- Te gebruiken met Einhell Aluminium geleiderail
- Ergonomisch groot vormgegeven handgreep

- Stofzuigeradapter

- Lengte stroomkabel: 4 m
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Breek-/Sloophamer TE-DH 50

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz m
- Vermogen: 1700 W

- Slagfrequentie: 1800 s/min

- Stootkracht: 50 J

- Extra handgreep

- SDS-Hex 30 mm

- Robuuste rubberen kabel

- Lenget kabel: 4 m

- Trillingsdempende hoofdhandgreep

- Automatische uitschakelen van koolborstels voorkomt
storing

- Softstart

- Geleverd inclusief doek om machine te reinigen

- Geleverd inclusief 1x SDS-Hex puntbeitel en 1x SDS-Hex
platte beitel

- Geleverd in Transport-/ Opbergkoffer
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TE-DW 180
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Wandschuurmachine TE-DW 180

- Aansluiting: 230-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 1300 W

- Onbelast toerental: 800-1.750 t/min

- Schuuropperviak: 180 mm

- Diameter Schuurschijf: 3180 mm

- Lengte stroomkabel: 4 m

- Elektronische instelbare snelheidsregeling (6 standen)
- Ergonomisch ontwerp

- Verstelbare extra handgreep

- Inclusief Diamant komschijf voor beton / graniet/ dekvloer

en tegellijm

- Inclusief stalen borstels voor behangresten en beton
- Inclusief 6x schuurvel (2x K60 / 2x K80 / 2x K120)
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TE-AG 18 Li-KIT
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Accu Haakse slijper TE-AG 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Geschikt voor @115mm slijpschijf

- Onbelast toerental 8500 t/min.

- Snijdiepte max. 28mm — Gereedschapsloos
verstelbare schijfbescherming

- 2 handgreep plaatsbaar op 3 posities

- Robuuste aluminium motorkop — Asvergrendeling

- Softstart - Geleverd zonder slijpschijf

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is gebruik ca. 60 sneden rondstaal 12mm.

- Geleverd inclusief 1x PXC 3000mAh accu en lader
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Nat-/Droogzuiger TE-VC 2230 SAC
- Aansluiting: 220-240 V / 50-60 Hz

- Vermogen: 2200 W

- Max. Zuigkracht: 220 mbar

- Inhoud RVS reservoir: 30 L

- Lengte zuigslang: 3 m

- Diameter slang: #36 mm

- Met geintegreerd 230 V stopcontact max. 2200 W

- ECO-Power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)
- Innovatief filterreinigingssysteem voor fijnstof (gips/boorstof)

- Met blaasfunctie

- 2 zwenkwielen en 2 grote wielen voor betere mobiliteit

- Kabelhouder op de machine

- Praktische accessoirehouder

- Wateraflaatplug

- Luchtregelaar op het handvat

- Geleverd inclusief mondstuk voor tapijt en gladde vioeren,
Plooifilter, Schuimfilter, Stofzuigerzak, Kussenmondstuk en
Voegenmondstuk
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Nat-/Droogzuiger TE-VC 2340 SAC
- Aansluiting: 220-240 V / 50-60 Hz

- Vermogen: 1200 W

- Max. Zuigkracht: 230 mbar

- Inhoud RVS reservoir: 40 L

- Lengte zuigslang: 3 m

- Lengte stroomkabel: 5 m

- Diameter slang: #36 mm

- Met geintegreerd 230 V stopcontact max. 2200 W

- ECO-Power technologie (hoog rendement bij laag energieverbruik)
- Innovatief filterreinigingssysteem voor fijnstof (gips/boorstof)

- Met blaasfunctie

- 2 zwenkwielen en 2 grote wielen voor betere mobiliteit

- Kabelhouder op de machine

- Praktische accessoire houder

- Wateraflaatplug

- Luchtregelaar op het handvat

- Geleverd inclusief mondstuk voor tapijt en gladde vioeren,
Booradapter, HEPA-filter, Schuimfilter, Stofzuigerzak,
Kussenmondstuk en Voegenmondstuk
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Multitool TE-MG 300 EQ Kit

- Aansluiting: 230-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 300 W

- Onbelast toerental: 11.000 - 20.000 /min

- Driehoekschuurder: (schuuropperviak 93 x 93 x 93 mm)

- Oscillatiehoek: 3,2°

- Quick release om eenvoudig en snel van opzetstuk te
wisselen

- Softgrip

- Elektronische toerenregelaar vooraf instelbaar

- Geleverd inclusief 1x schuurplaat, 6x schuurvellen (3x K60
en 3x K120), 1x Schraapmes, 1x invalzaagblad voor hout en
kunststof (HCS), 1x BIM invalzaagblad voor metaal (HSS), 1x
segmentzaagblad voor hout, kunststof en metaal (HSS), 1x
diamant zaagblad voor tegelvoegen, 1x HM segmentzaagblad
voor gipsplaat, 1x HM rasp voor mortel, tegellijm en
tapijtresten en Stofzuigeradapter

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer E-Box S35
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Haakse Slijper TE-AG 125 CE Kit

- Aansluiting: 220-240 V/ 50 Hz

- Vermogen: 1100 W

- Onbelast toerental 3000 - 12.000 t/min

- Geschikt voor @125 mm slijpschijf
Gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming
"Constant Electronic systeem™: constant toerental bij
belasting

- Voorste handgreep verstelbaar in 3 posities

- Sleutel in voorste handgreep

- Spindelblokkering

- Softgrip

- Geleverd inclusief 1x diamant segment slijpschijf geschikt
voor steen en beton en 1x turbo diamant snijschijf voor
tegels en keramiek en 1x beschermkap

- Geleverd in Transport- en Opbergtas





image109.png
CE-JS 8
10.915.11
PETROL
£ .
Sall] !

Z

x

00
==

Energiestation / Powerbank / Starthulp CE-JS 8

- Lithium-Polymeer batterij: 3x 2500 mAh (27,75 Wh)

- Start voltage: 12V

- Piek stroom: 400 A

- Starthulp: 200 A - 5 sec (voor benzinemotoren tot 3000 ccm)
-1x USB-poort: 5 V |2 A voor telefoons, tablets, camera’s
-1x USB-poort: 5 V 3 A voor telefoons, tablets, camera's

- Laad tijd: 1,8 uur

- LED laadstatus indicator

- LED lamp (vast, stroboscoop en SOS noodsignaal)

- Geleverd inclusief: USB-adapter kabel (Micro/Mini USB),
USB-laadkabel, Jump startkabel met geisoleerde kiemmen en
bescherming tegen overbelasting

- Geleverd in een praktische beschermende opberg etui.
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Energiestation / Powerbank / Starthulp CE-JS 12
- Lader (Input): 100-240 V / 50-60 Hz

- Lader (Output): 15 V /1000 mA

- Lithium-polymeer batterij: 3x 3700 mAh (41.1 Wh)

- Start voltage: 12V

- Piek stroom: 400 A

- Starthulp: 200 A - 5 sec (voor benzinemotoren tot 4000 ccm en
dieselmotoren tot 2000 cem)

-1x USB-poort: 5 V /2 A voor telefoons, tablets, camera's

- 1x USB-poort: 5 V /3 A voor telefoons, tablets, camera's

- Laad tijd: 4 uur

- LED laadstatus indicator

- LED lamp (vast, stroboscoop en SOS noodsignaal)

-12V / 10A output voor auto compressor etc.

-19V / 3,5A output voor notebooks, laptops etc. (voor modellen van
Asus, NEC, Delta, CPQ, Samsung, Acer, IBM, HP, HPEC, HPBM,
Toshiba, Dell, Fujitsu, Sony, Lenovo)

- Geleverd inclusief: USB-adapter kabel (Micro/Mini USB), 230 V laad
adapter, Jump startkabel met geisoleerde klemmen en bescherming
tegen overbelasting, Adapter kabel met 9 verschillende notebook
adapters

- Geleverd in een praktische beschermende opberg etui.
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Energiestation / Powerbank / Starthulp CE-JS 18
- Lader (Input): 100-240 V / 50-60 Hz

- Lader (Output): 15 V /1000 mA

- Lithium-polymeer batterij: 3x 6000 mAh (66,6 Wh)

- Start voltage: 12V

- Piek stroom: 600 A

- Starthulp: 300 A - 5 sec (voor benzinemotoren tot 3000 ccm en
dieselmotoren tot 5000 cem)

V 12 A voor telefoons, tablets, camera’s

VI3 A voor telefoons, tablets, camera's

- Laadtijd: 6 uur
- LED Iaadstatus indicator

- LED lamp (vast, stroboscoop en SOS noodsignaal)

-12V / 10A output voor auto compressor etc.

-19V / 3,5A output voor notebooks, laptops etc. (voor modellen van
Asus, NEC, Delta, CPQ, Samsung, Acer, IBM, HP, HPEC, HPBM,
Toshiba, Dell, Fujitsu, Sony, Lenovo)

- Geleverd inclusief: USB - adapter kabel (Micro/Mini USB), 230 V laad
adapter, Jump startkabel met geisoleerde klemmen en bescherming
tegen overbelasting, Adapter kabel met 9 verschillende notebook
adapters

- Geleverd in een praktische beschermende opberg etui.
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TE-LD 60
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Afstandmeter TE-LD 60

- Voor het meten van lengtes, opperviakken en volumes

- Meetbereik: 0.05 - 60 m

- Laserdiode: 635 nm

- Laserklasse: 2 - Nauwkeurigheid: + 2 mm/m

- Meten vanaf voorkant, achterkant en aanslagplaat

- Batterij: 3x 1,5 V AAA (niet meegeleverd)

- Documentatie van metingen dankzij de Measure Assistant app

- Uitschakelautomaat: 3 min

- Optellen en aftrekken van lengten, opperviakten en volumes

- Min/max functie voor continue metingen

- Pitch functie voor het meten van vaste afstanden

- Pythagoras functie: Indirecte lengte- en hoogtemeting met maar
een meting

- Veiligheidsfunctie: laserstraal enkel bij herhaald
inschakelen

- Laatste 50 metingen worden automatisch opgeslagen
- Ook te gebruiken als digitale waterpas

- Softgrip

- Geleverd inclusief opbergtas
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TE-0S 18 Li-Solo
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Accu Vakschuurmachine TE-OS 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Onbelast toerental 12000 t./min.

- Oscillaties 24000 p/min. — Schuuroppervlak
93 x 60 x 105mm - Geschikt voor schuurpapier
met klittenband - Incl. 6 schuurvellen

- Stofopvangreservoir & stofzuigeradapter

- Softgrip - Bij gebruik met Power-X-Change
5200mAh accu is laadtijd ca. 70 min.

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-0S 18/1 Li-Solo
44.607.13

Accu Vakschuurmachine TE-OS 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Onbelast toerental 12000 t./min.

- Oscillaties 24000 p/min. — Schuuroppervlak
93 x 60 x 105mm - Geschikt voor schuurpapier
met klittenband - Incl. 6 schuurvellen

- Stofopvangreservoir (enkel te gebruiken met 1,5 2,0 en
2,6 PXC accu, bij zwaardere accu's is reservoir niet te
gebruiken) & stofzuigeradapter

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-RS 18 Li-Solo
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Accu Excentrische schuurmachine TE-RS 18 Li SOLO
- Onderdeel van de Power X-Change productlijn

- Onbelast toerental: 11000t/min

- Oscillaties: 20000p/min

- schuuroppervlak / schuurschijf 125mm

- Incl. stofopvangzak - Elektronische toerenregelaar
- Geleverd inclusief 1 schuurvel (P80)

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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Accu Slagschroefmachine TE-CI 18 Li KIT 1,5

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V - Li-lon - 140Nm

- Snellader met batterij management systeem

- Onbelast toerental 0-2300 t/min.

- Unieke Triathlon motor (krachtig, snel en effi ciént)

- Slagvaste bitjes aanbevolen

- Softgrip - LED verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in kunststof opbergkoffer

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is de gebruiksduur ca. 520 schroeven.

- Geleverd inclusief 1x PXC 1500mAh accu en lader
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Accu Slagschroefmachine TE-CI 18 Li KIT 3,0

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V - Li-lon - 140Nm

- Snellader met batterij management systeem

- Onbelast toerental 0-2300 t/min.

- Unieke Triathlon motor (krachtig, snel en effi ciént)

- Slagvaste bitjes aanbevolen

- Softgrip - LED verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in kunststof opbergkoffer

- Bij gebruik met Power-X-Change 1500mAh accu
is laadtijd ca. 60 min. - Geleverd inclusief

- 1x Power-X-Change 3000mAh accu en lader
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TE-CI 18 Li-Solo
45.100.23

Accu Slagschroefmachine TE-CI 18 Li KIT 3,0

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V - Li-lon - 140Nm

- Snellader met batterij management systeem

- Onbelast toerental 0-2300 t/min.

- Unieke Triathlon motor (krachtig, snel en effi ciént)

- Slagvaste bitjes aanbevolen

- Softgrip - LED verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in kunststof opbergkoffer

- Bij gebruik met Power-X-Change 1500mAhaccu
is laadtijd ca. 30 min.

- Geleverd exclusief accu en lader
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Accu klopboor- en schroefmachine TE-CD 18-2
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Accu: 18 V / 1500 mAh / Li-lon - Max. koppel: 44 Nm
- Oplaadtijd: ca. 1 uur - 2 versnellingen

- Onbelast toerental I/11: 0-350 t/min / 0-1250 t/min

- Koppelstanden: 20

- 13 mm snelspanboorkop

- Max. Boorcapaciteit beton: 8mm - Led licht

- Geleverd inclusief handige opbergtas

- Geleverd inclusief 2x PXC 1500mAh-accu en lader

KIT
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Accu Boor-/schroefmachine TE-CD 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V - Li-lon - 48Nm - 2 versnellingen

- 1 onbelast toerental 0-320 t/min.

- 2 onbelast toerental 0 - 1350 t/min

- Snellader met batterij management systeem

- Eenhulzige boorkop - R/L draaiend — Softgrip

- Draaimomentinstelling 23+1 - Led-verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in kunststof opbergkoffer

- Bij gebruik met Power-X-Change 1500mAhaccu
is gebruik ca. 130 schroeven per accu

_ Geleverd inclusief 2x PXC 1500mAh-accu en lader
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TE-CD 18 Li-Solo
45.136.92

Accu Boor-/schroefmachine TE-CD 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V - Li-lon - 48Nm - 2 versnellingen

- 1 onbelast toerental 0-320 t/min.

- 2 onbelast toerental 0 - 1350 t/min

- Snellader met batterij management systeem

- Eenhulzige boorkop - R/L draaiend — Softgrip

- Draaimomentinstelling 23+1 - Led-verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in kunststof opbergkoffer

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is gebruik ca. 490 schroeven.

- Geleverd exclusief accu en lader
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Accu Boor/schroefmachine TE-CD 18 Li BL SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere
levensduur

- Accu: 18V / 2000 mAh / Li-lon - Laadtijd accu: ca. 40 min

- Max. koppel: 60 Nm - 2 versnellingen

- Onbelast toerental I/11: 0-500 t/min / 0-1800 t/min

- Draaimomentinstelling: 20 - 13 mm eenhulzige

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CD 18 Li BL-KIT
Koolborstelloos
45.138.51

Accu Boor/ schroefmachine TE-CD 18 Li BLKIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere
levensduur

- Accu: 18V / 2000 mAh / Li-lon - Laadtijd accu: ca. 40 min

- Max. koppel: 60 Nm - 2 versnellingen

- Onbelast toerental I/11: 0-500 t/min / 0-1800 t/min

- Draaimomentinstelling: 20 - 13 mm eenhulzige

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 2000 mAh accu
en 1x lader

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer
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TE-CD 18-2 Li-i-Solo
45.138.02

Accu Klopboor- en schroefmachine TE-CD 18-2 Li-i SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-48Nm - 13mm eenhulzige snelspanboorkop

- 2 versnellingen — 23+1+1 koppelinstellingen

- Onbelast toerental I/11: 0-320 / 0-1350 t/min.

- Met klopfunctie - R/L draaiend — Softgrip

- Elektrisch regelbaar toerental

- Duurzame metalen aandrijftandwielen

- LED-verlichting - 2e handgreep

- TOV/GS - Bij gebruik met Power-X-Change
5200mAh accu is gebruik ca. 520 schroeven

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CD 18-2 Li-i-KIT
45.138.00

Accu Klopboor- en schroefmachine TE-CD 18-2 Li-i SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-48Nm - 13mm eenhulzige snelspanboorkop

- 2 versnellingen — 23+1+1 koppelinstellingen

- Onbelast toerental I/11: 0-320 / 0-1350 t/min.

- Met klopfunctie - R/L draaiend — Softgrip

- Elektrisch regelbaar toerental

- Duurzame metalen aandrijftandwielen

- LED-verlichting - 2e handgreep

- TOV/GS - Bij gebruik met Power-X-Change
5200mAh accu is gebruik ca. 520 schroeven.

Change 1500mAh accu en lader

- Geleverd incl. Power-)
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TE-CD 18-2 Li-i-SOLO
Koolborstelloos
45.138.60

Accu Klopboor- en schroefmachine TE-CD 18Li-i BL SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere
levensduur

- Accu: 18 V / 2000 mAh / Li-ion

- Max. koppel: 60 Nm - Laadtijd accu: ca. 40 min

- Aantal versnellingen: 2 - Onbelast toerental 1/11: 0-500
t/min / 0-1800 t/min

- Slagfrequentie stand 1/11: 0-8000 s/min / 0-28.800 s/min

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CD 18-2 Li-i-KIT

Koolborstelloos
45.138.61

>
*

Accu Klopboor- en schroefmachine TE-CD 18|

BL KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere
levensduur

- Accu: 18 V / 2000 mAh / Li-ion

- Max. koppel: 60 Nm - Laadtijd accu: ca. 40 min

- Aantal versnellingen: 2 - Onbelast toerental I/I: 0-500
t/min / 0-1800 t/min

- Slagfrequentie stand I/1I: 0-8000 s/min / 0-28.800 s/min

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 2000 mAh accu
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TE-HD 18 Li-KIT

45.138.10

Accu Boorhamer TE-HD 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V - Li-lon - 9,9 Nm

- Onbelast toerental: 0-1100 t/min

- Slagfrequentie: 0-5700 s/min

- Slagkracht 1,2 J

- Boorcapaciteit in beton: max. 12 mm

- 3 functies: Schroeven, boren en hamerboren in beton

- SDS-plus bit houder - Softgrip - LED verlichting

- robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in kunststof opbergkoffer

- Bij gebruik met Power-X-Change 1500mAh accu is
laadtijd ca. 30 min.

- Incl. 1x Power-X-Change 1500mAh-accu en lader
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TE-HD 18 Li-Solo
45.138.12

®

Accu Boorhamer TE-HD 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V - Li-lon - 9,9 Nm

- Onbelast toerental: 0-1100 t/min

- Slagfrequentie: 0-5700 s/min

- Slagkracht 1,2 )

- Boorcapaciteit in beton: max. 12 mm

- 3 functies: Schroeven, boren en hamerboren in beton

- SDS-plus bit houder - Softgrip - LED verlichting

- robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Bij gebruik met Power-X-Change 1500mAh accu is
laadtijd ca. 30 min.

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CL 18 Li-Solo
45.141.10

Accu Lamp TE-CL 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 3 LED-lichten - zeer helder licht

- lichtstroom 270 Im - hellingshoek 0-135°

- 2 standen voor verstrooiingshoek:
Klein viak en hoge lichtsterkte of groot viak en lage
lichtsterkte

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu is
gebruik ca. 32 uur

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CP 18 Li USB-Solo
45.141.20

Accu Power Bank TE-CP 18 Li USB SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18v

- 2 USB-poorten voor het gelijktijdig laden van twee
apparaten

- Externe stroombron voor het laden van bijv.
Mobile telefoon, Tablet of MP3-speler

- USB-poort 1: 1A - USB-poort 2: 2,1 A

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CL 18/1 Li-Solo
45.141.30

Accu Lamp TE-CL 18 Li H SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Hoge kwaliteit LED van het bedrijf CREE Ltd

- Lichtstroom 280 Im - Draaibare kop

- Praktische metalen ophanghaken

- Ergonomische handgreep met soft-grip

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CW 18 Li BL Solo

Koolborstelloos
45.100.40

Accu Slagmoersleutel TE-CW 18 Li BL SOLO
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Koolborstelloze motor
meer vermogen en langere levensduur
- Max. Koppel 215 Nm
-1/2" Dop - Geleverd inclusief bit-adapter
- Onbelast toerental 0-2900 t/min.
- Klein en licht voor een comfortabele bediening
- LED-verlichting
- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CL 18 Li BL Solo
Koolborstelloos

45.100.30

i

Accu Slagschroevenaraater 1E-Cl 18 Li BL SOLO
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Koolborstelloze motor
meer vermogen en langere levensduur
- Max. Koppel 180 Nm
- Bithouder: 6,35 mm
- Slagvaste bitjes aanbevolen
- Onbelast toerental 0-2900 t/min.
- Klein en licht voor een comfortabele bediening
- LED-verlichting
- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader




image29.png
TE-CS 18 Li Solo
43.312.00

Accu Handcirkelzaag TE-CS 18 Li-SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18 V - Li-lon - Onbelast toerental: 4200 t/min

- Afmetingen zaagblad: @ 150 x @ 10 mm / T 24

- Max. zaagdiepte: 90°/45° = 48/32 mm

- Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en
hellingshoek - Stofzuigeraansluiting - Te gebruiken in
combinatie met de Einhell geleiderail - Eenvoudig van
zaagblad wisselen door Spindle-Lock - Zaagbladen met
asgat 10 of 16 mm kunnen worden gebruikt - Hoge
kwaliteit aluminium zaagschoen - Zaaglijngeleider -
Parallelaanslag - LED-verlichting

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-VC 18 Li Solo
23.471.20

Accu Kruimeldief TE-VC 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V - Li-lon

- Inhoud reservoir: 540 ml

- Zuigkracht: 4.2 kPa

- Softgrip

- Geleverd inclusief 4 adapters/mondstukken

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-TK 18 Li KIT
(CD+0s+AP)
42.571.95

Accu Power-X-Change TE-TK 18 Li KIT (CD+OS+AP)
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18 V- Li-lon
- Bestaande uit:

Accu schroef/boormachine

Accu schuurmachine

Accu reciprozaagmachine
- Geleverd inclusief:

2 x Power-X-Change 1500 mAh accu en 1 x lader
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TE-TK 18 LI KIT (CD+CI)
42.572.10

*

Accu Power-X-Change TE-TK 18 LI KIT (CD+Cl)
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18 V- Li-lon

- Bestaande uit:
Accu schroef/boormachine
Accu slagschroevendraaier
- Geleverd inclusief:
2 x Power-X-Change 1500 mAh accu en 1 x lader
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TE-TK 18 LI KIT (CD+AG)
O 4257211

Accu Power-X-Change TE-TK 18 LI KIT (CD+AG)
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V- Li-lon
- Bestaande uit:
Accu schroef/boormachine
Accu Haakse slijper 115mm
- Geleverd inclusief:
1 x Power-X-Change 1500 mAh accu, 1 x Power-X-
Change 3000 mAh accu en 1 x lader
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Accu PXC 2000 mAh
45.113.95

Power-X-Change 18V 2000mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System
Oplaadtijd i.c.m. Einhell Power-XChange 18V snellader:
ca. 40 min.
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Accu PXC 4000 mAh
45.113.96

Power-X-Change 18V 4000mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System
Oplaadi
ca. 80 min.

c.m. Einhell Power-XChange 18V snellader:
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Accu PXC 5200 mAh
45.113.57

Power-X-Change 18V 4000mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System
Oplaadtijd i.c.m. Einhell Power-XChange 18V snellader:
ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V snellader
45.120.11

Power-X-Change 18V acculader/snellader
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Oplaadtijd voor

1500mAh accu ca. 30 min.

2000mAh accu ca. 40 min.

3000mAh accu ca. 50 min.

4000mAh accu ca. 80 min.

5200mAh accu ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V starter KIT 1500 mAh

45.120.21

Power-X-Change 18 V Starter KIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Lader; 200-260 V / 50-60 Hz

- Accu: 18 V- 1500mAh-accu - Li-lon

- Met 7-in 1 ABS: Active Battery Management System

- Geleverd met 1x 1500mAh-accu en 1x lader
- Oplaadtijd voor

1500mAh accu ca. 30 min.

2000mAh accu ca. 40 min.

3000mAh accu ca. 50 min.

4000mAh accu ca. 80 min.

5200mAh accu ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V starter KIT 2000 mAh

45.120.40

Power-X-Change 18 V Starter KIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Lader; 200-260 V / 50-60 Hz

- Accu: 18 V- 2000mAh-accu - Li-lon

- Met 7-in 1 ABS: Active Battery Management System

- Geleverd met 1x 2000mAh-accu en 1x lader
- Oplaadtijd voor

1500mAh accu ca. 30 min.

2000mAh accu ca. 40 min.

3000mAh accu ca. 50 min.

4000mAh accu ca. 80 min.

5200mAh accu ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V starter KIT 4000 mAh

45.120.42

Power-X-Change 18 V Starter KIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Lader; 200-260 V / 50-60 Hz

- Accu: 18 V- 4000mAh-accu - Li-lon

- Met 7-in 1 ABS: Active Battery Management System

- Geleverd met 1x 4000mAh-accu en 1x lader
- Oplaadtijd voor

1500mAh accu ca. 30 min.

2000mAh accu ca. 40 min.

3000mAh accu ca. 50 min.

4000mAh accu ca. 80 min.

5200mAh accu ca. 130 min.
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Accu PXC 2600 mAh
45.114.36

Power-X-Change 18V 2600mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System
Oplaadtijd i.c.m. Einhell Power-XChange 18V snellader:
ca. 40 min.
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Accu PXC 5200 mAh
45.114.37

Power-X-Change 18V 5200mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

~Lidon

- Met Active Battery Management System

i.c.m. Einhell Power-XChange 18V snellader:
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TE-VC 1925 SA
23.423.54

Nat-/droogzuiger TE-VC 1925 SA
- 800W (ECO POWER)
- 190mbar - RVS reservoir 251
- luchtverplaatsing 70 I/s.
- met blaasfunctie - slang #36mm, 3m
- RVS zuigbuis
- met 2 zwenkwieltjes en 2 grote wielen
- draaghandvat boven op machine
- met geintegreerd stopcontact max. 2600W
- Ecopower technologie
(hoog rendement bij laag energieverbruik)
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TE-VC 2230 SA
23.423.63

Nat-/droogzuiger TE-VC 2230 SA
- 1150W (ECO POWER), 220mbar
- RVS reservoir 30!
- luchtverplaatsing 75 I/s - met blaasfunctie
- slang @36mm, 3m
- RVS zuigbuis
- met 2 zwenkwieltjes en 2 grote wielen
- draaghandvat boven op machine
- met geintegreerd stopcontact max. 2250W
- Ecopower technologie
(hoog rendement bij laag energieverbruik)
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TE-VC 2340 SA
23.423.80

TS

Nat-/droogzuiger TE-VC 2340 SA

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz

- Vermogen: 1200 W (ECO POWER)

- Max. Zuigkracht: 230 mbar

- Inhoud RVS reservoir: 40 L - Met blaasfunctie

- Diameter Zuigslang: $36 mm - Lengte Zuigslang: 3 m

- RVS zuigbuis - Draaghandvat boven op machine

- 2 zwenkwieltjes voor en 2 grote wielen achter

- Draaghandvat boven op machine

- Met geintegreerd stopcontact max. 2250 W

- Ecopower technologie (hoog rendement bij laag
energieverbruik)
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TE-VC550 A
43.041.55

Afzuiginstallatie TE-VE 550 A

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz - Vermogen: 550 W

- Onbelast toerental: 2850 t/min.

- Inhoud stofopvangzak: 65 L

- Max. afzuigvolume 1150 m?*/u

- Max. Vacuum: 1600 Pascal

- Diameter zuigslang: @100 mm adapter voor $36 mm

- Lengte Zuigslang 2,5 m

- Met wielen voor gemakkelijke verplaatsing

- Met automatische modus / stopcontact 230 V: max.
2400 W (Afzuiginstallatie wordt via een elektrisch
toestel in- en uitgeschakeld)
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TE-AC 300/24/10
40.101.81

Compressor TE-AC 300/50/10

- 230V - motorvermogen 2,0 kW (2,75 pk)

-2 cilinders - tankinhoud 50 |

- werkdruk max. 10 bar

- aanzuigcapaciteit 300 |/min

-2 manometers

- luchtopbrengst: 243 I/min. bij 0 bar, 217 I/min.
bij 4 bar, 184 |/min. bij 7 bar

- manometer en snelkoppeling

- voet met zuignap

- terugslagventiel, veiligheidsventiel

- drukregelaar - aflaatplug voor condenswater

- 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank
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TE-AC 480-100-10 D
40.102.31

Compressor TE-AC 480/100/10 D
- 400V - motorvermogen 3,0 kW (4 pk)
- tankinhoud 1001

- werkdruk max. 10 bar
- aanzuigcapaciteit 480 |/min
- luchtopbrengst: 389 I/min. bij 0 bar,
348 1/min. bij 4 bar, 308 I/min. bij 7 bar
- manometer en snelkoppeling
- voet met zuignap - terugslagventiel, veiligheidsventiel
- drukregelaar - aflaatplug voor condenswater
- 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank
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TE-AC 270/50/10
40.104.40

Compressor TE-AC 270/50/10
- 230V - tankinhoud 50 |

- motorvermogen 1,8 kW (2,45pk)

- werkdruk max. 10 bar

- aanzuigcapaciteit 270 |/min

- luchtopbrengst: 140 I/min. bij 0 bar,
127 I/min. bij 4 bar, 100 |/min. bij 7 bar

-2 manometers

- oliegesmeerd
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TE-AC 270/24/10
40.104.50

Compressor TE-AC 270/24/10
- 230V - tankinhoud 24 |

- motorvermogen 1,8 kW (2,45pk)

- werkdruk max. 10 bar

- aanzuigcapaciteit 270 |/min

- luchtopbrengst: 140 I/min. bij 0 bar,
127 |/min. bij 4 bar, 100 I/ min. bij 7 bar

-2 manometers

- oliegesmeerd
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TE-AC 230/24
40.104.60

Compressor TE-AC 230/24

- 230V - tankinhoud 24 |

- motorvermogen 1,5 kW (2,04pk)

- werkdruk max. 8 bar

- aanzuigcapaciteit 230 |/min

- luchtopbrengst: 132 I/min. bij 0 bar,
102 I/min. bij 4 bar, 83 |/min. bij 7 bar

-2 manometers

- oliegesmeerd
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TE-DH 1027
41.390.90

Breekhamer TE-DH 1027
- 1500W

- slagfrequentie 1900 s/min.
- stootkracht 32 J

- extra handgreep
- SDS-Max

- Extra lange en robuuste rubberen kabel
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TE-RH 32°
42.579.40

Elektrische boorhamer TE-RH 32

- 1250W - onbelast toerental: 0-850 t/min.

- slagfrequentie: 4100 s/min.

- slagkracht: 5,0 J

- boor-, klopboor- en beitelfunctie

- boorcapaciteit in beton/steen: max. 32mm

- robuuste aluminium aandrijfkast

- SDS-Plus

- overbelastingsslipkoppeling

- elektronische snelheidsregelaar

- softgrip en speciaal handvat voor extra schokabsorbtie
met indicatie van de optimale aandrukkracht

- geleverd in kunststof koffer - TUV/GS
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TE-RH 38°
42.579.50

Elektrische boorhamer TE-RH 38 E

- 1050W - onbelast toerental: 0-500 t/min.

- slagfrequentie: 4100 s/min.

- slagkracht: 9,0 J

- boor-, klopboor- en beitelfunctie

- boorcapaciteit in beton/steen: max. 38mm

- robuuste aluminium aandrijfkast

- SDS-Max

- overbelastingsslipkoppeling

- elektronische snelheidsregelaar

- softgrip en speciaal handvat voor extra schokabsorbtie
met indicatie van de optimale aandrukkracht

_ geleverd in kunststof koffer - TUV/GS
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TE-CR 18 Li-Solo
34.080.15

Accu Radio TE-CR 18

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Opslagruimte voor 10 radiozenders

- Inclusief aansluitkabel voor mobile telefoon,
MP3-speler enz - Hoge kwaliteit LCD-scherm
met weergave van tijd

- Geintegreerde antenne en AUX in connector

- Frequentie FM 87,5 - 109 MHz

- Frequentie AM 522 - 1620 kHz

- Aantal voorkeurszenders (AM / FM) 10/10

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is de speeltijd ca. 120 min.

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-RH 20/1
42.584.91

Elektrische boorhamer RT-RH 20/1

- 500W - Onbelast toerental: 0-1200 t/min.
- Slagfrequentie: 5800 s/min.

- Slagkracht: 1,6)

- Boorcapaciteit in beton: max. 20mm

- SDS-Plus — Rotatiestop

- Elektronische snelheidsregelaar, vooraf instelbaar
- boor-, klopboor- en beitelfunctie

- Schakelaar rechts-/linksdraaiend

- Softgrip

- Geleverd in kunststof koffer - TUV/GS
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TE-ID 500°
42.596.10

Klopboormachine TE-ID 500 E

-550W

- onbelast toerental 0-3000 t/min.

- slagfrequentie 0-48000 s/min.

- boorcapaciteit in hout/beton/metaal:25/10/8mm
- elektronische toerenregelaar met voorselectie

- snelspanboorkop
- R/L-schakelaar -schakelaar boren/klopboren
- softgrip

- geleverd in kunststof koffer - TUV/GS
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TE-ID 1050 CE
42.596.20

Klopboormachine TE-ID 1050 CE

- 1050W

-2 versnellingen

- onbelast toerental 0-1000 / 0-2800 t/min.

- slagfrequentie 0-15000 / 0-42000 s/min

- elektronische toerenregelaar, vooraf instelbaar
- extra hoge kwaliteit snelspanboorkop (metaal)

- boorcapaciteit in hout/beton/staal:40/16/13mm
- schakelaar links-/rechtsdraaiend

- schakelaar boren/klopboren

- boortjeshouder in voorste handvat

- Incl. afzuigsysteem (te gebruiken i.c.m. stofzuiger)
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TE-ID 750 E
42.596.70

Klopboormachine TE-ID 750 E

- 750W - onbelast toerental 0-2700 t/min.

- slagfrequentie 0-48000 s/min.

- boorcapaciteit in hout/beton/metaal:30/14/12mm
- elektronische toerenregelaar met voorselectie

- snelspanboorkop van extra hoge kwaliteit

- R/L-schakelaar

- schakelaar boren/klopboren

- boortjeshouder in voorste handvat

- softgrip

- Incl. stofafzuigsysteem (te gebruiken i.c.m.stofzuiger)
- geleverd in kunststof koffer - TUV/GS
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RT-ID 65/1
42.597.35

Klopboormachine RT-ID 65

- 650W - onbelast toerental 0-3000 t/min.

- slagfrequentie 0-48000 s/min.

- elektronische toerenregelaar, vooraf instelbaar

- 13mm snelspanboorkop van extra hoge kwaliteit
met lock-functie

- boorcapaciteit in hout/beton/staal: 25/13/10mm

- schakelaar links-/rechtsdraaiend

- schakelaar boren/klopboren

- LED verlichting

- boortjeshouder in voorste handvat

- softgrip - geleverd in kunststof koffer
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TE-MS 2112 L
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Kap- en verstekzaag TE-MS 2112 L

- 1400W S6 20 %

- onbelast toerental 5000 t/min.

- zaagblad $210 x $30mm - 48t

- max. zaagcapaciteit (bxd) 90°/45°:
120x60mm / 83x60mm, (bxd) 2x45° (dubbele
versteksnede): 80x34mm

- Draaitafel met hoekverstelling van -47° tot +47°

- Vergrendelposities bij 0° / 10° / 15° / 22.5°
/30°/35°/40°/ 45°

- Zaagkop traploos kantelbaar naar links van 0° tot +45°

- Incl. stofzak en transportvergrendeling
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Radiaal-, kap- en verstekzaag TE-SM 2131 DUAL

- 1600W - onbelast toerental 5000 t/min.

- zaagblad $210 x $30mm - 48t

- max. zaagcapaciteit (bxd) 90°/45°:
310x65mm / 210x65mm, (bxd) 2x45° (dubbele
versteksnede): 210x35mm (links), 210x35mm(rechts)

- versteksnede traploos van 0° tot 45° naar
zowel links als rechts - zwenkbereik van -47°
tot en met +47°

- met LED verlichting - Incl. laser

- vitschuifbare werkstuksteunen — softstart
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TE-MS 2534 Dual
43.008.70

Radiaal-, kap- en verstekzaag TE-SM 2534 DUAL

- 1800W - onbelast toerental 5100 t/min.

- zaagblad $250 x $30mm - 48t

- max. zaagcapaciteit (bxd) 90°/45°:
310x90mm / 205x90mm, (bxd) 2x45° (dubbele
versteksnede): 310x47mm (links), 180x47mm(rechts)

- versteksnede traploos van 0° tot 45° naar
zowel links als rechts - zwenkbereik van -47°
tot en met +47°

- met LED verlichting - Incl. laser

- uitschuifbare werkstuksteunen — softstart
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-

E-Stand onderstel stationair gereedschap.

Geschikt 0.a. voor:

TE-MS 2112 L/ TE-SM 2131 Dual / TE-SM 2534 Dual / TH-
MS 2112 / TH-MS 2513 L / TH-MS 2112 L/ TH-SM 2131
Dual / TH-SM 2534 Dual / TC-MS 2112 / TC-SM 2131 Dual
/ TC-SM 2534 Dual
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Tafelzaag TE-TS 2231/1U
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 2200 W
- Inductiemotor - Onbelast toerental: 2980 t/min
- Afmetingen zaagblad: @315 x 330 mm /24 T
- Max. zaagdiepte: 90°/45°: 85/46 mm
- Tafelafmetingen: 800 x 550 mm
- Tafelverlenging achter: 550 x 650mm (inklapbaar)
- Werkhoogte ca. 81 cm - Diameter stofzuigeradapter:
$100 mm
- Zaagblad traploos zwenkbaar van 0° tot 45°
- Met verrijdbaar onderstel
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TE-JS 18 Li-Solo
43.212.00

Accu Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-IS 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Onbelast toerental 2400 t/min.

- Zaagdiepte in hout/kunststof/staal: 80/12/10mm

- Instelbare pendelfunctie (4 standen: geen,
klein, gemiddeld, hoog)

- Slaghoogte 25,4mm

- Versteksnede tot 47° naar links en rechts

- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- LED-verlichting

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is het gebruik ca. 20 meter x 19mm spaanplaat.

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-TS 2025 UF
43.405.65

Tafelcirkelzaag TE-TS 2025 UF

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz

- Vermogen 2000 W - Onbelast toerental: 4500 t/min
- Afmetingen zaagblad: $250 x 330 mm /48 T

- Max. zaagdiepte 90°/45°: 78/53 mm

- Zaagblad traploos zwenkbaar van 0° tot 45°

- Tafelafmetingen: 645 x 455 mm

- Tafelverbreding links/rechts: 645 x 110 mm

- Tafelverlenging achter: 455 x 130 mm

- Diameter afzuigadapter: 36 mm

- Werkhoogte: 850 mm — Overbelastingsschakelaar
- Inclusief onderstel en extra lange geleiderail
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TE-CC 1825 UF
43.405.47

Formaatcirkelzaag TE-CC 1825 UF

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz - Vermogen: 2000 W
- Onbelast toerental: 4500 t/min

- Afmetingen zaagblad: @250 x 330 mm / 48 T

- Max. zaagdiepte 90°/45°: 78/53 mm

- Zaagblad traploos zwenkbaar van 0° tot 45°

- Traplooos in hoogte verstelbaar 0 - 78 mm

- Werkhoogte: 850 mm

- Tafelafmetingen: 645 x 530 mm

- Tafelverbreding rechts: 645 x 150 mm

- Tafelverlenging achter: 530 x 65 mm - Transportwielen
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Tafelcirkelzaag RT-TS 920

- 900W - onbelast toerental 4800 t/min.
- zaagblad $205 x $16mm

- 24t

- tafelafmetingen 525x400mm

- Zaagdiepte 90°/45°: 45/42

- zaagblad traploos zwenkbaar van 0° tot 45°naar links
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TE-PL 850
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Elektrische schaaf TE-PL 850

- 850W - onbelast toerental 15.000 t/min.
- schaafbreedte 82mm

- spaandiepte 0-3mm

- groefdiepte 0-18mm

- softgrip

-TUV/GS
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TE-RO 1255E
43.504.90

Elektrische bovenfrees TE-RO 1255E

- 1200W - freesdiepte 55mm

- elektronisch regelbaar toerental

- onbelast toerental 11.000-30.000 t/min.
- voor vormfrees max. 30mm

- spantang @6 en @8mm

- softgrip

-TUV/GS
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Multitool TE-MG 200 E Multimaxx

- 200W

- onbelast toerental 15000-21000 t/min.

- elektronische toerenregelaar met voorselectie

- zaagblad voor hout - zaagblad voor metaal

- driehoekschuurplaat (schuuroppervlak 90x90x90mm)
- schraapmes

- oscillatiehoek 3°

-incl stofzuigeradapter

-incl. 6 schuurvellen - geleverd in koffer
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Multitool TE-MG 300 EQ

- Aansluiting: 230-240 V / 50 Hz - Vermogen: 300 W

- Onbelast toerental: 11000 - 20000 t/min

- Driehoekschuurder (schuuropperviak 93 x 93 x 93 mm)

- Oscillatiehoek 3,2° - Quick release om eenvoudig en
snel van opzetstuk te wisselen -Softgrip

- Elektronische toerenregelaar vooraf instelbaar

- Geleverd inclusief 6x schuurvellen (3*K60 en 3*K120),
1x Schraapmes, 1x invalzaagblad voor hout en kunststof
(HCS), 1x BIM invalzaagblad voor metaal (HSS), 1x BIM
zaagblad voor hout, kunststof en metaal (HSS), 1x
diamant zaagblad voor tegelvoegen en
Stofzuigeradapter -Geleverd in kunststof Transport- en
Opbergkoffer
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Haakse slijper TE-AG 125/750

- 750W

- geschikt voor @125mm slijpschijf

- onbelast toerental 11.000 t/min.

- gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming

- handgreep verstelbaar in 3 posities

- spindelblokkering

- geleverd met diamant segment slijpschijf geschikt voor
steen en cement





image73.png
TE-AG 115
44.308.50

Haakse slijper TE-AG 115

- 600W

- geschikt voor @115mm slijpschijf

- onbelast toerental 11.000 t/min.

- gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming
- handgreep verstelbaar in 3 posities

- spindelblokkering

- softgrip

- geleverd zonder slijpschijf

-TOV/GS
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Haakse slijper TE-AG 125 CE

- 1100W

- geschikt voor @125mm slijpschijf

- onbelast toerental 11.000 t/min.

- toerenregelaar

- “Constant Electronic system”: constant toerental bij
belasting

- gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming

- voorste handgreep verstelbaar in 3 posities

- asvergrendeling

- softgrip- geleverd zonder slijpschijf
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TE-JS 18 Li-Kit

43.212.03

Accu Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-JS 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Onbelast toerental 2400 t/min.

- Zaagdiepte in hout/kunststof/staal: 80/12/10mm

- Instelbare pendelfunctie (4 standen: geen,
klein, gemiddeld, hoog)

- Slaghoogte 25,4mm

- Versteksnede tot 47° naar links en rechts

- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- LED-verlichting

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is het gebruik ca. 20 meter x 19mm spaanplaat.

- Geleverd inclusief 1x PXC 1500mAh accu en lader
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TE-AG 230/2000
44.308.40

Haakse slijper TE-AG 230/2000
- 2300W

- geschikt voor @230mm slijpschijf

- onbelast toerental 6.500 t/min.

- gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming
- softstart

- voorste handgreep verstelbaar in 3 posities

- spindelblokkering

- softgrip

- geleverd zonder slijpschijf

-TOV/GS
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TE-AG 230
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Haakse slijper TE-AG 230

- 2350W

- geschikt voor @230mm slijpschijf

- onbelast toerental 6.500 t/min.

- gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming
- softstart

- voorste handgreep verstelbaar in 3 posities

- achterste handgreep verstelbaar in 3 posities
- spindelblokkering

- softgrip

- geleverd zonder slijpschijf
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Vlakschuurmachine TE-OS 1320

- 130W

- onbelast toerental 12000 t./min.

- aantal schuurbewegingen 24000 p/min.

- schuuroppervlak 150x150x100mm

- geschikt voor schuurpapier met klittenband
-incl. 6 schuurvellen (K120 en K240)

- stofopvangreservoir & stofzuigeradapter

- softgrip
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Vlakschuurmachine TE-OS 2520 E - 250W

- onbelast toerental 7000-12000 t/min.

- oscillaties 14000-24000 p/min.

- schuuroppervlak 230x115mm

- elektronische toerenregelaar met voorselectie

- geschikt voor schuurpapier met en zonder Klittenband
(opperviakte met klemming 280x115mm)

- stofopvangreservoir met filter & stofzuigeradapter

- vibratiearm door ingebouwde trillingsdemper

- robuuste aluminium schuurzool

- geleverd in kunststof koffer
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Excentrische schuurmachine TE-RS 40 E

- 400W - oscillaties 12000 - 24000 p/min.

- schuuroppervak / schuurschijf @125mm

- elektronische toerenregelaar met voorselectie
- Klittenbandbevestiging schuurpapier

- Incl. stofopvangbak

- Softpainted
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TE-DS 20°
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Driehoeks schuurmachine TE-DS 20 E

- 200W

- aantal schuurbewegingen 130000 - 20000 p/min.
- elektronische toerenregelaar met voorselectie

- schuurpapier 90 x 90 x 90 mm

- klittenbandbevestiging "extreme fix"

- stofzuigeradapter

- 10 schuurpads 5 x 80 + 5 x 120

- Softpainted

- softstart
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TE-BS 8540E
44.662.30

Bandschuurmachine TE-BS 8540 E

- 850W - bandsnelheid 300-400 m/min.

- schuuroppervlak 140x75mm

- bandgrootte 533x75mm

- afstelwiel voor bandsnelheid

- verstelbare handgreep

- opklapbare schuurbandafdekking aan voorkant
- adapter voor stofafzuiging

-incl. stofzak en 1 schuurband

- softgrip - TUV/GS.
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RT-IS 85
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Decoupeerzaag met pendelfunctie RT-IS 85

- 750W - onbelast toerental 800-3000 t/min.

- elektronische toerenregelaar met voorselectie
- zaagdiepte in hout/kunststof/staal: 85/12/8mm
-instelbare pendelfunctie (4x)

- slaghoogte 23mm

- versteksnede tot 45° naar links en rechts

- gereedschapsloze zaagbladwissel

- universele opname (U-shaft en T-shaft)

- LED verlichting

- geleverd met 3 zaagjes in zaagbladdepot op machine
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TE-JS 100
43.211.60

Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-JS 100
-750W

- onbelast toerental 800-3000 t/min.

- elektronische toerenregelaar met voorselectie
- zaagdiepte in hout/kunststof/staal: 100/12/10mm
-instelbare pendelfunctie (4x)

- slaghoogte 23mm

- versteksnede tot 45° naar links en rechts

- gereedschapsloze zaagbladwissel

- universele opname (U-shaft en T-shaft)

- LED verlichting

- Incl. 1 zaagje voor hout

- softgrip -met opbergkoffer - TOV/GS
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TE-AP 1050°
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Universele zaag TE-AP 1050 E

- 1050W - onbelast toerental 0-2700 t/min.

- slaghoogte 20mm

- zaagdiepte max. hout 200mm / metaal 20mm
- 2 pendelstanden

- gereedschapsloze zaagbladwissel

- gereedschapsloze schoenverstelling

- draaibare kop

- inclusief zaagje voor hout (150mm)

- Softpainted
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TE-AP 18 Li-Solo
43.263.00

Accu Reciprozaag TE-AP 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Onbelast toerental 0-2600 t/min.

- Slaghoogte 22mm

- Zaagdiepte max. hout 100mm / metaal 6mm

- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- Gereedschapsloze schoenverstelling

- Bij gebruik met Power-X-Change 5200mAh accu
is gebruik ca. 570 zaagsnedes x 35mm rondhout.

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CS 190
43.309.70

Handcirkelzaag TE-CS 190

- 1500W

- onbelast toerental 5500 t/min.

- zaagblad P190x@30mm - 24t

- zaagdiepte 90°/45°: 66/48mm

- gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en
hellingshoek

- LED-verlichting

- groot 2e handvat

- parallelaanslag

- zaaglijngeleider

- stofzuigeraansluiting
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TE-CS 165
43.310.10

Handcirkelzaag TE-CS 165

- 1200W

- onbelast toerental 5200 t/min.

- zaagblad P165x@16mm - 24t

- zaagdiepte 90°/45°: 54/40mm

- gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en
hellingshoek

- groot 2e handvat

- parallelaanslag

- stofzuigeraansluiting
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TE-CD 14,4/11i 2B
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Accu boor-/schroefmachine TE-CD 14,4/1 Li
-14,4V - Li-lon, 1,3 Ah - 38 Nm

- Johnson motor - oplaadtijd +1 uur

- LED indicator resterende accucapaciteit

- 2 versnellingen

- onbelast toerental I/11: 0-310/0-1300 t/min.
- elektronisch regelbaar toerental

- draairichtingindicator

- LED-verlichting - 10mm snelspanboorkop

- draaimomentinstelling 23+1-voudig

- GELEVERD MET 2 ACCU’s |
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Accu schroevendraaier TE-SD 3,6/1 Li
-3.6V Lilon-3,5Nm - 1,5 Ah

- onbelast toerental 200 t/min.

- oplaadtijd ca. 3 uur

- LED indicator resterende accucapaciteit
- metalen aandrijfkast - 7 koppelstanden
- bitopname met vergrendeling

- LED verlichting aan beide zijden

- draaibaar handvat

- magnetische schroevenhouder

- softgrip

- laadstation met bitdepot (incl. bits)

TE-SD 3,6/1 Li
45.134.90
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TE-CD 12Li 2B
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Accu boor-/schroefmachine TE-CD 12 Li
-12V - Li-lon, 1,3 Ah - 25 Nm

- oplaadtijd +1 uur

- 2 versnellingen

- onbelast toerental I/11: 0-350/0-1300 t/min.
- elektronisch regelbaar toerental

- LED-verlichting

- 10mm snelspanboorkop

- draaimomentinstelling 18+1-voudig

- duurzame metalen aandrijftandwielen
- softgrip - geleverd in kunststof koffer

- GELEVERD MET 2 ACCU’s |
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TE-HA 2000°
45.201.95

Verfafbrander TE-HA 2000 E

-2000W

-9 verschillende standen

- Koelfunctie om snel te wisselen van opzetstuk

- Geleverd met 4 verschillende mondopzetstukken
- Geleverd in handige opbergtas

- Velig en solide neer te zetten
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TE-BD 750 E
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Kolomboormachine TE-BD 750 E

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 750 W

- Motortoerental: 1400 tmin

- Uitgangstoerental (traploos instelbaar): 450-2500 tmin
- Boorkophouder: B16

- Boorspilconus: MK2

- Tandkransboorkop: @1-16 mm

- Viucht/uitiading: 152 mm

- Max. boordiepte: 80 mm

- Opperviakte boortafel: 243x243 mm

- Tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en in hoogte
verstelbaar

- Kolomdiameter: 65 mm

- Hoogte machine: 940 mm

- Rustige/stille inductiemotor

- LED-licht
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TE-TC920 UL
43.012.20

Radiaaltegelsnijmachine TE-TC 920 UL

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 900 W

- Onbelast toerental: 2950 t/min.

- Afmetingen diamantslijpschiif: $200 x $25,4 mm

- Snijlengte: 920 mm - Snijdiepte: 90°/45°: 36/29 mm

- Afmetingen tafel: 890 x 475 mm

- Motorkop kantelbaar: 0° - 45°

- Kogelgelagerde motorkop

- Inclusief koelingspomp en (afneembare) laser

- Gemakkelijk verplaatsbaar door 2 wielen en stevige
handgreep
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43.014.32

Radiaalsteensnijmachine TE-SC 920 L

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 2200 W

- Onbelast toerental: 3000 t/min.

- Afmetingen Diamantslijpschijf: 3300 x $25,4 mm

- Tafelafmetingen: 920x550mm - Snijlengte 920 mm

- Max. snijdiepte 90°/45°: 70/55 mm

- Inclusief onderstel, (afneembare) laser, waterreservoir
met koelwaterpomp




image94.png
PERT

_
Einh=I1l
Sl

TE-TC620 U
43.012.95

Radiaaltegelsnijmachine TE-TC 620 U

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 900 W

- Onbelast toerental: 2950 t/min.

- Afmetingen diamantslijpschijf: $200 x $25,4 mm

- Snijlengte: 620 mm - Snijdiepte: 90°/45°: 30/25 mm
- Afmetingen tafel: 610 x 325 mm

- Werkhoogte: 700 mm

- Motorkop kantelbaar: 0° - 45°

- Kogelgelagerde motorkop

- Inclusief koelingspomp

verplaatsbaar door inklapbaar onderstel
met 2 wielen en stevige handgreep





