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TC-RO 1155E
43.504.70

Bovenfrees TC-RO 1155E

- 1100W

- onbelast toerental 11000-30000 t/min.
- elektronisch regelbaar toerental

- freesdiepte 55mm

- spantang @6 en @8mm

- voor vormfrees max. 30mm

- Softpainted
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CC-Js-8
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Energiestation / Powerbank / Starthulp CC-JS 8
- Lader (Output): 15V /1000 mA

- Lithium-polymeer batterij: 8000mAh

- Start voltage: 12 V Starthulp: 200 A - 5 sec

- 1x USB-poort: 5V |2 A voor o.a. telefoons, tablets
- Laad tijd: 3 uur - LED laadstatus indicator

- LED lamp (vast, stoboscoop en SOS noodsignaal)




image96.png
[cLassic|
Einh=Il1
Q w cc-Js 12
10.915.20

Energiestation / Powerbank / Starthulp CC-JS 12

- Lader (Output): 15V /1000 mA

- Lithium-polymeer batterij: 12.000mAh

- Start voltage: 12 V Starthulp: 200 A - 5 sec

- 1x USB-poort: 5V |2 A voor o.a. telefoons, tablets

- Laad tijd: 4 uur - LED laadstatus indicator

- LED lamp (vast, stoboscoop en SOS noodsignaal)

- Adapter kabel met 8 verschillende notebook
adapters

- Geleverd in een praktische beschermende opberg
etui.
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Energiestation / Powerbank / Starthulp CC-JS 18

- Lader (Output): 15V /1000 mA

- Lithium-polymeer batterij: 18.000mAh

- Start voltage: 12 V Starthulp: 300 A - 5 sec

- 2x USB-poort: 5V |2 A voor o.a. telefoons, tablets

- Laad tijd: 6 uur - LED laadstatus indicator

- LED lamp (vast, stoboscoop en SOS noodsignaal)

- 12V / 10A output voor auto compressor etc.

- Adapter kabel met 8 verschillende notebook
adapters

- Geleverd in een praktische beschermende opberg
etui.
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Ccc-BC2M
10.022.11

Acculader CC-BC2M

- Laadvoltage: 6 / 12V

- Laadstroom: max. 2A

- Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 60 Ah

- Microprocessor gestuurde 6-staps acculader

- Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-
2Zuur accu's

- Winter opladen-modus voor buitentemperaturen -5°C -

- Volledig geisoleerde accuklemmen en geintegreerde
‘wandhouder
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CC-BC4M
10.022.21

Acculader CC-BC 4 M

- Laadvoltage: 6 / 12V

- Laadstroom: max. 4A

- Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 120 Ah

- Microprocessor gestuurde 8-staps acculader

- Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-
2Zuur accu's

- Winter opladen-modus voor buitentemperaturen -5°C -

- Volledig geisoleerde accuklemmen en geintegreerde
wandhouder

- Laadproces indicatie door middel van LCD-display
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CC-BC6M
10.022.31

Acculader CC-BC 6 M

- Laadvoltage: 6 / 12V

- Laadstroom: max. 6A

- Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 150 Ah

- Microprocessor gestuurde 8-staps acculader

- Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-
2Zuur accu's

- Winter opladen-modus voor buitentemperaturen -5°C -

- Volledig geisoleerde accuklemmen en geintegreerde
wandhouder

- Laadproces indicatie door middel van LCD-display
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CC-BC10M
10.022.41

Acculader CC-BC 10 M

- Laadvoltage: 6 / 12V

- Laadstroom: max. 10 A

- Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 200 Ah

- Microprocessor gestuurde 8-staps acculader

- Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-
2Zuur accu's

- Winter opladen-modus voor buitentemperaturen -5°C -

- Volledig geisoleerde accuklemmen en geintegreerde
wandhouder

- Laadproces indicatie door middel van LCD-display
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CC-BC15M
10.022.61

Acculader / Starter CC-BC 15 M

- Laadvoltage: 6 / 12V

- Laadstroom: max. 15 A

- Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 200 Ah

- Start voltage: 12 V Starthulp: 100 A

- Microprocessor gestuurde 6-staps acculader

- Geschikt voor: Gel, AGM, Onderhoudsvrije en lood-
2Zuur accu's

- Laadproces indicatie door middel van LED




image103.png
I cLASSIC |
O] Einheii

CC-BC22E
10.031.31

Acculader CC-BC 22 E
- Laadvoltage: 12V
- Laadstroom: max. 22 A
- Geschikt voor accu's van min. 5 tot max. 200 Ah
- Geschikt voor: Onderhoudsvrije en lood-
2Zuur accu's
- Laadproces indicatie door middel Amp. meter
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CC-BC 30
10.781.21

Acculader / starter CC-BC 30
- Laadvoltage: 6 /12/24 V
- Laadstroom: max. 30 A
- Geschikt voor accu's van min. 3 tot max. 400 Ah
- Starthulp: 100 A
- Geschikt voor: Onderhoudsvrije en lood-
2Zuur accu's
- Laadproces indicatie door middel van Amp. Meter
- Laadstroom staploos regelbaar
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Elektrische schaaf TC-PL 750

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz
- Vermogen: 750 W

- Onbelast toerental: 17.000 t/min
- Schaafbreedte: 82 mm

- Spaandiepte: 0-2 mm

- Groefdiepte: 0-10 mm
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TC-SY 400 P
I«' ¥ 42.600.05

Verfspuitsysteem TC-SY 400 P

- Vermogen: 400 W

- Spuitcapaciteit: 500 ml / min

- Inhoud reservoir: 800 ml

- Geschikt voor het spuiten van lakken en glazuren
- Regelbare verfstroom

- Geleverd inclusief:

2x sproeier voor verschillende

1x reinigingsborstel

1x reinigingsnaald

1x container voor het onderzoeken van de viscositeit,
1x deksel voor de verfcontainer en

1x verfcontainer 800 ml met schaalverdeling
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TY-SP 500 P

~% 42.600.10
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Verfspuitsysteem TC-SY 500 P

Vermogen: 500 W

— Spuitcapaciteit: 550 ml / min

- Inhoud reservoir: 1000 ml

- Geschikt voor het spuiten van lakken en glazuren
- Regelbare verfstroom

- Geleverd inclusief

2x sproeier voor verschillende viscositeit

1x reinigingsborstel

1x reinigingsnaald

1x container voor het onderzoeken van de viscositeit
1x deksel voor de verfcontainer

1x verfcontainer 1000 ml met schaalverdeling
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TY-SP 600 P
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¥

=i

Verfspuitsysteem TC-SY 600 S

- Vermogen: 600 W

- Spuitcapaciteit: 1000 ml/ min

- Inhoud reservoir: 800 ml

- Lengte luchtslang: 1,8 m

- Geschikt voor het spuiten van lakken, glazuren en
interieur muurverven

- Regelbare verfstroom

- Geleverd inclusief:

2x sproeier voor verschillende viscositeit

1x reinigingsborstel, 1x reinigingsnaald

1x container voor het onderzoeken van de viscositeit

1x deksel voor de verfcontainer

1x verfcontainer 800 ml met schaalverdeling

s
3
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BT-CH 1000

22.501.02
-

Katrol BT-CH 1000
- Draagkracht 1000 kg
- Hijshoogte + 2,5 meter
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BT-EH 600
) 22.557.11

Elektrische Kabeltakel BT-EH 600

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 1050 W -
Draagkracht 300 / 600 kg - Hijshoogte 11,5/5,7m -
Kabellengte: 12 m - Kabeldiameter: 4,5 mm -
Kabelsnelheid 8 / 4 m per min. - Bedieningsschakelaar
met noodstop - Bevestiging met 2 beugels - Keerrol met
lasthaak - Motor met thermostaatschakelaar -
Automatische lastveiligheidsrem - Lasthaak met
veiligheidsbeugel - Automatisch eindstopmechanisme
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Elektrische Kabeltakel BT-EH 1000
- Vermogen: 1600 W

- Draagkracht 500 / 1000 kg

- Hijshoogte 11,5/6 m

- Kabeldiameter: 6 mm

- Kabelsnelheid 8 / 4m per min.

- Bedieningsschakelaar met noodstop
- Bevestiging met 2 beugels

- Keerrol met lasthaak

- Lasthaak met veiligheidsbeugel

- Automatisch eindstopmechanisme
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BT-EH 250

— 22.551.17

Elektrische Kabeltakel BT-EH 250
- Vermogen: 500 W

- Draagkracht 125 / 250 kg

- Hijshoogte 11,5/6 m

- Kabeldiameter: 3,2 mm

- Kabelsnelheid 8 / 4m per min.

- Bedieningsschakelaar met noodstop
- Bevestiging met 2 beugels

- Keerrol met lasthaak

- Lasthaak met veiligheidsbeugel

- Automatisch eindstopmechanisme
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Elektrische Kabeltakel BT-EH 500
- Vermogen: 1000 W

- Draagkracht 250 / 500 kg

- Hijshoogte 11,5/5,7 m

- Kabeldiameter: 4 mm

- Kabelsnelheid 8 / 4m per min.

- Bedieningsschakelaar met noodstop
- Bevestiging met 2 beugels

- Keerrol met lasthaak

- Lasthaak met veiligheidsbeugel

- Automatisch eindstopmechanisme
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TC-LL1
22.700.95

Laserwaterpas TC-LL 1

- Werkbereik laserlijn: 5 m

- Werkbereik laserpunt: 20 m
- Laserdiode: 650nm

- Laserklasse:2

- Nauwkeurigheid: +-0,5mm/m
- Statiefschroefdraad: 1/4"
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Afstandsmeter TC-LD 25

- Voor het meten van lengtes, opperviakken en
volumes.

- Meetbereik: 0.05-25 m

- Laserdiode: 635nm

- Laserklasse:2

- Nauwkeurigheid: +- 3mm/m

- Meten vanaf voor- en achterkant mogelijk

- Geleverd incl. opberghoes
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TC-BJ 900
43.506.20

Lamellendeuvelfrees TC-BJ 900

- 860W

- onbelast toerental 11000 t/min.

- afmetingen frees @100x @22 x 3,8mm
- max. freesdiepte 14mm

- hoekinstellingen 45°/90%/135°

- geleverd in kunststof koffer

- met stofzak

- Softpainted
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TC-LD 50
22.700.80

Afstandsmeter TC-LD 50

- Voor het meten van lengtes, opperviakken en
volumes.

- Meetbere

- Nauwkeurigheid: +- 2mm/m

- Meten vanaf voorkant, achterkant en aanslagplaat

- Pitch functie voor het uitzetten van vaste afstanden

- Pythagoras functie: Indirecte lengte- en
hoogtemeting met maar een meting

- Geleverd incl. opberghoes
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L gzoeker TC-MD 50

- Voor het detecteren van (non) ferrometalen,
hout en stroomvoerende leidingen

- Akoestisch waarschuwingssignaal

- Detectiediepte:

Hout/metaal 19mm

ferrometalen 50mm

koper 38mm

stroomvoerende leidingen 50mm
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TC-LL2

‘ 22.701.05

Kruislijnlaser TC-LL 2

- Projectie van laserkruis en horizontale of verticale
laserlijn

- Werkbereik: 8m

- Nauwkeurigheid +-0,5mm/m

- Zelfnivellerend binnen 5s

- ook bruikbaar als digitale waterpas

- 1/4 schroefdraad aansluiting voor statief

- Geleverd incl. opbergtas en bevestigingsbeugel
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Driepoot statief

- Minimale hoogte 37cm

- Maximale hoogte 110cm

- Schroefdraad 1/4"

- Geleverd incl. opbergtas

- Geschikt voor Einhell TC-LL1, TC-LL 2, TE-LL 360
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TH-CD 12-2 Li
45.136.60

Accu Boor-/Schroefmachine TH-CD 12-2 Li

- Accu: 12V / 1300 mAh / Li-lon

- Max. koppel: 24 Nm

- Laadtijd accu: 3-5 uur

- 2 versnellingen

- Onbelast toerental I/1l: 0-350 t/min / 0-1300 t/min
- Draaimomentinstelling: 19+1

- 10mm snelspanboorkop

- Softgrip

- Robuuste metalen tandwielaandrijving

- Geleverd in kunststof Transport- en Opbergkoffer
- Geleverd inclusief 1x 1,3 Ah accu en 1x lader
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Kolomboormachine TC-BD 350

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 350 W

- Motortoerental: 1400 t/min

- Uitgangstoerental (traploos instelbaar): 580-2650 t/min
- Snelheidstrappen: 5

- Boorkophouder: B16

- Tandkransboorkop: $1,5-13 mm

- Max. Schachtdiamater: 13 mm

- Vlucht/uitlading: 104 mm

- Max. boordiepte: 50 mm

- Kolomdiameter: 46 mm

- Hoogte machine: 590 mm

- Tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en in hoogte
verstelbaar
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TC-JS 80/1
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Elektrische Decoupeerzaag met pendelfunctie TC-IS 80/1
- Aansluiting: 220-240V / 50-60Hz

- Vermogen: 550 W

- Onbelast Toerental: 1000 - 3000 t/min

- Slaghoogte: 20 mm

- Max. Zaagdiepte Hout/Staal/Kunststof: 80 / 10 / 20 mm
- Max. Dwarssnede: 45° naar links of rechts

- Gereedschapsloze zaagbladverwisseling

- Elektronische toerenregelaar

- Stofzuigadapter

- Softgrip
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TC-SM 2531/1 U
43.008.17

N~
Radiaal- Kap- en Verstekzaag met onderstel TC-SM 2531/1 U

- Aansluiting: 230V / 50Hz

- Vermogen: 1900 W

- Afmetingen Zaagblad: $254 x #30 /60 T

- Max. zaagcapaciteit 90°x90°: 310 x 70 mm, 90°x45°: 210 x 70 mm,
45°x90°: 310 x 40 mm, 45°x45°: 210 x 40 mm

- Draaitafel met hoekverstelling van: -45° tot +45°

- Versteksnede traploos van -45° tot +45° naar links

- Aansluiting voor stofafzuiging: 36 mm

- Inclusief laser

- Inclusief Onderstel
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Elektrische Vlakschuurmachine TC-0S 1520/1

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 150 W

- Onbelast toerental: 12.000 t/min

- Oscillaties: 24.000 p/min

- Schuuroppervlakte: 187x90 mm

- Afmeting schuurpapier: 230x93 mm (met klembevestiging) of 187x93
mm (met klittenbandbevestiging)

- Stofzuigeradapter

- Geleverd inclusief 3x schuurvel (K120)
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TC-MG 220/1 E

,.‘! :
Y
35

Elektrische Multitool TC-MG 220/1 E

- Aansluiting: 220-240V / 50-60Hz

- Vermogen: 220 W

- Onbelast toerental: 11.000 - 22.000 t/min

- Oscillatiehoek 3,2°

- Oscillaties: 22.000 - 44.000 p/min

- Driehoekschuurder (schuuroppervlak 93 x 93 x 93 mm)

- Softgrip

- Elektronische toerenregelaar vooraf instelbaar

- Geleverd Inclusief Stofzuigadapter, 1x Zaagblad voor hout en
kunststof, 1x Schraapmes, 1x Schuurvoet, 1x Schuurpapier (K60)
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TH-MA 1300
43.507.30

Muurfrees BT-MA 1300

-1320W

- onbelast toerental 9000 t/min.

- slijpschijf @125mm

- sleufdiepte 8-30mm, sleufbreedte 8-26mm
- geleverd in kunststof koffer

- incl. 2 slijpschijven

- Softpainted
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TC-CH 1000
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Katrol TC-CH 1000
- Draagkracht: 1000 kg
- Hijshoogte: + 2,5 meter
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TC-EH 250
22.551.30

Elektrische Kabeltakel TC-EH 250

- Aansluiting: 230V / 50Hz

- Vermogen: 500 W

- Draagkracht enkele/dubbele haak: 125 / 250 kg
- Hijshoogte enkele/dubbele haak: 11,5 /5,7 m

- Kabellengte: 12 m

- Kabeldiameter: 3,0 mm

- Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min
- Bedieningsschakelaar met noodstop

- Bevestiging met 2 beugels

- Keerrol met lasthaak

- Motor met thermostaatschakelaar

- Automatische lastveiligheidsrem

- Lasthaak met veiligheidsbeugel

- Automatisch eindstopmechanisme

- Lengte kabel van de bedieningsconsole: 160 cm
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TC-EH 500

Elektrische Kabeltakel TC-EH 500

- Aansluiting: 230V / 50Hz

- Vermogen: 1000 W

- Draagkracht enkele/dubbele haak: 250 / 500 kg
- Hijshoogte enkele/dubbele haak: 11,5 /5,7 m

- Kabellengte: 12 m

- Kabeldiameter: 4.2 mm

- Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min
- Bedieningsschakelaar met noodstop

- Bevestiging met 2 beugels

- Keerrol met lasthaak

- Motor met thermostaatschakelaar

- Automatische lastveiligheidsrem

- Lasthaak met veiligheidsbeugel

- Automatisch eindstopmechanisme

- Lengte kabel van de bedieningsconsole: 180 cm
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TC-EH 600
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Elektrische Kabeltakel TC-EH 600

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 1050 W

- Draagkracht enkele/dubbele haak: 300 / 600 kg
- Hijshoogte enkele/dubbele haak: 18 /9 m

- Kabellengte: 18 m

- Kabeldiameter: 6 mm

- Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min
- Bedieningsschakelaar met noodstop

- Bevestiging met 2 beugels

- Keerrol met lasthaak

- Motor met thermostaatschakelaar

- Automatische lastveiligheidsrem

- Lasthaak met veiligheidsbeugel

- Automatisch eindstopmechanisme





image129.png
=3
Eirnhe=Ill

TC-EH 1000
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Elektrische Kabeltakel TC-EH 1000

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 1600 W

- Draagkracht enkele/dubbele haak: 500 / 999 kg
- Hijshoogte enkele/dubbele haak: 18 /9 m

- Kabellengte: 18 m

- Kabeldiameter: 6 mm

- Kabelsnelheid enkele/dubbele haak: 8 / 4 m p/min
- Bedieningsschakelaar met noodstop

- Bevestiging met 2 beugels

- Keerrol met lasthaak

- Motor met thermostaatschakelaar

- Automatische lastveiligheidsrem

- Lasthaak met veiligheidsbeugel

- Automatisch eindstopmechanisme

- Lengte kabel van de bedieningsconsole: 160 cm
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Elektrische Tegelsnijmachine TC-TC 800

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 800 W

- Onbelast toerental: 2950 t/min

- Afmetingen diamantslijpschilf: @180 x $25,4 mm
- Tafelgrootte: 395x385 mm

- Werktafel kantelbaar tot 45°

- Snijhoogte 90°/45°: 34/14 mm

- Geintegreerd waterreservoir voor koeling slijpschijf
- Anti-slip voetjes

- Parallelaanslag

- Draaghandvat

- Inclusief 1x slijpschijf
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TC-PG 1000
41.525.30

Benzine Stroomaggregaat TC-PG 1000
- Max. motorvermogen: 1,2 kW

- Type motor: 2-takt, luchtgekoeld

- Toerental: 3000 r/min

- Aantal cilinders: 1

- Cilinderinhoud: 63 ccm

- 1x 230V stekkerdoos

- Max. vermogen: 800 W bij 230V

- Continue vermogen: 680 W bij 230V

- Nominale stroom bij 230 V: 3 A

- Frequentie: 50 Hz

- Inhoud benzinetank: 4 L

- Soort brandstof: Mengsmering normale loodvrije benzine /
tweetaktolie

- Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 6,6 uur

- Overbelastingsschakelaar

- AVR voor stabiel uitgangsvermogen

- Geluidsniveau: 90 dB
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TC-PG 2500
41.525.40

Benzine Stroomaggregaat TC-PG 2500
- Max. motorvermogen: 4 kW

- Type motor: 4-takt, luchtgekoeld

- Onbelast Toerental: 3000 r/min

- Aantal cilinders: 1

- Gilinderinhoud: 212 cem

-2x 230 V stekkerdoos

- Max. vermogen: 2400 W bij 230 V

- Continue vermogen: 2100 W bij 230 V

- Nominale stroom bij 230 V: 9.1A

- Frequentie: 50 Hz

- Inhoud benzinetank: 15 L

- Soort brandstof: normale loodvrije benzine
- Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 12,5 uur
- Overbelastingsschakelaar

- AVR voor stabiel uitgangsvermogen

- Geluidsniveau: 96 dB




image133.png
=3
Eirnhe=Ill

TC-PG 3500 W
41.525.50

Benzine Stroomaggregaat TC-PG 3500 W
- Max. motorvermogen: 4,1 kW

- Type motor: 4-takt, luchtgekoeld

- Onbelast Toerental: 3000 r/min

- Aantal cilinders: 1

- Gilinderinhoud: 207.7 cem

-2x 230 V stekkerdoos

- Max. vermogen: 3100 W bij 230 V

- Continue vermogen: 2600 W bij 230 V

- Nominale stroom bij 230 V: 11.3 A

- Frequentie: 50 Hz

- Inhoud benzinetank: 15 L

- Soort brandstof: normale loodvrije benzine
- Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 10,7 uur
- Overbelastingsschakelaar

- AVR voor stabiel uitgangsvermogen

- Geluidsniveau: 96 dB
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41.525.60

Benzine Stroomaggregaat TC-PG 5500 WD
- Max. motorvermogen: 7 kW

- Type motor: 4-takt, luchtgekoeld

- Onbelast Toerental: 3000 r/min

- Aantal cilinders: 1

- Cilinderinhoud: 389 ccm

- 26230V stekkerdoos

- 1x 400 V stekkerdoos

- Max. vermogen: 3300 W bij 230 V/ 5500 W bij 400 V/

- Continue vermogen: 3000 W bij 230 V/ 3600 W bij 400 V
- Nominale stroom: 13 A bij 230 V/ 5.2 A bij 400 V

- Frequentie: 50 Hz

- Inhoud benzinetank: 25 L

- Soort brandstof: normale loodvrije benzine

- Gebruiksduur bij 2/3 belasting: ca. 11,4 uur

- Elektrische Starter

- Overbelastingsschakelaar

- AVR voor stabiel uitgangsvermogen

- Geluidsniveau: 96 dB
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TH-AC 190 Kit
40.205.36

\\"

Compressor TH-AC 190 kit
- motorvermogen 1,1 kW (1,5 pk)
- aanzuigcapaciteit 190 I/min.
- werkdruk max. 8 bar
- luchtopbrengst 0,4,7 bar: 139 I/min.,
77 I/min., 83 /min.
- met bandenvulpompje met manometer en adaptersetje
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TH-AC 200/24 OF
40.205.15

Compressor TH-AC 200/24 OF

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen 1100 W

- Toerental: 2850 r/min

- Aanzuigcapaciteit 140 |/min

- Inhoud Tank: 24 L

- Max. Werkdruk: 8 bar

- Aantal cilinders: 1

- Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 110 |/min, 70 |/min, 45 [/min
- Manometer en snelkoppeling

- Olievrij

- 10 jaar garantie op doorroesten van de tank
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TC-AC 190/24/8
40.073.25

Compressor TC-AC 190/24/8
- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 1500 W
- Toerental: 2850 r/min

- Inhoud Tank: 24 L

- Max. Werkdruk: 8 bar

- Aanzuigcapaciteit: 165 |/min

- Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 110 |/min, 75 I/min, 55 [/min
- Aantal cilinders: 1

- Terugslagventiel

- Veiligheidsventiel

- Oliegesmeerd

- 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank
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TC-SY 700 S
42.600.20

Verfspuitsysteem TC-SY 700 S

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 700 W

- Spuitcapaciteit: 1000 ml / min

- Inhoud reservoir: 1000 ml

- Lengte luchtslang: 3,5 m

- Softgrip

- Geschikt voor het spuiten van lakken, beits en interieur
muurverfen

- Afneembare spuitkop

- Regelbare verfstroom

- Geleverd inclusief 2x sproeier voor verschillende viscositeit
van lak, glazuur en verf, 1x reinigingsborstel, 1x
reinigingsnaald, 1x container voor het onderzoeken van de
viscositeit, 1x deksel voor de verfcontainer en 1x
verfcontainer 1000 ml met schaalverdeling
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TC-ID 550 E
42.586.21

Klopboormachine TC-ID 550 E

- Aansluiting: 220-240 V / 50-60 Hz

- Vermogen: 550 W

- Aantal versnellingen: 1

- Onbelast toerental 0-2.800 t/min

- Slagfrequentie: 0-44.800 s/min

- Boorcapaciteit hout/beton/metaal: 25/13/10 mm
- Elektronische toerentalregelaar met voorselectie
- Snelspanboorkop: 1,5 - 13 mm

- R/L schakelaar

- Schakelaar boren/klopboren
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TC-MX 1200 E
42.585.45

Verf- en Mortelmenger TC-MX 1200 E
- Aansluiting: 220-240 V / 50-60 Hz

- Vermogen: 1200 W

- Toerental: 0-680 r/min

- Elektronische toerenregelaar

- M14 opname

- Softstart

- Inclusief mengstaaf 3100 mm
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Einhell Tas
45.300.37

h

soFTGRIp

unversa

ROBUST

Einhell Tas

- Robuust

- Universeel te gebruiken
- Softgrip
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TC-WW 1000/1
43.121.10

4SpEED

ank TC-WW 1000/1

230V /50 Hz

- Vermogen: 400 W

- Max. draaidiameter: 280 mm

- Draailengte: 1000 mm

- splittoerental: 890 / 1260 / 1760 / 2600 t/min
- Thermische beveiliging
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TC-DH 43
41.390.87

Breek-/Sloophamer TC-DH 43
- Aansluiting: 230V / 50Hz

- Vermogen:

1600 W

- Slagfrequentie: 1800 s/min

- Stootkrach

t:43)

- Extra handgreep
- SDS-Hex 30 mm

- Robuuste r
- Lenget kab

ubberen kabel
el:3m

- Geleverd inclusief 1x SDS-Hex puntbeitel en 1x SDS-Hex

platte beitel

- Geleverd in Transport-/ Opbergkoffer
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TC-RH 26 4F
42.579.80
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Boorhamer TC-RH 26 4F

- Aansluiting: 220-240V / 50Hz

- Vermogen: 800 W

- Slagfrequentie: 0-5000 s/min

- Slagkracht: 3

- Onbelast toerental: 0-1250 t/min

- SDS-Plus

- Metalen diepteaanslag

- Max. Boorcapaciteit in Beton: 26 mm

- Boren, Hamerboren, Beitelen met en zonder vergrendeling
- Softgrip

- Elektronische regelbaar toerental

- Geleverd in Transport-/Opbergkoffer E-Box M40
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TC-AG 125/1

44.309.70
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Haakse Slijper TC-AG 125/1

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 800 W

- Onbelast toerental: 11.000 t/min
- Geschikt voor @125 mm slijpschijf
- Metalen aandrijfbehuizing

- Asvergrendeling

- Herstartbeveiliging

- Extra handgreep plaatshaar in 2 posities

- slijpschijfbescherming voor extra gebruiksvriendelijkheid
- Geleverd exclusief slijpschijf
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TH-AC 190/6 KIT
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Compressor BT-AC 190/6 OF

- motorvermogen 1,1 kW: S 3 25 %

- aanzuigcapaciteit 185 I/min

- tankinhoud 6 | - werkdruk max. 8 bar

- luchtopbrengst 0,4,7 bar: 139 I/min.,
77 Imin., 60 /min.

- olievrij

- manometer en snelkoppeling

- terugslagventiel, veiligheidsventiel

- drukregelaar

- aflaatplug voor condenswater

- 10 jaar garantie tegen het door roesten van de tank
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CC-HS 12

IC 20.483.03
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Auto Slagmoersleutel CC-HS 12

- Aansluiting: 12V

-1/2" inch aansluiting

- Max. koppel: 260 Nm

- Aan te sluiten op 12 V auto aansteker

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer
- Inclusief dopsleutels 17, 19, 21 en 23 mm
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TC-CS 860/1 Kit
43.309.93

GUIDE RAIL 3 PARTS

Mini Handcirkelzaag TC-CS 860/1 Kit

- Aansluiting: 230-240 V / 50 Hz

-Vermogen: 450 W

- Onbelast toerental: 6000 t/min -

Zaagdiepte: max. 23 mm

- Diameter Zaagblad: @ 10 mm

- Aluminium zaagschoen

- Softgrip

- Geleverd inclusief: 1x diamantschijf @ 85 mm x @ 10
mm voor tegels, 1x zaagblad @ 85 mm x @ 10 mm x 1,6
mm / T 80 voor hout, 1x zaagblad @ 85 mm x @ 10 mm
x 1,6 mm /T 20 voor hout en kunststof

- Gereedschap voor wisseling zaagblad

- Parallelgeleider

- Stofzuigeradapter

- Inclusief 3-delige geleiderail (totaal 1.26 m)

- Geleverd inclusief Transport- en Opbergkoffer
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BT-HT 100
22.601.13

Steekwagen BT-HT 100

- Max. belasting: 100 kg

- Afmetingen (dichtgeklapt): 700x480x65 mm
- Afmetingen (opengeklapt): 985x480x420 mm
- Breedte frame: 30 cm

- Breedte laadplateau: 47,5 cm

- Diepte laadplateau: 20 cm

- Dikte laadplateau: 3 mm

- Aluminium /stalen frame

- Rubberen wielen

- Uitschuifbare handgreep

- Volledig inklapbaar
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Automatische luchtslanghaspel
41.380.00
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Automatische luchtslanghaspel

- Lengte slang: 9 meter + 1 meter aanvoerslang

- Met snelkoppeling en insteeknippel

- Max. werkdruk: 12 bar

- Slang blokkeert automatisch na uittrekken en rolt
automatisch op na korte ruk aan slang

- Met muurbevestiging

- Trommel 180° zwenkbaar
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Werkbank WB 50

- Max. belasting: 50 kg

- Inklapbaar

- Werkhoogte: 78,5cm

- Afmetingen tafel, bxI: 60,5x23,5cm
- Max. klemcapaciteit 26cm

- Gewicht 7,2kg

Werkbank WB 50
22.101.10
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TC-MC 355
45.031.35

Metaalsnijmachine TC-MC 355

- Aansluiting: 230 V/ 50 Hz

-Vermogen: 2300 W

- Onbelast toerental: 4.000 t/min

- Afmetingen Snijblad: @355 x 25,4 x 3,2 mm
- Zwenkgebied -15° tot +45°

- Zaagbreedte bij 90°: @100/ 100 x 100 mm
- Zaagbreedte bij 45°: @90 /90 x 90 mm

- Max. Spanbreedte bankschroef: 230 mm
- Tafelafmetingen: 460 x 260 mm

- Geleverd inclusief 1x Snijblad
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TC-TS 2025/1 U
43.405.40

-~
Tafelcirkelzaag TC-TS 2025/1 U

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 2000 W

- Onbelast toerental: 5000 t/min

- Afmetingen Zaagblad: @250 x @30 mm /24 T

- Max. zaagdiepte 90°/45°: 85/65 mm

- Zaagblad traploos kantelbaar van 0° tot + 45° naar
links

- Hoogteverstelling traploos instelbaar 0-85 mm

- Tafelafmetingen: 640x487 mm

- Tafelverbreding links/rechts: 640x200 mm

- Diameter Afzuigadapter: 36 mm

-2 in 1 zaagbladinstelling (hoogte en hoek)

- Inclusief onderstel
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Startkabels BT-BO 16/1 A
- Voor benzinemotor

- Max. cilinderinhoud: 2500 cm3
- Lengte kabel: 3 m

- Doorsnede: 19.4mm2

- Intensiteit: 220 A

- Geleverd in handige draagtas
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Startkabels BT-BO 25/1 A
- Voor benzinemotor

- Max. cilinderinhoud: 5500 cm3
- Voor dieselmotor

- Max. cilinderinhoud: 3000 cm3
- Lengte kabel: 3,5m

- Doorsnede: 31.4mm2

- Intensiteit: 350 A

- Geleverd in handige draagtas
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BT-TW 150
45.101.50

Gereedschapswagen BT-TW 150

- Max. draagvermogen: 150 kg

-7 laden: 1 x hoogte 205mm, 2 x hoogte 100mm, 4 x
hoogte 50mm

- 4 wielen waarvan 2 zwenkbaar en met rem

- Behuizing van plaatstaal

- Anti-slip bovenblad
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TH-AC 240/50/10 OF
40.103.93

Compressor TH-AC 240/50/10 OF

- motorvermogen 1,5 kW

- aanzuigcapaciteit 240 I/min

- tankinhoud 50 |

- werkdruk max. 10 bar

- luchtopbrengst 0,4,7 bar: 173 I/min.,
107 I/min., 76 /min.

- olievrij
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TC-VC 1825
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Nat-/Droogzuiger TC-VC 1825

- Aansluiting: 220-240 V / 50-60 Hz
-Vermogen: 1250 W

- Max. zuigkracht: 180 mbar

- Inhoud Kunststof reservoir: 25 L

- Lengte zuigslang: 2,5 m

- Met Blaasfunctie

- Diameter Slang en Zuigbuis: @36 mm
- 4 zwenkwielen voor uitstekende mobiliteit
- Draaghandvat bovenop de machine

- Lengte netsnoer: 2,5m
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TC-VC 1820 SA

vq-n

Nat-/Droogzuiger TC VC 1820 SA
- Aansluiting: 220-240 V / 50-60 Hz

-Vermogen: 1250 W

- Max. Zuigkracht: 180 mbar

- Inhoud RVS reservoir: 20 L

- Lengte zuigslang: 1,5 m

- Lengte stroomkabel: 2,5 m

- Met blaasfunctie

- Diameter slang: @36 mm

- 4 zwenkwielen voor uitstekende mobiliteit

- Draaghandvat boven op machine
- Met geintegreerd 230 V stopcontact max. 2200 W

- Geluidsniveau: 80 dB

23.424.25

4_'—'
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E-Stand
43.106.20

E-Stand onderstel
- Werkhoogte: 81 cm

Geschikt voor:
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Asfilter
23.616.12

Asfilter fijn AFF 18

- Diameter Zuigslang: @36 mm
- Lengte zuigslang: 1 m
-Inhoud reservoir: 18 L

- Draaghandvat

- Uitwasbare filter
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E-Box S35
45.300.45

Einhell E-Box S35

- Transport-/Opbergkoffer
-Maat 8
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E-Box M55
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Einhell E-Box M55

- Transport-/Opbergkoffer
-Maat M
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DSS 260/2
41.389.10

Slagmoersleutelset DSS 260/2

- Max. werkdruk: 6,3 bar

- Max koppel losdraaimoment: 312 Nm

- Max. draad maat: M14

- Geleverd inclusief 11-delige doppenset
- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer




image12.png
I cLASSIC |
O] Einheii

TH-AC 200/30 OF
40.103.94

Compressor TH-AC 200/30 OF

-230V/50Hz

- Motorvermogen 1100 W

- 1 cilinder

- Motortoerental 3550/min

- Tankinhoud 30 |

- Werkdruk max. 8 bar

- Aanzuigcapaciteit 200 I/min

- Luchtopbrengst: 165 I/min. bij 0 bar,
83 I/min. bij 4 bar, 60 /min. bij 7 bar

- Olievrij

- 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank
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TC-AC 400/50/8
40.101.85

Compressor TC-AC 400/50/8

- Aansluiting: 230V / 50 Hz - Vermogen: 2200 W

- Toerental: 2850 r/min

- Inhoud Tank: 50 L - Max. Werkdruk: 8 bar

- Aantal Cilinders: 2 - Aanzuigcapaciteit: 400 I/min

- Luchtopbrengst: 319 I/min. bij 0 bar, 207 I/min. bij 4
bar, 176 /min. bij 7 bar

- Oliegesmeerd

- 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de tank
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Werkbankslijpmachine TH-XG 75 Kit

- 120W - onbelast toerental 9900 t/min.

- toerenregelaar

- afmetingen slijpschijven: @75 x @10 x 20mm

- verstelbare materiaalsteunen

- beschermkappen aan beide zijden gesloten

- robuuste en compacte behuizing van metaal

- spelingsvrije kogelgelagerde as

- 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing

-incl. 1 grove en 1 fijne slijpschijf, 100-delige
accessoireset en flexibele as (lengte 1m) voor
polijsten, slijpen, schuren, graveren, snijden en
schoonborstelen




image15.png
Eirnh=Ill

TH-BG 150
44.125.70
I
.
ikt
e
[l
Thomi

o 150mm|

Werkbankslijpmachine TH-BG 150

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 150 W

- Onbelast toerental 2950 t/min

- Afmetingen slijpschijf: #150 x $12,7 x 16 mm
- Verstelbare materiaalsteunen

- Beschermkappen aan beide zijden gesloten

- Robuust en compact ontwerp van metaal

- Spelingsvrije kogel-gelagerde as

- 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing
- Geleverd inclusief: 1x grove slijpschijf (K36) en 1x fijne
slijpschijf (K60)
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Werkbankslijpmachine TC-BG 175

- 400W

- onbelast toerental 2800 t/min.

- slijpschijf @175 x @32 x 25mm

- verstelbare materiaalsteunen

- beschermkappen aan beide zijden gesloten

- robuust en compact ontwerp van metaal
-incl. 1 grove en 1 fijne slijpschijf

- spelingsvrije kogelgelagerde as

- 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing
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TC-BG 200
44.128.20

Werkbankslijpmachine TC-BG 200
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 400 W

- Onbelast toerental: 2950 t/min

- Afmetingen slijpscl
- Verstelbare materiaalsteunen

- Beschermkappen aan beide zijden gesloten

- Robuust en compact ontwerp van metaal

- Spelingsvrije kogelgelagerde as

- 4 rubberen voetjes voor een stabiele plaatsing

- Geleverd inclusief: 1x grove slijpschijf (K36) en 1x fijne
slijpschijf (K60)
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TC-US 400

44.192.55

Werkbank-, Schijf- en Bandschuurmachine TC-US 400
- Aansluiting: 230 V/50 Hz

- Vermogen: 375 W

- Onbelast toerental 1450 t/min

- Afmetingen Schuurschijf: #150 mm / K 80

- Afmetingen Schuurband: 915x100 mm / K 80

- Tafel kantelbaar tot +45°

- Dwarsaanslag: - 60° tot + 60°

- Geleverd inclusief 1x schuurschijf (K80) & 1x schuurband
(K80)
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TH-US 240
44.661.50

Werkbank Slijp- en Schuurmachine TH-US 240

- Aanslu 230V /50 Hz

- Vermogen: 240 W

- Onbelast toerental: 2950 t/min

- Afmetingen slijpschijf: @150 x $12,7 x 20 mm / K60

- Afmetingen schuurband: 50x686 mm

- Bandsnelheid: 900 m/min

- Geleverd inclusief 1x schuurband & 1x fijne slijpschijf (K60)
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TC-WD 150/200
44.172.40

Nat-/ Droogslijper TC-WD 150/200

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 250 W

- Onbelast toerental droge slijpschijf: 2950 t/min

- Onbelast toerental natte slijpschijf: 134 t/min

- Afmetingen droge slijpschijf: $150 x $12,7 x 20 mm, K36
- Afmetingen natte slijpschijf: $200 x #20 x 40 mm, K80

- Geleverd inclusief 1x droge slijpschijf (K36) en 1x natte
slijpschijf (K80)
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Tafelcirkelzaag TC-TS 2025 U
-220-240V /50 Hz

-2000W

- onbelast toerental 5000 t/min.

- zaagblad @250 x @30mm - 24t

- max. zaagdiepte 90°/45°: 85/48mm,

- Hoogteverstelling traploos instelbaar 0-85 mm
- Tafelafmetingen: 640x487mm

- Tafelverbreding links/rechts: 640x200mm
- Afzuigadapter @36mm

-2in 1 zaagblad instelling (hoogte en hoek)
- Inclusief onderstel
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TC-TS 1200
43.407.47

Tafelcirkelzaag TC-TS 1200

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 1200 W

- Onbelast toerental: 4800 t/min

- Zaagblad 210 x 330 mm / 24T

- Zaagdiepte 90°/45°: 45/25 mm

- Zaagblad traploos zwenkbaar van 0° tot + 45° naar links
- Tafelafmetingen: 525x400 mm

- Diameter stofzuigadapter: $36 mm
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Tafelzaag TC-TS 2031 U

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 2000 W
- Onbelast toerental 2950 t/min

- Afmetingen zaagblad: @315 x @30 mm /40 T
- Max. zaagdiepte: 90°/45°: 85/52 mm

- Tafelafmetingen: 800 x 550 mm

- Tafelverlenging achter: 800 x 400 mm

- Werkhoogte ca. 810 mm

- Zaagblad traploos zwenkbaar van 0° tot 45°

- Diameter afzuigadapter: @96 mm

- Met verrijdbaar onderstel
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Tegelsnijmachine TC-TC 618

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 600 W

- Onbelast toerental: 3000 t/min

- Afmetingen diamantslijpschijf: #180 x $25,4 mm

- Tafelgrootte: 330x360 mm

- Werktafel kantelbaar tot 45°

- Snijhoogte 90°/45°: 35/22 mm

- Geleverd inclusief 1x voorgemonteerde diamantslijpschijf,
Waterreservoir, Verstekaanslag en Parallelgeleider
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Tafelcirkelzaag TC-TS 820
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 800 W

- Onbelast toerental: 2950 t/min

- Afmetingen Zaagblad: 3200 x $16 mm /20 T

- Zaagblad kantelbaar van: 0° tot + 45° naar links

- Max. zaagdiepte 90°/45°: 43/35 mm

- Tafelgrootte: 500x335 mm

- Verstelbare parallelgeleider met twee aanslaghoogtes
- Diameter stofzuigeradapter: @ 36 mm





image26.png
Eirnh=Ill

TC-SM 2131
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Radiaal-, Kap- en Verstekzaag TC-SM 2131 DUAL

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 1800 W

- Onbelast toerental: 5000 t/min

- Afmetingen Zaagblad: 210 x #30 mm / 48 T

- Max. zaagcapaciteit 90°/90°: 310x62 mm, 90°/45°: 210x62
mm, 45°/90°: 310x36 mm, 45°/45°: 210x36 mm

- Draaitafel met hoekverstelling: - 45° tot + 45°

- Versteksnede traploos naar links en rechts van: - 45° tot +
45°

- Inclusief laser, stofzak en transportvergrendeling

- Stofzuigadapter: @ 36 mm
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TC-SM 2534
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Radiaal-, Kap- en Verstekzaag TC-SM 2534 DUAL
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 2100 W

- Onbelast toerental: 4000 t/min

- Afmetingen Zaagblad: $250 x @30 mm / 48 T

- Max. zaagcapaciteit 90°/90°: 340x75 mm, 90°/45°: 240x75
mm, 45°/90°: 340x42 mm, 45°/45°: 240x42 mm

- Versteksnede traploos naar links en rechts van: - 45° tot +
45°

- Draaitafel met hoekverstelling: - 45° tot + 45°

- Inclusief laser, stofzak en transportvergrendeling
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Kap- en Verstekzaag TC-MS 2112

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 1400 W

- Onbelast toerental: 5000 t/min

- Afmetingen Zaagblad: 210 x #30 mm / 48 T

- Max. zaagcapaciteit 90°/90°: 120x55 mm, 90°/45°; 80x55
mm, 45°/90°: 32x120 mm, 45°/45°: 32x80 mm

- Draaitafel met hoekverstelling van - 45° tot + 45°

- Zaagkop traploos kantelbaar naar links van - 45° tot + 0°
- Inclusief stofzak en transportvergrendeling
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TC-MS 3017 T
43.003.47

Kap- en verstekzaag TC-MS 3017 T

- Aansluiting:230- 240 V / 50 HZ- Vermogen:2000 W -

Onbelast toerental: 4200 t/min.

- Afmetingen Zaagblad: @305 x @30x2,8 mm /40T -

Max. zaagcapaciteit 90° x 90°: 170x85 mm, 90° x
45°:110 x 85 mm, 45° x 90°: 170 x 50 mm, 45° x
45°: 75 x 50 mm - Draaitafel met hoekverstelling
van: - 45° tot + 45°

- Afmetingen boventafel: 466 x 400 mm

- Zaagdiepte als zaagtafel: 0 -50 mm

- Aansluiting voor stofafzuiging: @ 36 mm
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Kap- en verstekzaag TC-MS 2112 T

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 1200 W

- Onbelast toerental: 4500 t/min.

-Zaagblad: @210 x @30 mm24 T

- Max. zaagcapaciteit (bxd): 90°/90° = 120 x 55 mm
90°/45° = 65 x 55 mm, 45°/90° = 120 x 35 mm,
45°/45° = 40 x 23 mm - Draaitafel met
hoekverstelling van -45° tot +45°

- Zaagkop traploos kantelbaar naar links van 0° tot
+45° - Dwarsaanslag en parallelaanslag traploos
verstelbaar van -30° to +30° - Met boventafel van
360 x 250 mm - Zaagdiepte als zaagtafel: 0-33 mm -

Aansluiting voor afzuiging: @ 36 mm
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TH-MS 2513 T
43.003.45

Kap- en verstekzaag TH-MS 2513 T

- 1800W - onbelast toerental 4500 t/min.

- zaagblad @250 x @30 x 2,8mm - 36t

- max. zaagcapaciteit (bxd) 90°/45°:
130x75mm / 120x50mm, (bxd) 2x45° (dubbele
versteksnede): 70 x 35mm

- draaitafel met hoekverstelling van -45° tot +45°

- zaagkop traploos kantelbaar naar links van 0° tot +45°

- dwarsaanslag en parallelaanslag traploos
verstelbaar van -30° to +30°

- met boventafel van 416x352mm

- zaagdiepte als zaagtafel: 0-40mm
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Kap- en verstekzaag TH-MS 2513 L

- 1600W - onbelast toerental 4000 t/min.

- zaagblad @250 x @30mm - 48t

- max. zaagcapaciteit (bxd) 90°/45°:
130x75mm / 95x35mm, (bxd) 2x45° (dubbele
versteksnede): 95x35mm

- Draaitafel met hoekverstelling van -45° tot +45°

- Vergrendelposities bij 0° / 10° / 15° / 22.5° / 30° /
35°/40°/ 45° - Zaagkop traploos kantelbaar naar
links van 0° tot +45°

- Incl. stofzak en transportvergrendeling
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Figuurzaag TC-SS 405 E

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 120 W

- Onbelast toerental: 400 - 1600 t/min
- Zaagbladlengte: 127 mm

- Zaaghoogte: 90°/45°: 52/20 mm

- Slagbeweging: 14 mm

- Tafelgrootte 408x250 mm

- Elektronisch regelbare slagfrequentie
- Tafel kantelbaar naar links van 0° tot + 45°
- Stofzuigeraansluiting: @36 mm
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TC-SB 200/1
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Lintzaag TC-SB 200/1

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 250 W

- Onbelast toerental: 1400 t/min

- Vitlading: 200 mm

- Lengte Zaagband: 1400 mm

- Max. breedte zaagband: 7 mm

- Aantal tanden zaagband: 6 / 25,4 mm

- Zaaghoogte 90°/45°: 80/45 mm

- Tafelafmeting: 305x305 mm

- Tafel kantelbaar naar rechts: -2° tot + 45°
- Diameter aansluiting stofzuigadapter: $36 mm
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Lintzaag met onderstel TC-SB 305 U

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 750W

- Onbelast toerental: 1400 t/min.

- Zaagbandlengte: 2320 mm x 12,7 mm, 4 T/ 24,4mm
- Zaagbandsnelheid: 370-800 m/min

- Max. zaaghoogte 90°/45°: 170/75 mm

- Tafelafmetingen 495 x 390 mm

- Tafel kantelbaar van 0° tot 45°

- Afzuigadapter @ 100 mm - Inclusief onderstel
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BT-BD 401
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Kolomboormachine BT-BD 401

- 350W

- tandkransboorkop @ 1,5

-13mm

- 5 snelheden (580 - 2650 min-1)

- boorkophouder B16

- vlucht 104 mm

- tafel is kantelbaar van -45° tot 45°,
draaibaar en in hoogte verstelbaar

- max. boordiepte 50 mm

- hoogte ca. 590mm
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Kolomboormachine BT-BD 501

-230V

- 500w

- tandkransboorkop @ 3 - 16 mm

- 9 snelheden (280 - 2350 min-1)

- boorkophouder B16 - viucht 115 mm

- tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en
in hoogte verstelbaar

- max. boordiepte 50 mm

- hoogte ca. 650mm
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Kolomboormachine BT-BD 701

-230V

-630W

- tandkransboorkop @ 3

-16mm

- 12 snelheden (220 - 2450 min-1)

- boorkophouder B16 - viucht 126 - mm

- tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en
in hoogte verstelbaar

- max. boordiepte 60 mm

- hoogte ca. 850mm
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Kolomboormachine BT-BD 701

-630W

- tandkransboorkop @ 3

-16mm

- 12 snelheden (220 - 2450 min-1)

- boorkophouder B16 - vlucht 126 - mm

- tafel is kantelbaar van -45° tot 45°, draaibaar en
in hoogte verstelbaar

- max. boordiepte 60 mm

- hoogte ca. 850mm




image40.png
I censsic)
E Einh=Il

TC-OS 1016
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Multi schuurmachine TC-0S 1016

-100W - onbelast toerental 12000 t./min.
-aantal schuurbewegingen 24000 p/min.
-schuuropperviak 150x150x100mm
-geschikt voor schuurpapier met klittenband
-incl.1 schuurvel (K120)
-stofopvangreservoir & stofzuigeradapter
-softgrip
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Vlakschuurmachine TH-OS 1520

- 150W - onbelast toerental 11500 t/min.
- oscillaties 23000 p/min

- schuuropperviakte 187 x 90mm

- afmeting schuurpapier 230x93mm
(met klembevestiging) of 187x93mm
(met Klittenbandbevestiging)

- Incl. stofzuigeradapter

- schuurplaat met velcro

- Softpainted
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TC-RS38E
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Excentrische schuurmachine TC-RS 38 E

- 380W

- oscillaties 12000

- 26000 p/min.

- elektronische toerenregelaar met voorselectie
- schuuropperviak / schuurschijf @125mm

- klittenbandbevestiging schuurpapier

- met stofzak

- Softgrip
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TC-DS 19
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Deltaschuurmachine TC-DS 19

- 190W

- onbelast toerental 10000 t/min.

- oscillaties 20000 p/min

- schuurpapier 90 x 90 x 90 mm

- klittenbandbevestiging "extreme fi x"
- stofzuigeradapter

- 3 schuurpads 60//80/120

- Softpainted
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TC-BS 8038
44.662.60

Bandschuurmachine TC-BS 8038
- 800W

- bandsnelheid 380 m/min.

- schuuropperviak 142x76mm

- bandgrootte 533x76mm

- afstelwiel voor bandsnelheid

- verstelbare handgreep

- opklapbare schuurbandafdekking aan voorkant
- adapter voor stofafzuiging

- incl. stofzak en 1 schuurband (K80)
- softgrip
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Wand- en Plafond schuurmachine TC-DW 225

-600 W - Slijpschijp diameter: @225 mm

- Lengte netsnoer: 400 cm

- Onbelast toerental: 600

- 1500 t/min

- Telescoopsteel: 1100 - 1650 mm

- Geleverd inclusief 6 schuurschijven @225mm
(2*P60/2"P80/2*P120)

- Geleverd in handige tranpsort en opslag koffer




image46.png
N cLAssIC |
O] Einheii

TH-RH 1600
42.584.78

Elektrische boorhamer TH-RH 1600
- 1600W - onbelast toerental: 800 t/min.
- slagfrequentie: 3900 s/min.
- slagkracht: 4,0 J
- voor boren, klopboren en beitelen (met
klopfunctieschakelaar en rotatiestopschakelaar)
- boorcapaciteit in beton/steen: max. 32mm - SDS-Plus
- 2e handgreep met draaibeveiliging
- robuuste aluminium aandrijfkast
- overbelastigingsslipkoppeling
- met speciaal handvat voor het absorberen
van vibraties
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TC-RH 800%
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Elektrische boorhamer TC-RH 800 E - 800 W

- toerental: 1000 t/min. - slagfrequentie: 5180 s/min.

- elektronisch regelbaar toerental met voorselectie

- slagkracht: 2,5 J

- voor boren, klopboren en beitelen (met
klopfunctieschakelaar en rotatiestopschakelaar)

- boorcapaciteit in beton/steen: max. 26 mm - SDS-Plus

- links-en rechts draaiend

- overbelastigingsslipkoppeling

- geleverd in kunststof koffer

- soft grip
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Elektrische boorhamer TH-RH 900/1 - 900W

- onbelast toerental: 850 t/min

- slagfrequentie: 4100 s/min. - slagkracht: 3,0 J

- voor boren, klopboren en beitelen (met
klopfunctieschakelaar en rotatiestopschakelaar)

- boorcapaciteit in beton/steen: max. 26mm - SDS-Plus

- 2e handgreep met draaibeveiliging

- robuuste aluminium aandrijfkast

- overbelastigingsslipkoppeling

- geleverd in kunststof koffer

- softpainted
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TC-ID 650 E
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Elektrische klopboormachine TC-ID 650 E

- 650W

- onbelast toerental 0-2800 t/min.

- slagfrequentie 44.800 s/min.

- boorcapaciteit hout / beton / metaal: 25/13/10mm
- elektronische toerentalregelaar met voorselectie
- 13mm snelspanboorkop

- R/L-schakelaar

- schakelaar boren/klopboren
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Elektrische klopboormachine TC-ID 710 E
-710W

- onbelast toerental 0-2700 t/min.

- slagfrequentie 43.200 s/min.

- elektronische toerentalregelaar met voorselectie
- boorcapaciteit hout / beton / metaal: 25/13/10mm
- 13mm snelspanboorkop

- R/L-schakelaar

- schakelaar boren/klopboren
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TH-ID 1000 E
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Elektrische klopboormachine TH-ID 1000 E
-1010W

- onbelast toerental 0-3000 t/min.

- elektronische toerentalregelaar, vooraf instelbaar
- slagfrequentie 48.000 s/min.

- elektronisch regelbaar toerental met voorselectie
- boorcapaciteit hout/beton/metaal: 25/ 16 / 13mm
- tandkransboorkop

- R/L-schakelaar

- schakelaar boren/klopboren

- Softpainted
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TH-JS 85
43.211.40

Decoupeerzaag met pendelfunctie TH-JS 85

- 620W

- onbelast toerental 800-3000 t/min.

- max. zaagdiepte hout 85mm /ijzer 8mm /
kunststof 12mm

- dwarssnede max. 45°

- elektronische toerenregelaar met voorselectie

- gereedschapsloze zaagbladverwisseling

- pendelfuctie met 4 standen

- Softpainted
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TC-JS 60
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Decoupeerzaag TC-JS 60

-410W

- onbelast toerental 500-3000 t/min.

- slaghoogte 16mm

- max. zaagdiepte hout 60 mm /staal 6 mm /
kunststof 10 mm

- dwarssnede max. 45° naar links en rechts

- elektronische toerenregelaar

- geleverd met 1 zaag, parallelgeleider en
stofzuigeradapter
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TC-JS 80
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Decoupeerzaag met pendelfunctie TC-JS 80

- 600W

- onbelast toerental 800-3000 t/min.

- slaghoogte 18mm

- max. zaagdiepte hout 80 mm /staal 10 mm /
kunststof 20 mm

- dwarssnede max. 45° naar links en rechts

- elektronische toerenregelaar met voorselectie

- pendelfunctie met 4 standen

- geleverd met 1 zaag, parallelgeleider en
stofzuigeradapter
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TH-CD 14.4-2 2B Li

Accu boor-/schroefmachine TH-CD 14,4-2 2B Li
- 14,4V - 1.3 Ah - Lion

- oplaadtijd 3-5 uur

- onbelast toerental 0-550 / 0-1150 t/min.
- 2 versnellingen

- elektronisch regelbaar toerental

- draaimomentinstelling 19+1-voudig

- 10mm snelspanboorkop

- R/L-schakelaar

- Softpainted

- geleverd in kunststof koffer

- incl. 2¢ accu
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TC-AP 650 E
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Universele zaag TC-AP 650 E

- 650W

- bladsnelheid 500-3000 p/min.

- slaghoogte 20mm

- zaagdiepte max. hout 150mm / metaal 10mm

- elektronisch regelbaar toerental met voorselectie

- gereedschapsloze zaagbladwissel

- gereedschapsloze schoenverstelling

- ergonomisch slank model met met softgrip handgreep
- Incl. zaagje voor hout
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TH-CS 1200/1
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Handcirkelzaag TH-CS 1200/1

-1230W

- onbelast toerental 5000 t/min.

- zaagblad @160x@16x2,5mm

- 24t

- zaagdiepte 90°/45°% 55/37mm

- gereedschapsloze diepte- en aanslaginstelling
- Softpainted
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TH-CS 1400/1 Handcirkelzaag

- 1400W

- Onbelast toerental 5200 t/min

- zaagblad @190 x @30 x 2,5mm, 24 tanden

- zaagdiepte bij 90°/45°: 66/45mm

- gereedschapsloze diepte- en aanslaginstelling
- softstart
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Mini handcirkelzaag TC-CS 860 Kit

- 450W - 6000 t/min

- zaagdiepte max. 23 mm

- aluminium zaagschoen

- meegeleverde accessoires: 1 diamantschijf @ 85mm x
@ 10mm voor tegels

- zaagblad @ 85mm x @ 10 mm x 1,6 mm T80 voor hout

- zaagblad @ 85 mm x @ 10 mm x 1,6 mm T20 voor hout
en kunststof

- gereedschap voor wisseling zaagblad

- parallelgeleider en stofzuigeradapter

- geleverd in kunststof koffer
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TC-MC 355
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Metaalsnijmachine TC-MC 355

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 2300 W

- Onbelast toerental: 4.000 t/min

- Afmetingen Snijblad: #355 x 25,4 x 3,2 mm
- Zwenkgebied -15° tot +45°

- Zaagbreedte bij 90°: $100 / 100 x 100 mm
- Zaagbreedte bij 45°: @90 / 90 x 90 mm

- Max. Spanbreedte bankschroef: 230 mm

- Tafelafmetingen: 460 x 260 mm

- Geleverd inclusief 1x Snijblad
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TC-SP 204
44.199.55

Vlak-Vandiktebank TC-SP 204

- Aansluiting: 230-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 1500 W

- Onbelast toerental schaafmes: 9000 t/min
- Max. vlakbreedte: 204 mm

- Max. vandiktehoogte: 120 mm

- Vlakschaaftafel: 370x210 mm

- Vandiktetafel: 370x210 mm

- Aanvoersnelheid vandiktebank: 6m p/min
- Max. schaafinsnijdiepte: 3 mm

- Max. insnijdiepte vandikteschaaf: 2 mm

- Max. schuinstelling parallelaanslag: 45

- Aansluiting Stofzuigeradapter: @ 100 mm
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TC-WW 1000
43.121.05

Houtdraaibank TC-WW 1000

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 350 W

- Max. draaidiameter: 356 mm

- Draailengte: 1000 mm

- Splittoerental: 810 / 1180 / 1700 / 2480 t/min
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TC-AG 115
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Haakse slijper TC-AG 115

- 500w

- onbelast toerental 12000 t/min.

- geschikt voor @115mm slijpschijf
- metalen aandrijfoehuizing

- asvergrendeling

- geleverd zonder slijpschijf
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Haakse slijper TC-AG 125

- 850W

- onbelast toerental 11000 t/min.

- geschikt voor @125mm slijpschijf
- metalen aandrijfoehuizing

- asvergrendeling

- geleverd zonder slijpschijf
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TH-DY 500¢
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Elektrische Gipsplaatschroevendraaier TH-DY 500 E
-500W

- onbelast toerental 0-2200 t/min.

- elektronische toerentalregelaar, vooraf instelbaar

- automatische start/stop-werking

- metalen aandrijfkast

- gereedschapshouder 6,35mm zeskant

- magnetische bithouder - R/L-schakelaar

- traploos instelbare indraaidiepte
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TC-MG 220 E
44.650.90

P

Multi tool TC-MG 220 E

-220W

- onbelast toerental 11000-19000 t/min.

- driehoekschuurder (schuuropperviak 93x93x93mm)
- krabber

- zaagblad

- incl. stofzuigadapter

-1 x schuurpapier

- softgrip
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Accu boor-/schroefmachine TC-CD 12 Li

- 12V - 1300 mAh - koppel 20 Nm - Li-lon accu

- oplaadtijd 1 uur -2 versnellingen

- onbelast toerental 0-300/0-1050 t/min.

- Afneembare boorkop zodat het bitje rechtstreeks
toepasbaar is

- links/rechts draaiend

- quickstop - elektronisch regelbaar toerental

- draaimomentinstelling 17+1-voudig

- snelspanboorkop

- robuuste metalen tandwielaandrijving

- magnetische schroevenhouder

- geleverd met transport- en opbergkoffer
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TC-SD 3,6 Li
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Accu Schroevendraaier TC-SD 3,6 Li

- 3,6V, 1300mANh, Li-lon - Laadtijd 3-5 uur
- onbelast toerental 200 t/min.

- LED Light

- R/L-schakelaar

- Max. koppel 3 Nm

- Softgrip - Incl. 6 bits
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TH-CD 14,4-2 2B Li
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Accu boor-/schroefmachine TH-CD 14,4-2 2B Li
- 14,4V -Li-lon - 1,3 Ah - 33 Nm

- oplaadtijd 3-5 uur

- LED display resterende accucapaciteit

- 2 versnellingen

- onbelast toerental: 0-350 / 0-1150 t/min.
- quick stop - 10mm snelspanboorkop

- koppelstanden 19+1-voudig

- elektronische toerenregelaar

- R/L-schakelaar

- robuuste metalen tandwielaandrijving

- softgrip - magnetische schroevenhouder
- geleverd in kunststof koffer

- GELEVERD MET 2 ACCU'S
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Accu klopboor-/schroefmachine TC-CD 18-2 Li-i 2B
- Accu: 18 V/ 1500 mAh / Li-lon

- Max. koppel: 40 Nm - Oplaadtijd: ca. 1 uur

- 2 versnellingen

- Onbelast toerental I/I: 0-350 t/min / 0-1250 t/min

- Koppelstanden: 20 - 13 mm snelspanboorkop

- Max. Boorcapaciteit beton: 8mm - - Led licht

- Geleverd in kunststof Transport- en Opbergkoffer

- GELEVERD MET 2 ACCU'S
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TH-CD 18-2 Li
45.138.20

Accu boor-/schroefmachine TC-CD 18-2 Li
- 18V - 1300mAh-Accu - Li-lon - 38 Nm

- Laadtijd accu 3-5 uur

- 2 versnellingen

- Onbelast toerental versnelling 1; 0-350

- Onbelast toerental versnelling 2; 0-1150 t/min.
- Koppelstanden 18+1-voudig - R/L-schakelaar
- Softgrip

- 10 mm snelspanboorkop

- Geleverd in kunststof opbergkoffer

- GELEVERD MET 2 ACCU'S
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TC-MX 1400 E
42.585.97

Verf- en mortelmenger TC-MX 1400 E

- 1400W

- onbelast toerental: 0-750 t/min

- elektronische toerenregelaar

- metalen aandrijfkast

- spanbereik boorhouder 14mm

- geleverd met mengstaaf M14, @135mm
+ 2 platte sleutels




image71.png
- | cLAssic |
] Einheii

TC-MX 1100 E
42.585.17

Verf- en mortelmenger TC-MX 1100 E

- 1050W

- Onbelast toerental: 0-550 t/min.

- Electronische toerenregelaar met voorselectie
- spanbereik boorhouder max. 13mm

- Softgrip




image72.png
. r=m
] Einheii

TC-MX 1400-2°
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Verf- en mortelmenger TC-MX 1400-2 E
-220-240V

-50 Hz

- 1400W

- 2 versnellingen

- Onbelast toerental versnelling 1: 0-480 t/min,
- Onbelast toerental versnelling 2: 0-780 t/min
- Elektronische toerenregelaar

- Duurzame, Robuuste behuizing

- Inclusief mengstaaf M14, @133mm
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TC-MX 1600-2 CE
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Verf- en mortelmenger TE-MX 1600-2 CE

- 1600W

-220-240V - 50 Hz

- 2 versnellingen

- Onbelast toerental versnelling 1: 0-460 t/min,
- Onbelast toerental versnelling 2: 0-750 t/min
- Elektronische toerenregelaar

- Duurzame, Robuuste behuizing

-3 m rubberen kabel

- Inclusief mengstaaf M14, @133mm
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TC-HP 1334
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Hogedrukreiniger TC-HP 1334

- 1300W

- ontwerpdruk 70 bar

- toegestane druk max. 100 bar

- opbrengst 340 l/uur.

- drukslang 3m

- max. druk watertoevoer 6 bar

- maximale toevoertemperatuur 40°C




image3.png
I cLASSIC |
O] Einheii

TC-MG 135 E
44.191.69

Multislijpapparaat TC-MG 135 E

- 135W
- onbelast toerental 10000-32000 t/min.

- regelbaar toerental

- asvergrendeling - geleverd in koffer met uitgebreide
accessoireset voor boren, polijsten, schuren, slijpen
en frezen

- inclusief telescopische standaard
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Hogedrukreiniger TC-HP 1538 PC
- 1500W

- ontwerpdruk 90 bar

- toegestane druk max. 115 bar

- opbrengst 380 l/uur.

- drukslang 5m

- max. druk watertoevoer 6 bar

- maximale toevoertemperatuur 40°C
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Hogedrukreiniger TC-HP 2042 PC
-2000W

- ontwerpdruk 125 bar

- toegestane druk max. 150 bar

- opbrengst 420 l/uur.

- drukslang 6m

- max. druk watertoevoer 6 bar

- maximale toevoertemperatuur 40°C
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TC-CT 3,6 Li
N 42.578.80

Accu Nietmachine TC-CT 3,6 Li

-3,6 V/1300mAh/ Li-lon

- Oplaadtijd 3-5 uur

- Ergonomische handgreep

- Schietfrequentie: 30/min

- Nieten type 53

- afm. Nieten: Lengte 6-14 mm,
Breedte 11,4 mm, Dikte 0,75 mm

- Geleverd in metalen doos

- Inclusief batterijlader en 1000 nietjes
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TC-EN 20
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Elektrische Nietmachine TC-EN 20

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz

- Schietfrequentie: 20 s/min

- Afmetingen nietjes: Lengte 6-14 mm, Breedte 11,4
mm, Dikte 0,74 - 0,75 mm

- Afmetingen spijkers: Lengte 14 mm, Dikte 1,16-
1,26 mm - Softpainted

- Geleverd incl. 1000 spijkers en 500 nietjes
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Lijmpistool TC-GG 30

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz

- Vermogen: 30 W

- Vermogen warmtbron: 200 W

- Opwarmtijd: ca. 5 min

- Gebruikstemparatuur: ca. 195 °C

- Diameter lijmpatronen: @ 11 mm

- Geleverd inclusief 3 lijmpatronen @ 11 x 100 mm
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BT-DH 1600
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Breekhamer BT-DH 1600

- 1600W

- slagfrequentie 1500 s/min.

- stootkracht 43 J - extra handgreep
- geleverd in kunststof koffer

- Incl. puntbeitel en platte beitel
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Nat-/droogzuigerset TH-VC 1815

- 1250W, 180mbar

- kunststof reservoir 151

- luchtverplaatsing 65 I/'s

- met blaasfunctie

- slang en buis @36mm

- RVS reservoir

- met zwenkwieltjes en draaghandvat
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Nat-/droogzuigerset TC-VC 1820 S
- 1250W, 180mbar

- RVS reservoir 201

- luchtverplaatsing 68 I/'s

- met blaasfunctie

- slang en buis @36mm

- RVS reservoir

- Incl. zwenkwieltjes en draaghandvat
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TC-VC 1820 S Kit
23.421.75

Nat-/droogzuigerset TC-VC 1820 S Kit

- 1250W - 180mbar

- RVS reservoir 201

- luchtverplaatsing 68 I/'s

- met blaasfunctie

- slang en buis @36mm

- Incl. zwenkwielties en draaghandvat
+ asfi lter met 1m, @35mm zuigslang

- tankvolume 121

- zuigslang verstevigd met metaal

- aluminium zuigbuis

- draaghandgreep.
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TC-VC 1930 SA
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Nat-/droogzuiger TC-VC 1930 SA

-1500W - zuigkracht 190 mbar

- RVS reservoir 301

- doorsnede zuigbuis en zuigslang 36mm

- met geintegreerd stopcontact max. 2000W
bij 16 amp zekering

- Incl. blaasaansluiting — afwaterplug

- accessoirehouder

- snoerhaak

- 1 duurzame fi lter voor droogzuigen en
1 schuimstoffi Iter voor natzuigen

- 2 zwenkwielen, 2 grote wielen

- handgreep boven op machine
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TH-HA 2000/1
45.201.79

Verfafbrander TH-HA 2000/1

-2000W

- 2 temperatuurstanden: 350°C en 550°C

- geleverd met 4 verschillende mondstukken en
verfkrabber

- geleverd in koffer

- Softpainted

- Veilig en solide neer te zetten
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TC-VC 1930 SA Autokit
23.421.89

Nat-/droogzuiger TC-VC 1930 SA Car-KIT
-230V/50Hz

- 1500W - 19 kPa

- RVS reservoir 301

- Zuigslang 3,5 m, @36mm

- Incl. blaasaansluiting

- afwaterplug

- accessoirehouder

- Praktische kabelhouder voor netjes opbergen
- 2 zwenkwielen, 2 grote wielen

- handgreep boven op machine
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Nat-/droogzuiger TC-VC 1812 S

-220-240V /50 Hz

- 1250W

- 18 kPa

- RVS reservoir 121

- Zuigslang 1,5 m, @36mm

- Met Blaasfunctie

- Praktische kabelhouder voor netjes opbergen
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Aszuiger TC-AV 1200

- Aansluiting: 220 - 240V / 50 - 60 Hz
- Vermogen: 1200 W

- Inhoud reservoir: 18 L

- Diameter Zuigslang: @ 36 mm

- Lengte Zuigslang: 1 m

- Draaghandvat
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Aszuiger TC-AV 1250

- Aansluiting: 220 - 240V / 50 - 60 Hz
- Vermogen: 1250 W

- Inhoud reservoir: 20 L

- Diameter Zuigslang: @ 36 mm

- Lengte Zuigslang: 1.2 m

- 4 zwenkwielen

- Draaghandvat
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Polijst- en schuurmachine CC-PO 1100/2 E

- 1100W

- onbelast toerental 1000-3500 t/min

- toerentalregelaar met LCD display

- schuuropperviak / schuurschijf @180mm

- klittenbandbevestiging schuur- en Polijstschijven

- Toerentalregelaar met LCD display

-incl. 2 polijstschijven (1 schuimstofopzetstuk en 2
synthetisch polijstopzetstuk) en 3 schuurschijven
(2xKe0, 2xK80 en 2xK120)

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer
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CC-IW 950
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Elektrische Slagmoersleutel CC-IW 950

-230-240V /50 Hz - 950 W

- onbelast toerental 2300 t/min.

- max. koppel 450 Nm

- Speciale Rocker schakelaar om snel van
draairichting te veranderen

- 1/2 inch aansluiting

- Softgrip

- Inclusief 4 dopsleutel bits (17, 19, 21 en 22 mm)

- Geleverd met kunststof opbergkoffer




image91.png
BN cLASSIC |
O] Einheii

CC-PO 90
20.931.73

Polijstmachine CC-PO 90
-90W
- 3700 t/min.
- schijfdiameter @240mm
- Incl. 2 polijstdoeken
(1 x textiel en 1 x synthetisch)
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Auto Compressor CC-AC 12V

- Aansluiting op 12 V/

- Max. 18 bar

- Extra lange aansluitkabel 2,9m

- Incl. 3 adapters voor fiets, bal etc.
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TC-PT 2500
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Pallettruck TC-PT 2500

- Laadvermogen: 2.500 kg

- Min. Vork hoogte: 80 mm

- Max. vork hoogte: 190 mm

- Achterste Wielen: @ 180 mm
- Voorste Wielen: @ 80 mm

- Vorklengte: 1.150 mm

- Vorkbreedte: 540 mm
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TC-AG 125 KIT
44.306.24

Haakse slijper TC-AG 125 KIT

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 850 W

- Onbelast toerental: 12.000 t/min

- Geschikt voor @125 mm slijpschijf

- Metalen aandrijfbehuizing

- Asvergrendeling

- Geleverd inclusief 2x slijpschijf @125 mm




