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GC-EM 1742
3400160

Elektrische grasmaaier GC-EM 1742

-1700W

- maaibreedte 42cm

- centrale maaihoogteverstelling 6 standen
(20-65mm)

- met opvangzak van ca. 501

- tweehandsveiligheidsschakelaar

- kunststof behuizing

- inklapbare duwboom

- extra grote wielen
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GC-PM 51/28 HW B&S

ﬁ 3404340

Benzinegrasmaaier GC-PM 51/2 S HW B&S
-2.22 kW - 150cecm
- werktoerental 2900 t/min.
- maaibreedte 510mm
- centrale 6-traps maaihoogteverstelling
van 30-80mm
- opvangzak van ca. 70 |
- normale loodvrije benzine
- tankinhoud benzine ca. 0,8 | - High Wheeler
- Uitschakelbare achterwielaandrijving
- Mulchfunctie
- Aangeraden voor gazons tot 1800 m2
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GC-PM 47 S
3404755

Benzinegrasmaaier GC-PM 47 S

- 1,8KW - 4-takt luchtgekoelde Einhell OHV motor

- 1 cilinder - 139cm?

- Werktoerental 2850 t/min.

- Maaibreedte 470mm

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Mulching-functie

- Highwheeler

- Centrale maaihoogteverstelling in 6 trappen:
25-70mm

- Opvangzak vanca. 75 |

- Tankinhoud ca. 1,2 | - 4-takt smeerolie

- Aanbevolen voor gazons tot 1400m2
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GC-PM 52 S HW
3404760

Benzinegrasmaaier GC-PM 52 S HW

- 2,8KW - 4-takt luchtgekoelde motor - 173cm?

- Werktoerental 2850 t/min.

- Maaibreedte 520mm

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Highwheeler

- Mulching-functie

- Centrale maaihoogteverstelling in 6 trappen:
25-70mm

- Opvangzak van ca. 80 |

- Tankinhoud ca. 1,2 | - 4-takt smeerolie
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GC-PM 56 S HW
3404765

Benzinegrasmaaier GC-PM 56 S HW

- 2,8KW - 4-takt luchtgekoelde motor - 173cm?

- Werktoerental 2850 t/min.

- Maaibreedte 560mm

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Highwheeler

- Mulching-functie

- Centrale maaihoogteverstelling in 6 trappen:
25-70mm

- Opvangzak van ca. 80 |

- Tankinhoud ca. 1,6 | - 4-takt smeerolie
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Benzinegrasmaaier GC-PM 46/2 S HW-E

- 1,9KW - 4-takt luchtgekoelde motor

- 1 cilinder - 139cm?*

- Werktoerental 3000 t/min.

- Elektrische startfunctie

- Maaibreedte 460mm

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Highwheeler

- Centrale maaihoogteverstelling in 6 trappen:
30-80mm

- Opvangzak van ca. 70 |

- Tankinhoud ca. 1,3 | - 4-takt smeerolie

- Aanbevolen voor gazons tot 1400m2
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GC-PM 51/2 S HW-E
3404355

Benzinegrasmaaier GC-PM 51/2 S HW-E

- 2,7KW - 4-takt luchtgekoelde motor

- 1 cilinder - 173cm?*

- Werktoerental 2900 t/min.

- Elektrische startfunctie

- Maaibreedte 510mm

- Mulching-functie

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Highwheeler

- Centrale maaihoogteverstelling in 6 trappen:
30-80mm

- Opvangzak van ca. 70 |

- Tankinhoud ca. 1,5 | - 4-takt smeerolie

- Aanbevolen voor gazons tot 1800m2
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GC-PM 46/1 S B&S
3404585

Benzinegrasmaaier GC-PM 46/1 S B&S

- 1.7kW-125 ccm

- werktoerental 2900 t/min.

- maaibreedte 460mm

- centrale maaihoogteverstelling van
25-80mm in 9 trappen

- met opvangzak van ca. 50 |

- normale loodvrije benzine

- tankinhoud ca. 1,31

- stalen behuizing

- zelftrekkend
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GC-PM 40 S-P
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Benzinegrasmaaier GC-PM 40 S-P

- Type motor: 4 takt / luchtgekoeld
Vermogen: 1,2 kW - 1 cilinder / 99 ccm
- Toerental: 2900 t/min

- Inhoud benzinetank: 1 L

- Maaibreedte: 40 cm

- 5-traps Maaihoogteverstelling: 25 - 60 mm
- Inhoud opvangbak: ca. 50 L

- Uitschakelbare achterwielaandrijving
- Highwheeler

- Stevige kunststof behuizing

- Ergonomisch inklapbare handgreep

- Aanbevolen voor gazons tot 1000 m?
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Benzine Vertikuteerder GC-SC 2240 P
- 3PK/2,2kW - 4-takt, 118cc
- tankinhoud 2,5 |
- werkbreedte 40cm
- diepteafstelling -15 tot +5mm
(8 trappen, centrale hoogteverstelling)
- messenwals met 18 messen
- opvangzak 45 |
- brandstof: loodvrije benzine
- robuuste metalen behuizing
- inklapbare duwboom
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GC-SA 1231
3420620

Elektrische vertikuteerder en beluchter GC-SA
1231 - 1200W

- 3 verticuteerdieptes van 3, 7 en 9 mm

- werkbreedte 310 mm

- messenwals met 8 dubbele messen

- beluchtingsrol met 42 klauwen

- opvangzak 28 L
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GC-MT 1636/1
3431500

Benzine Grondfrees GC-MT 1636/1

- Type motor: 4-takt / Luchtgekoeld

-1 cilinder, 99 cm?® - Vermogen: 1500 W
- Toerental: 3200 t/min

- Inhoud benzinetank: ca. 1,5 L

- Freesbreedte: 36 cm

- Freesdiepte: 22 cm

- Hakmessen: 4 stuks / @26 cm

- Dodemansschakelaar

- Draaibaar geleidingswiel
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GC-MT 3060 LD
3430280

Grondfrees met benzinemotor GC-MT 3060 LD
- 4-takt - vermogen 4PK / 3,0kW

- freesbreedte 60cm

- hakmessen: 6 stuks, @ 26 cm

- freesdiepte max. 23cm
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GC-RT 1440 M
3431040

Elektrische grondfrees GC-RT 1440 M
- Aansluiting: 220 - 240V / 50 Hz

- Vermogen: 1400 W

- Onbelast toerental: 280 t/min

- Werkbreedte: 40 cm

- Freesdiepte: 20 cm

- Freesmessen: 6 stuks, @ 20 cm

- Wielen in hoogte verstelbaar

- Inklapbare duwboom

- Tweehandsveiligheidsschakelaar.
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GC-RT 7530
3431050

Elektrische grondfrees GC-RT 7530

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 750 W
- Onbelast toerental: 400 t/min

- Werkbreedte 300mm

- Freesdiepte: 20cm

- Freesmessen: 4 stuks, @ 22 cm

- Inklapbare duwboom

- Tweehandsveiligheidsschakelaar
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GC-CG3.6Li
3410455

Accu Gras- en Heggenschaar GC-CG 3,6 Li

- 3,6 V/1300mAh-accu - Li-ion

- Laadtijd 3-5 uur

- Snijoreedte grasschaar 70mm

- Snoeilengte struikschaar 100mm

- Snoeidikte struikschaar max. 8mm

- Gereedschapsloze wissel
Heggenschaar/grasschaar

- Geleverd met Telescoop steel en wielen




image21.png
I cLASSIC |
O] Einheii

GC-CG7.2Li
3410473

Accu Gras- en Heggenschaar GC-CG 7,2 Li

-Accu: 7,2V /1500 mAh / Li-lon

- Laadtijd accu: 2 uur

- Knipbreedte grasschaar: 90 mm

- Snoeilengte struikschaar: 130 mm

- Max. Snoeidikte struikschaar: 8 mm

- Tandafstand buxusschaar: 14 mm

- Gereedschapsloze wissel
heggenschaar/grasschaar

- Laser-geslepen messen
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GC-HH 5048
3403200

Elektrische Telescoop Heggenschaar GC-HH

5048 - 500 W

- Onbelast toerental 1650 t/min

- Zwaardlengte 585mm - Snijlengte 470mm

- Tandafstand 20mm

- 3300 sneden p/min

- Kantelbare snijkop voor ergonomisch werken

- Messen zijn gemaakt van lasergesneden en
diamant geslepen staal

- Uitschuifbaar van 193cm tot 240cm

- Geleverd inclusief draagriem
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Elektrische Tuin-Multitool GC-HC 9024 T

- Aansluiting: 230 - 240 V / 50 Hz

- Vermogen: 900 W

- Zaagbladlengte Kettingzaag: 20 cm

- Snijsnelheid Kettingzaag: 6,3 m/s

- Zaagbladlengte Heggenschaar: 48 cm

- Snijsnelheid Heggenschaar: 2100 s/min

- Tandafstand Heggenschaar: 20 mm

- Metalen tandwielaandrijving

- Automatische kettingsmering

- Telescopische geleidesteel (50 cm verlengbaar)

- Messen gemaakt van lasergesneden en diamant
geslepen staal

- Achterste handgreep is draaibaar

- OREGON Zwaard en Ketting
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GC-EH 5747
3403742

Elektrische Heggenschaar GC-EH 5747
- Aansluiting: 230 V/ 50 Hz

- Vermogen: 570 W

- Onbelast toerental: 1600 t/min

- Zwaardlengte: 530 mm

- Snijlengte: 465 mm

- Tandafstand: 18 mm

- Aantal sneden: 3200 p/min

- Metalen tandwielaandrijving

- Extra handgreep
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Elektrische Heggenschaar GC-EH 5550

-230V /50 Hz - 550W

- Zwaardlengte 560mm

- Snijlengte 500mm

- Tandafstand 26mm

- 3000 sneden p/min

- Dodemans veligheidsschakelaar

- Softgrip

- Extra handgreep

- Messen gemaakt van lasergesneden en
diamant geslepen staal
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GC-EH 6055
3403350

Elektrische Heggenschaar GC-EH 6055

-230V /50 Hz - 600W

- Zwaardlengte 610mm

- Snijlengte 550mm

- Tandafstand 26mm

- 3000 sneden p/min

- Dodemans veligheidsschakelaar

- Softgrip - Extra handgreep

- Messen gemaakt van lasergesneden en
diamant geslepen staal
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GC-EH 9048
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Elektrische Telescoop Heggenschaar GC-HH
9048 - 900 W

- Onbelast toerental 1000 t/min

- Zwaardlengte 480mm

- Snijlengte 410mm

- Tandafstand 20mm

- Snoeidikte 15mm

-2000 sneden p/min

- Kantelbare snijkop voor ergonomisch werken
- Messen zijn gemaakt van lasergesneden en
diamant geslepen staal

- Handvat 50cm uitschuifbaar
- Geleverd inclusief opbergtas en draagriem
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GC-PH 2155
3403850

Benzineheggenschaar GC-PH 2155

- 0,6kW (0,82 PK) - 21,3cc

- bladlengte 640mm

- snoeilengte 550mm

- tandafstand 28mm

- snoeidikte max. 22mm

- 2050 sneden per minuut

- tankinhoud 0,3 |

- brandstofpomp (primer) en choke voor
snel en gemakkelijk starten
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Elektrisch kettingslijper GC-CS 235 E

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 235 W
- Onbelast toerental: 3000 t/min.

- Binnendiameter slijpschijf: @22 mm

- Buitendiameter slijpschijf: @145 mm

- Dikte standaardslijpschijf: 3,2 mm

- Afstelhoek 40° naar links en rechts
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Elektrische Kettingslijper GC-CS 85 E

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz - Vermogen: 85 W
- Onbelast toerental: 5.500 t/min

- Slijpschijf binnendiameter: @23 mm

- Slijpschijf buitendiameter: @108 mm

- Dikte slijpschijf: 3,2 mm

- Afstelhoek 35° naar links en rechts
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GC-PC 12351
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Benzinekettingzaag GC-PC 1235 |

- 2-takt luchtgekoeld - Vermogen: 1,6PK /1,2 kW
- Cilinderinhoud: 37,2 ccm - Toerental: 11.500 tmin
- Inhoud Benzinetank: 390 ml

- Inhoud Oliereservoir: 210 mi

- Zwaardlengte: 350 mm

- Zaaglengte: 280 mm

- Snijsnelheid: 22 m/s

- Automatische choke

- Primer en digitale ontsteking

- Automatische kettingsmering

- Terugslagbescherming met kettingstop

- Vibratiearm - Geleverd inclusief mengfles

- OREGON zwaard en ketting
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Benzine Kettingzaag GC-PC 2040 |
- Type motor: 2-takt / luchtgekoeld

- Vermogen: 2000 W

- Cilinderinhoud: 50.4 ccm

- Max. Toerental: 11.500 t/min

- Inhoud Benzinetank: 540 ml

- Inhoud Oliereservoir: 240 mi

- Zwaardlengte: 400 mm

- Zaaglengte: 390 mm

- Snijsnelheid: 21 m/s

- Automatische choke

- Primer en digitale ontsteking

- Automatische kettingsmering

- Terugslagbescherming met kettingstop
- Vibratiearm

- Geleverd inclusief mengfles (zonder inhoud)
- OREGON zwaard en ketting
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GC-PC 15351 TC
4501827

Benzinekettingzaag GC-PC 15351 TC
- 2-takt luchtgekoeld - Vermogen: 1,5 kW
- Max. Toerental: 11.000 t/min

- Cilinderinhoud: 41 ccm

- Inhoud Benzinetank: 260 ml

- Inhoud Oliereservoir: 210 mi

- Zwaardlengte: 350 mm

- Zaaglengte: 335 mm

- Zaagsnelheid 21 m/s

- Automatische kettingsmering

- Terugslagbescherming met kettingstop
- OREGON zwaard en ketting

- Automatische choke en Primer

- Digitale onsteking — Kettingvanger - Vibratiearm
- Gereedschapsloze kettingspanning
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GC-PC 9301
4501841

Benzinekettingzaag GC-PC 930 |

- 2-takt luchtgekoeld - Vermogen 0,9 kW
- Cilinderinhoud 25,4 cm*

- Zwaardlengte 305mm

- Zaaglengte 240mm

- Zaagsnelheid 21 m/s

- Benzinetank 0,23 L

- Oliereservoir 160m|

- Automatische kettingsmering

- Terugslagbescherming met kettingstop
- Automatische Choke

- Primer en elektrische ontsteking

- Trillingsarm

- Geleverd met extra reserveketting
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GH-EC 1835
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Elektrische kettingzaag GH-EC 1835 - 1800W

- zwaardlengte 356mm

- zaaglengte 325mm

- automatische kettingsmering

- terugslagbescherming met kettingstop

- gereedschapsloze verwisseling en
spanning van de ketting

- onbelast toerental 7800 t/min

- zaagsnelheid 13,5 m/s

- olietankinhoud  160mI

- OREGON zwaard en ketting
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GH-EC 2040
4501720
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Elektrische kettingzaag GH-EC 2040 - 2000W

- onbelast toerental 7800 t/min

- zwaardlengte 406mm

- zaaglengte 375mm

- snijsnelheid 13,5 m/s

- automatische kettingsmering

- terugslagbescherming met kettingstop

- gereedschapsloze verwisseling en
spanning van ketting

- olietankinhoud  160mI

- slank model

- OREGON zwaard en ketting
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Elektrische Grastrimmer GC-ET 4025 - 400W

- snijcirkel @250 mm

- toerental 11000 t/min.

- draadautomatiek: tipautomaat

- nylon draad @1,6 mm

- draadlengte 6 m

- motorkop 90° draaibaar voor verticale sneden
(voor gebruik als graskantafsnijder)

- motorkop in 5 standen kantelbaar

- hoogteverstelling d.m.v. telescopische geleidesteel
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GC-ET 3023
3402050

Elektrische Grastrimmer GC-ET 3023 - 300W
- toerental 11000 t/min.

- snijcirkel @230mm

- draadautomatiek: tipautomaat

- nylon draad @1,5 mm

- draadlengte 6 m
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GC-ET 4530 KIT
3402022
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Elektrische Grastrimmer GC-ET 4530 KIT
-450W
- Snijcirkel @300mm
- Onbelast toerental 8800 t/min.
- Geautomatiseerd draadtoevoer systeem
- Telescopische geleidesteel en verstelbare
extra handgreep
- Motorkop 90° draaibaar naar links/rechts

- 4 standen voor hellingshoek motorkop
- Geleverd inclusief 3 draadspoelen
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GC-ET 2522
3402040

Elektrische Grastrimmer GC-ET 2522

- Aansluiting: 230 - 240 V / 50 Hz

- Vermogen 250 W

- Toerental: 12000 r/min

- Snijcirkel: @220 mm

- Nylon draad: @1,2 mm

- Draad lengte: 600 cm

- Geautomatiseerd draadtoevoer systeem
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GH-PT 2538 AS
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Benzinetrimmer GH-PT 2538 AS

-0,75kW (1 PK) - 25.4ccm

- 2-taktmotor luchtgekoeld

- dubbele draad met max. toerental van 7500 t/min.

- snijcirkel @38cm - draad 4m, @2mm

- tipautomaat - benzinetank 0,45 |

- brandstofpomp (primer) en automatische choke
voor snel en gemakkelijk starten

- geleidesteel ontkoppelbaar in 2 delen voor
gemakkelijk transport
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Benzinebosmaaier GC-BC 25 AS

- Type motor: 2 takt / luchtgekoeld

- Vermogen: 0,8 kW - 27 ccm

- Toerental met draad: 6400 r/min

- Snijcirkel met draad: @45 cm

- Diameter draad: @2 mm

- Lengte draad: 400 cm - Toerental met mes:
7200 r/min

- Snijcirkel met mes: @23 cm

- Inhoud benzinetank: 0,4 L

- Quick start

- Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor
gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij
opbergen

- Geleverd inclusief draagtuigje
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Benzinebosmaaier GC-BC 30 AS

- Type motor: 2 takt / luchtgekoeld

- Vermogen: 0,9 kW - 31 ccm

- Toerental met draad: 6400 r/min

- Snijcirkel met draad: @45 cm

- Diameter draad: @2 mm

- Lengte draad: 400 cm

- Toerental met mes: 7200 r/min

- Snijcirkel met mes: @23 cm

- Inhoud benzinetank: 0,4 L

- Quick start

- Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor
gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij
opbergen

- Geleverd inclusief draagtuigje
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Benzinebosmaaier GC-BC 43 | AS

- Type motor: 2 takt / luchtgekoeld

-Vermogen: 1,3 kW - 43 ccm

- Toerental met draad: 6400 r/min

- Snijcirkel met draad: @45 cm

- Diameter draad: @2,8 mm

- Lengte draad: 400 cm

- Toerental met mes: 7200 r/min

- Snijcirkel met mes: @25,5 cm

- Inhoud benzinetank: 0,7 L

- Quick start

- Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor
gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij
opbergen

- Geleverd inclusief draagtuigje
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Benzinebosmaaier GC-BC 42| AS

- Type motor: 2 takt / luchtgekoeld

-Vermogen: 1,5 kW - 51,7 ccm

- Toerental met draad: 7000 r/min

- Snijcirkel met draad: @42 cm

- Diameter draad: @2,4 mm

- Lengte draad: 400 cm

- Toerental met mes: 7200 r/min

- Snijcirkel met mes: @25,5 cm

- Inhoud benzinetank: 0,9 L

- Quick start

- Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor
gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij
opbergen

- Geleverd inclusief draagtuigje
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Benzinebosmaaier GC-BC 31-4 S

- Type motor: 4 takt / luchtgekoeld

-Vermogen: 0,7 kW - 31 ccm

- Toerental met draad: 6000 r/min

- Snijcirkel met draad: @48 cm

- Diameter draad: @2,5 mm

- Lengte draad: 400 cm

- Toerental met mes: 7000 r/min

- Snijcirkel met mes: @25,5 cm

- Inhoud benzinetank: 0,7 L - Quick start

- Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor
gemakkelijk transport en ruimtebesparing
bij opbergen

- Geleverd inclusief draagtuigje
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GH-KS 2440
3430340

Elektrische hakselaar GH-KS 2440 - 2400W

- toerental 4500 t/min.

- takdikte max. @40 mm

- overbelastingsschakelaar

- 2 omkeerbare messen, gemaakt van speciaal staal
- vulopening met rubberen lamellen

- openklapbare trechter met veiligheidsblokkering

- robuust onderstel met wielen

- schuingeplaatste messenplaat

- incl. opvangzak
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Elektrische Fluisterhakselaar GC-RS 2540
-230V /50 Hz -2000 W

- Toerental walsen 40 t/min.

- Takdikte max. @40 mm

- Geleverd inclusief opvangzak
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Elektrische Fluisterhakselaar GC-RS 2845 CB
-230-240 V/ 50 Hz

-2300 W

- Toerental walsen 40 t/min.

- Takdikte max. @45 mm

- Opvangbox 60!
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Elektrische bladblazer/zuiger GC-EL 2600 E

- 2600W
- onbelast toerental 6000-14000 t/min.

- zuigvermogen 13m3¥min
- luchtsnelheid 270 km/u
- opvangzak 45|
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GC-EL 2500 E
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Elektrische Bladblazer/zuiger GC-EL 2500 E
- Aansluiting: 230-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 2500W

- Onbelast toerental: 7000-13500 t/min.

- Zuigvermogen 650m/u

- Luchtsnelheid 240 km/u

- Opvangzak 40!

- Geintegreerde hakselfunctie 10:1
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GC-PB 33
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Benzine Bladblazer GC-PB 33
- 2-takt luchtgekoeld
- Vermogen: 0,9 kW
- Cilinderinhoud: 33 ccm
- Max. toerental: 8500 t/min
- Max. luchtsnelheid: 250 km/u
- Inhoud tank: 0,65 L
- Benzine en oliemix 40:1
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Elektronische Stromingsschakelaar
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Elektronische Stromingsschakelaar

-220-240V -50Hz

-Max. Stroom 10 A

- max. druk 10 bar

- slangkoppeling ingang schakelaar 33,3mm/R1
mannelijke draad

- slangkoppeling uitgang schakelaar 33,3mm / R1
vrouwelijke draad

- watertemp 55°C max.

- voorzien van terugslagklap, adapter,
stroompunt, en 1,45 m kabel
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GC-GP 1046 N
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Tuinpomp GC-GP 1046 N

- Aansluiting: 220 - 240V / 50 Hz

- Vermogen: 1050 W

- Max. Levercapaciteit: 4600 l/u

- Max. opvoerhoogte: 48 m

- Max. druk: 4,8 bar

- Max. zuighoogte: 8 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Zuigaansluiting: 42 mm (R11/ 4AG)

- Drukaansluiting: 33,3 mm (R11G)

- Lengte netsnoer: 1,5 m - Stalen pomphuis

- Onderhoudsvrije motor met
overbelastingsschakelaar

- Wateraflaatplug

- Praktrische draaggreep voor transport
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Handgazonmaaier GC-HM 30

- Maaibreedte 30cm

- Maaihoogteverstelling 15-42mm

- Opvangzak van ca. 161

- Aanbevolen voor gazons tot 150m2
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GC-GP 6538
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Tuinpomp GC-GP 6538

- 230V - 650W

- levercapaciteit 3800 l/u

- opvoerhoogte max. 36m

- zuighoogte max. 8m

- watertemperatuur max. 35° C
- max. druk 3,6 bar
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GH-SP 2768
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Dompelpomp GH-SP 2768

- Aansluiting: 230 V/ 50 Hz

- Vermogen: 270 W

- Max. levercapaciteit: 6800 l/u

- Max. opvoerhoogte: 5,5 m

- Max. dompeldiepte: 5 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Vuil tot @30 mm wordt opgezogen
- Slangaansluiting: 47,.8mm / G 1%
- Lengte netsnoer: 10 m

- Draaghandvat




image57.png
B CLASSIC |
O] Einheii

GH-DP 3730
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Vuilwaterpomp GH-DP 3730

- Aansluiting: 230 V/ 50 Hz

- Vermogen: 370 W

- Max. levercapaciteit: 9000 l/u

- Max. opvoerhoogte: 5 m - Max. dompeldiepte: 5 m
- Max. watertemperatuur: 35°C

- Vuil tot @30 mm wordt opgezogen

- Slangaansluiting: 47,.8mm / G 1%

- Lengte netsnoer: 10 m

- Draaghandvat
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Vuilwaterpomp GH-DP 5225 N

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 520 W
- Max. levercapaciteit: 10000 l/u

- Max. opvoerhoogte: 7 m

- Max. dompeldiepte: 5 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Vuil tot @25 mm wordt opgezogen
- Slangaansluiting: 47,.8mm / G 1%
- Lengte netsnoer: 10 m

- Draaghandvat

- RVS behuizing
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Diepte-/ Dompelpomp GC-DW 1300 N

-1300W

- levercapaciteit max. 5000 I/u

- opvoerhoogte max. 65m

- dompeldiepte max. 20m

- watertemperatuur max. 35°C - behuizing van rvs
- voor helder water

- speciaal geschikt voor diepe putten
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Diepte-/ Dompelpomp GC-DW 1000 N
- Aansluiting: 220 - 240V / 50 Hz

- Vermogen: 1000 W

- Max. levercapaciteit: 6500 l/u

- Max. opvoerhoogte: 45 m

- Max. dompeldiepte: 19 m

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Slangaansluiting: 42 mm (G11/4 1G)

- Lengte netsnoer: 22 m

- Pomp diameter: 99 mm - Behuizing van rvs
- Geintegreerde terugslagklep

- Overbelastingsschakelaar

- Voor helder water

- Speciaal geschikt voor diepe putten
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GC-DW 900 N
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Diepte-/ Dompelpomp GC-DW 900 N
- 900W

- levercapaciteit max. 6000 I/u

- opvoerhoogte max. 32m

- dompeldiepte max. 8m

- watertemperatuur max. 35°C

- behuizing van rvs

- voor helder water

- speciaal geschikt voor diepe putten
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Hydrofoorpomp GC-WW 1046 N

- Vermogen: 1050 W

- Max. levercapaciteit: 4600 l/u

- Max. opvoerhoogte: 48 m - Max. zuighoogte: 8 m

- Max. druk: 4,8 bar

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Max. activatie druk: 1,5 bar

- Max. uitschakeldruk: 3 bar

- Zuigaansluiting: 42 mm (R11/ 4AG)

- Drukaansluiting: 33,3 mm (R11G)

- Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,5 m

- Hoogwaardig stalen pomphuis

- Stalen drukvat - Geintegreerde manometer

- Onderhoudsvrije motor met
overbelastingsschakelaar

- Drukschakelaar - Wateraflaatplug
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Hydrofoorpomp GC-WW 1250 NN

- Vermogen: 1200 W

- Max. levercapaciteit: 5000 l/u

- Max. opvoerhoogte: 50 m

- Max. zuighoogte: 8 m

-Max. druk: 5 bar

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Max. activatie druk: 1,5 bar

- Max. uitschakeldruk: 3 bar

- Zuigaansluiting: 42 mm (R11/ 4AG)

- Drukaansluiting: 33,3 mm (R11G)

- Inhoud tank: 20 L - Lengte netsnoer: 1,5 m

- Hoogwaardig stalen pomphuis

- RVS drukvat - Geintegreerde manometer

- Onderhoudsvrije motor met
overbelastingsschakelaar

- Drukschakelaar - Wateraflaatplug
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Hydrofoorpomp GC-WW 6538
-650W

- levercapaciteit max. 3800 l/u

- opvoerhoogte max. 36 meter
- zuighoogte max. 8 m

- max. druk 3,6 bar

- tankinhoud 20!
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Handgazonmaaier GC-HM 40

- Maaibreedte 40cm

- Maaihoogteverstelling van 15-35mm in 4 stappen
- Met opvangzak van ca. 27|

- Aanbevolen voor gazons tot 250m2
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Automatische Tuinpomp GC-AW 6333

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 630 W

- Max. levercapaciteit: 3300 l/u

- Max. opvoerhoogte: 36 meter

- Max. zuighoogte: 8 m

- Max. druk: 3,6 bar

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Zuigaansluiting: 42 mm (R11/ 4AG)

- Drukaansluiting: 33,3 mm (R11G)

- Lengte netsnoer: 1,5 m - Draaghandvat

- Geintegreerde voorfilter

- Grote vulopening

- Automatische stromingsschakelaar met
droogloopbeveiliging
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GC-AW 1136
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Automatische tuinpomp GC-AW 1136

-1100 W

- levercapaciteit max. 3600 I/u

- opvoerhoogte max. 46 meter

- zuighoogte max. 7 m - max. druk 4,6 bar

- draaghandvat

- geintegreerde voorfilter

- grote vulopening

- automatische stromingsschakelaar met
droogloopbeveiliging en timer functie
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Benzine Waterpomp GH-PW 18
-1,8kW /2,5PK

- 4-takt luchtgekoeld

- levercapaciteit 200 l/min.

- opvoerhoogte max. 20m

- zuighoogte 6,5m

- max. druk 2 bar

- tankinhoud 1,41
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Tuinwals GC-GR 57

- Breedte roller: 57 cm

- Diameter roller: 32 cm

- Vulcapaciteit: 46 L (water en zand)

- Max. hoogte incl. handvat: 106 cm

- Max. gewicht wanneer gevuld met water: 57 kg
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Benzine Grasmaaier GC-PM 46 S HW-T
- Type motor: 4 takt / luchtgekoeld

- Vermogen: 2200 W

- cilinderinhoud: 141 cem (1 cilinder)

- Toerental: 2900 t/min

- Inhoud benzinetank: 0,8 L

- Inhoud Oliereservoir: 0,5 L

- Maaibreedte: 46 cm

- Centrale Maaihoogteverstelling 8-traps: 30 - 80 mm
- Inhoud opvangbak: ca. 70 L

- Diameter wielen voor / achter: 170 / 290 mm

- Bestuurbaar voorwiel voor ongekende wendbaarheid
- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Softgrip handgreep

- Highwheeler

- Stevige kunststof behuizing

- Ergonomisch inklapbare handgreep

- Mulch adapter met mulchfunctie

- Zijuitworp

- Aanbevolen voor gazons tot 1400 m*
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Benzine Grasmaaier GC-PM 51 S HW-T
- Type motor: 4 takt / luchtgekoeld

- Vermogen: 2800 W

- cilinderinhoud: 196 cem (1 cilinder)

- Toerental: 2850 t/min

- Inhoud benzinetank: 1L

- Maaibreedte: 51 cm

- Centrale Maaihoogteverstelling 8-traps: 30 - 80 mm

- Inhoud opvangbak: ca. 70 L

- Diameter wielen voor / achter: 170 / 290 mm

- Bestuurbaar voorwiel voor ongekende wendbaarheid
- Softgrip handgreep

- Highwheeler

- Stevige kunststof behuizing

- Ergonomisch inklapbare handgreep

- Mulch adapter met mulchfunctie

- Zijuitworp

- Aanbevolen voor gazons tot 1800 m*
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Elektrische Voegenreiniger GC-EG 1410
- Aansluiting: 230-240V / 50Hz

- Vermogen: 140 W

- Onbelast toerental: 1200 t/min

- Diameter borstels: 100 mm

- Geleverd inclusief 1x nylon- en 1x staalborstel
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Elektrische Dompelpomp GC-SP 3580 LL
- Aansluiting: 230V / 50Hz

- Vermogen: 350 W

- Max. levercapaciteit: 8.000 I/u

- Max. opvoerhoogte: 7,5 m

- Max. dompeldiepte: 7 m

- Max. watertemperatuur: 35° C

- Slangaansluiting: 47,8 mm / 1% inch binnendraad incl. verloop
- Lengte netsnoer: 10 m

- Laag niveau dompelpomp: 1 mm restwater

- Pomp is te gebruiken bij waterniveau: 8 mm

- Traploze viotterschakelaar

- Geintegreerde terugslagklep

- Draaghandvat

- Aansluiting voor 25 & 32 mm slangen / G1 M (33,3 mm)
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Elektrische Vuilwaterpomp GC-DP 5010 G

- Aansluiting: 220-240 V - 50 Hz
- Vermogen: 500 W

- Max. Levercapaciteit: 12.000 I/u

- Max. Opvoerhoogte: 8 m

- Max. Dompeldiepte: 5 m

- Max. Watertemperatuur: 35 °C

- Vil tot $40 mm wordt opgezogen

- Behuizing van RVS

- Lengte netsnoer: 10m

- Inschakelhoogte: 50 cm

- Uitschakelhoogte: 10 cm

- Slangaansluiting: 42 mm / 1% inch binnendraad




image74.png
=3
Eirnhe=Ill

GC-GP 6036
41.802.69

Elektrische Tuinpomp GC-GP 6036
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 600 W

- Max. Levercapaciteit: 3.600 I/u

- Max. opvoerhoogte: 40 m

- Max. druk: 4 bar

- Max. Zuighoogte: 8 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1inch binnendraad
- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad
- Lengte netsnoer: 1,5 m

- Draaghandvat
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Elektrische grasmaaier GC-EM 1030

-1.000W

- maaibreedte 30cm

- maaihoogteverstelling 30 tot 70mm in 3 trappen
- met opvangbak van ca. 25|

- kunststof behuizing

- inklapbare duwboom
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Elektrische Hydrofoorpomp GC-WW 6036

- Aansluiting: 230V / 50 Hz

- Vermogen: 600 W

- Max. levercapaciteit: 3.600 1/u

- Max. opvoerhoogte: 40 m

- Max. 2uighoogte: 8 m

- Max. druk: 4 bar

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Max. activatie druk: 1,5 bar

- Max, uitschakeldruk: 3 bar

- 2uigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad
- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad
- Inhoud tank: 20 L

- Lengte netsnoer: 1,5 m

- Hoogwaardig stalen pomphuis

- stalen drukvat

- Geintegreerde manometer

- Onderhoudsvrije motor met overbelastingsschakelaar
- Drukschakelaar

- Wateraflaatplug
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Bladblazer/Zuiger GC-EL 3000 E

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 3000 W

- Elektronisch regelbare snelheid: 8000 - 15.000 t/min
- Max. luchtsnelheid: 300 km/u

- Max. zuigkracht: 14 m*/min

- Geintegreerde hakselfunctie 15:1

- Elektronisch regelbare snelheid

- Inclusief 1x brede zuigmond en 1x smalle zuigmond
- Aluminium ventilator rad

- Verstelbare extra handgreep

- Wielen in hoogte verstelbaar

- Inhoud opvangzak: ca. 45 L

- Geleverd inclusief draagriem




image77.png
_ =3
Eirnhe=Ill

GC-PC13351TC
45.018.35

Benzine Kettingzaag GC-PC 13351 TC

- Type motor: 2-takt / luchtgekoeld

- Vermogen: 1300 W

- Cilinderinhoud: 41 ccm

- Max. Toerental: 11.000 t/min

- Inhoud Benzinetank: 260 ml

- Inhoud Oliereservoir: 210 ml

- Zwaardlengte: 350 mm

- Zaaglengte: 335 mm

- Snijsnelheid: 21 m/s

- Automatische kettingsmering

- Terugslagbescherming met kettingstop

- Automatische choke en Primer

- Kettingvanger

- Vibratiearm

- Gereedschapsloze kettingspanning en wissel
- Geleverd inclusief mengfles (zonder inhoud)
- OREGON zwaard en ketting
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Tuinpomp GC-GP 6538 Kit

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz

-Vermogen: 650 W

- Max. Levercapaciteit: 3.800 l/u

- Max. opvoerhoogte: 36 m

- Max. druk: 3,6 bar

- Max. Zuighoogte: 8 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad
- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad
- Lengte netsnoer: 1,4 m

- Draaghandvat

- Geleverd inclusief zuigslang 7 m
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Vuilwaterpomp GC-DP 1020 N

- Aansluiting: 230 V/ 50 Hz

-Vermogen: 1000 W

- Max. Levercapaciteit: 18.000 l/u

- Max. Opvoerhoogte: 9 m

- Max. Dompeldiepte: 5 m

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Vuil tot @ 20mm wordt opgezogen

- Lengte netsnoer: 10 m

- Inschakelhoogte: 50 cm

- Uitschakelfunctie: 5 cm

- Slangaansluiting: 47,8 mm / 1% inch binnendraad
incl. verloop

- Dubbele glijringafdichting voor een lange levensduur
- Handvat, motorbehuizing en aanzuigkorf van RVS

- Universele slangaansluitingen: 19 mm (3/4"), 25 mm
(1"), 32 mm (1 1/4") en 38 mm (1 1/2")
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Zaagbok

- 3 werkhoogtes: 60, 64 en 68 cm

- Lengte: ca. 80 cm

- Max. diameter houtblokken: @ 30 cm
- Max. belasting: 150 kg
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Hoogsnoeier GC-EC 750 T Kit
- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz
-Vermogen: 750 W

- Inhoud Oliereservoir: 60 ml

- Zwaardlengte: 200 mm

- Zaaglengte: 180 mm

- Snijsnelh 1mis

- Telescopische geleidesteel: van 1,85 -2,80 m
- Automatische kettingsmering

- Gereedschapsloze kettingspanning
- Geleverd inclusief 2e ketting

- OREGON zwaard en ketting
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GC-SR 12

Strooiwagen GC-SR 12

- Strooibreedte: 45 cm

-Inhoud bak: 12 L

- Diameter wielen: @20 cm

- Verstelbaar strooivolume

- Roestvrije roller

- Behuizing van slagvast kunststof

- Duwboom ontkoppelbaar tot twee delen voor
ruimtebesparing bij opbergen.

34.152.38
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GC-WW 6538 Kit
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Hydrofoorpomp GC-WW 6538 Kit

- Aansluiting: 220 - 240 V / 50 Hz

-Vermogen: 650 W

- Max. levercapaciteit: 3800 l/u

- Max. opvoerhoogte: 36 m

- Max. zuighoogte: 8 m

- Max. druk: 3,6 bar

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Max. activatie druk: 1,5 bar

- Max. uitschakeldruk: 3 bar

- Zuigaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad
- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1 inch buitendraad
-Inhoud tank: 20 L

- Lengte netsnoer: 1,4 m

- Stalen drukvat

- Drukschakelaar

- Wateraflaatplug

- Geleverd inclusief zuigslang 7 m
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Telescoop Heggenschaar GC-HH 9048
- Aansluiting: 230 V/ 50 Hz

-Vermogen: 900 W

- Onbelast toerental: 1000 t/min

- Zwaardlengte: 480 mm

- Snijlengte: 410 mm

- Tandafstand: 20 mm

- Snoeidikte: 15 mm

- Snijsnelheid: 2000 s/min

- Kantelbare snijkop voor ergonomisch werken
- Telescopische geleidesteel (50 cm verlengbaar)
- Laser en diamant gesneden snijblad

- Geleverd inclusief draagriem
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Elektrische grasmaaier GC-EM 1536

-1500W

- maaibreedte 360mm

- centrale maaihoogteverstelling: 5 standen
(25-65 mm)

- opvangbak +38 liter

- tweehandsveiligheidsschakelaar

- kunststof behuizing

- inklapbare duwboom

- extra grote wielen ter bescherming van het gazon
(140mm/200mm)

- draaghandgreep
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GC-DP 1340 G
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Vuilwaterpomp GC-DP 1340 G

- Aansluiting: 230 V - 50 Hz

-Vermogen: 1300 W

- Max. Levercapaciteit: 23.000 l/u

- Max. Opvoerhoogte: 10 m

- Max. Dompeldiepte: 5 m

- Max. Watertemperatuur: 35 °C

- Vuil tot @40 mm wordt opgezogen

- Dubbele glijringafdichting voor een lange levensduur
- Handvat, motorbehuizing en aanzuigkorf van RVS

- Verdere behuizing (boven -en onderkant) en
pompventilator van gietijzer

- Inclusief touw van 6 m

- Lengte netsnoer: 10 m

- Inschakelhoogte: 70 cm

- Uitschakelhoogte: 20 cm

- Slangaansluiting: 50.8 mm / 2 inch binnendraad incl.
verloop
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Hydrofoorpomp GC-WW 8042 ECO
- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 800 W

- Max. Levercapaciteit: 4.200 l/u

- Max. opvoerhoogte: 43 m

- Max. druk: 4,3 bar

- Max. Zuighoogte: 8 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Max. activatie druk: 1,5 bar

- Max. uitschakeldruk: 3 bar

- Zuigaansluiting: 42 mm / 1%" buitendraad
- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad

- Inhoud tank: 20 L

- ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager

stroomverbruik

- Hoogwaardige mechanische afdichtingen

- Thermische beveiliging

- Vorstbescherming door waterafvoerschroef
- Grote vulschroef

- Watervulindicator

41.735.10
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Tuinpomp GC-GP 8042 ECO

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz
- Vermogen: 800 W

- Max. Levercapaciteit: 4.200 llu

- Max. opvoerhoogte: 43 m

- Max. druk: 4,3 bar

- Max. Zuighoogte: 8 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Zuigaansluiting: 42 mm / 1%" buitendraad

- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad

- Lengte netsnoer: 1,5 m

- ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager
stroomverbrt
- Hoogwaardige mechanische afdichtingen

- Thermische beveiliging

- Vorstbescherming door waterafvoerschroef
- Grote vulschroef

- Opvouwbare handgreep

- Watervulstandindicator

41.803.30
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Tuinpomp GC-GP 1250 N
- Aansluiting: 220-240 V/ 50 Hz

- Vermogen:

1200 W

- Max. Levercapaciteit: 5.000 l/u
- Max. opvoerhoogte: 50 m

- Max. druk: 5 bar

- Max. Zuighoogte: 8 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Zuigaansluiting: 42 mm / 1%" buitendraad

- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad
- Lengte netsnoer: 1,5 m

- RVS-uiterlijk

- Hoogwaardige mechanische afdichtingen

- Thermische beveiliging

- Vorstbescherming door waterafvoerschroef
- Grote vulschroef

- Watervulindicator
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Tuinpomp GC-GP 1045

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz
-Vermogen: 1050 W

- Max. Levercapaciteit: 4.500 l/u

- Max. opvoerhoogte: 48 m

- Max. druk: 4,8 bar

- Max. Zuighoogte: 8 m

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Zuigaansluiting: 42 mm / 1%" buitendraad
- Drukaansluiting: 33,3 mm / 1" binnendraad
- Lengte netsnoer: 1,5m

- Hoogwaardige mechanische afdichtingen

- Thermische beveil

ging

- Vorstbescherming door waterafvoerschroef
- Grote vulschroef
- Watervulindicator
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Tuinpomp GC-GP 6540 ECO

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz
- Vermogen: 600 W

- Max. Levercapacits

: 4.000 lu

- Max. opvoerhoogte: 36 m
- Max. druk: 3,6 bar

- Max. Zuighoogte: 8 m
- Max. watertemperatuur: 35°C
- Zuigaansluiting: 42 mm / 1%" buitendraad

- ECO-Power technologie: Hogere leveringsgraad met lager
stroomverbruik

- Hoogwaardige mechanische afdichtingen

- Thermische beveiliging

- Vorstbescherming door waterafvoerschroef

- Grote vulschroef

- Opvouwbare handgreep

- Watervulindicator
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Vuilwaterpomp GC-DP 9035 N

- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz

- Vermogen: 900 W

- Max. Levercapaciteit: 18.000 l/u

- Max. Opvoerhoogte: 9 m

- Max. Dompeldiepte: 5 m

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Vuil tot @35 mm wordt opgezogen

- Lengte netsnoer: 10 m

- Inschakelhoogte: 50 cm

- Uitschakelfunctie: 10 cm

- Slangaansluiting: 47,8 mm /1% inch binnendraad incl.
verloop

- Hoogwaardige mechanische afdichting

- Behuizing van RVS

- Universele slangaansluitingen: 25 mm (1") en 38 mm ( 1
1/2") + G1 buitendraad (33,3 mm)
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Benzine Grasmaaier GC-PM 40 S

34.048.20

- Type motor: 4-takt luchtgekoelde Einhell OHV motor

- Quick start
- Vermogen: 1200 W

- Cilinderinhoud: 99 ccm (1 cilinder)

- Toerental: 2900 t/min

- Inhoud Benzinetank: 1L

- Maaibreedte: 40 cm

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Centrale maaihoogteverstelling 7-traps: 25-75 mm
- Inhoud Opvangzak: ca. 45 L

- Diameter wielen voor/achter: 178/203 mm

- Ergonomische duwboom

- Inklapbare duwboom

- Aanbevolen voor gazons tot 1000 m*
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Benzine Grasmaaier GC-PM 40

34.048.30

- Type motor: 4-takt luchtgekoelde Einhell OHV motor

- Quick start
- Vermogen: 1200 W

- Cilinderinhoud: 99 ccm (1 cilinder)

- Toerental: 2900 t/min

- Inhoud Benzinetank: 1L

- Maaibreedte: 40 cm

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Centrale maaihoogteverstelling 3-traps: 25-60 mm
- Inhoud Opvangzak: ca. 45 L

- Diameter wielen voor/achter: 162/152 mm

- Ergonomische duwboom

- Inklapbare duwboom

- Aanbevolen voor gazons tot 800 m*




