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GE-CH 1855 Li KIT
34.106.30

=

Accu Heggenschaar GE-CH 1855 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18V —Li-ion

- Zwaardlengte 620mm - Snoeilengte 550mm

- Tandafstand 15mm — Snijsnelheid 2200 p/m

- Elektrische messenstop < 1 sec.

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd inclusief Power-X-Change 1500 mAh
accu en snellader
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GE-CH 1855 Li SOLO
34.106.32

Accu Heggenschaar GE-CH 1855 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18V —Li-ion

- Zwaardlengte 620mm - Snoeilengte 550mm

- Tandafstand 15mm — Snijsnelheid 2200 p/m

- Elektrische messenstop < 1 sec.

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CH 1855/1 Li KIT
34.105.03

=

Accu Heggeschaar GE-CH 1855/1 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-Accu: 18 V/2000 mAh - Max. Gebruiksduur:
ca. 80 min

- Laadtijd Accu: ca. 40 min

- Zwaardlengte: 620 mm - Snoeilengte: 550 mm

- Tandafstand: 18 mm - Snijsnelheid: 2200 s/min

- Messen gemaakt van lasergesneden en diamant
geslepen staal

- Metalen tandwielaandrijving - Extra handgreep

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2000mAh-
accu en 1x lader
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GE-CH 1855/1 Li KIT
34.105.02

Accu Heggeschaar GE-CH 1855/1 Li KIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-Accu: 18 V/2000 mAh - Max. Gebruiksduur:
ca. 80 min
- Laadtijd Accu: ca. 40 min
- Zwaardlengte: 620 mm - Snoeilengte: 550 mm
- Tandafstand: 18 mm - Snijsnelheid: 2200 s/min
- Messen gemaakt van lasergesneden en diamant
geslepen staal
- Metalen tandwielaandrijving - Extra handgreep
- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CH 1846 Li KIT
34.106.40

=

Accu Heggenschaar GE-CH 1846 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18V —Li-ion

- Zwaardlengte 520mm - Snoeilengte 460mm

- Tandafstand 11mm - Snijsnelheid 2200 p/m

- Elektrische messenstop < 1 sec.

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd inclusief Power-X-Change 1500 mAh
accu en snellader
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GE-CH 1846 Li SOLO
34.106.42

Accu Heggenschaar GE-CH 1846 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18V —Li-ion

- Zwaardlengte 520mm - Snoeilengte 460mm

- Tandafstand 11mm - Snijsnelheid 2200 p/m

- Elektrische messenstop < 1 sec.

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CH 1846/2 Li KIT
34.106.83

|

Accu Heggeschaar GE-CH 1846 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Accu: 18 V/ 2000 mAh - Max. Gebruiksduur: ca. 80

min - Laadtijd Accu: ca. 40 min

- Zwaardlengte: 520 mm - Snoeilengte: 460 mm

- Tandafstand: 15 mm - Snijsnelheid: 2200 s/min

- Messen gemaakt van lasergesneden en diamant
geslepen staal

- Metalen tandwielaandrijving - Extra handgreep

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2000mAh-
accu en 1x lader
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GE-HC 18 Li TKIT
34.108.05

|

Accu Tuin-Multitool GE-HC 18 Li TKIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Hoogsnoeier en Heggenschaar telescopisch

- Zwaardlengte zaag 200mm, - Snoeilengte zaag
170mm

- Zwaard schaar 450mm, - Snoei schaar 400mm

- Tandafstand 16mm, - snoeidikte 12mm

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd inclusief PXC 3000mAh accu en
lader
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GE-HC 18 Li T Solo
34.108.00

Accu Tuin-Multitool GE-HC 18 Li T Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Hoogsnoeier en Heggenschaar telescopisch

- Zwaardlengte zaag 200mm,

- Snoeilengte zaag170mm

- Zwaard schaar 450mm, - Snoei schaar 400mm

- Tandafstand 16mm, - snoeidikte 12mm

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-HH 18 Li TKIT
34.108.25

\

L ]

Accu Heggenschaar GE-HH 18 Li TKIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Bladlengte 450 mm — Snoeilengte 400mm

- Tandafstand 16mm, - snoeidikte 12mm

- Snijsnelheid 1700 s/min

- Motorkop kantelbaar in 7 standen

- Taploos verstelbaar 880-1820mm telescopisch

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd inclusief PXC 3000mAh accu en
snellader
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GE-CT18 LiKIT
34.111.70

\

Accu Trimmer GE-CT 18 LiKIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Snijcirkel 240mm — Toerental 8500 t/min

- Motorkop -90° en +90° verstelbaar

- Hellingshoek motorkop verstelbaar in 5 standen

- Hoogte verstelling d.m.v. telescopische steel

-incl. 20 reserve messen

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 1500mAh
accu en snellader
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% GE-CT 18 Li SOLO
34.111.72

Accu Trimmer GE-CT 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Snijcirkel 240mm — Toerental 8500 t/min

- Motorkop -90° en +90° verstelbaar

- Hellingshoek motorkop verstelbaar in 5 standen

- Hoogte verstelling d.m.v. telescopische steel

-incl. 20 reserve messen

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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§ GE-CT18 LiKIT
34.111.97

|

Accu Trimmer GE-CT 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Snijcirkel 240mm — Toerental 8500 t/min

- Motorkop -90° en +90° verstelbaar

- Hellingshoek motorkop verstelbaar in 5 standen

- Hoogte verstelling d.m.v. telescopische steel

-incl. 20 reserve messen

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2000mAh
accu en snellader
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GE-CL18 LiKIT
34.335.00

\

Accu Bladblazer GE-CL 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Luchtsnelheid max. 210 km/u

- Toerental 12000 t/min

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 1500mAh
accu en snellader
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GE-CL 18 Li Solo
34.335.02

Accu Heggenschaar GE-CL 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Luchtsnelheid max. 210 km/u

- Toerental 12000 t/min

- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh,
4000mAh, 5200mAh

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CL 18 Li E Kit
34.335.33

\

Accu Bladblazer GE-CL 18 Li EKIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/Li-lon

- Max. Luchtsnelheid: 210 km/u

- Toerental 12000 t/min

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 1500mAh
accu en snellader
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GE-CL 18 Li E Solo
34.335.32

Accu Bladblazer GE-CL 18 Li E SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Max. Luchtsnelheid: 210 km/u

- Toerental 12000 t/min

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CL 36 Li E Solo
34.336.00

Accu Bladblazer/Zuiger GE-CL 36 Li E

koolborstelloos SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere
levensduur

-36V/Li-lon

- Elektronisch regelbare snelheid: 8000-13.000 t/min

- Luchtsnelheid max. 210 km/u

- Zuigvermogen: 720m*/u

- Geintegreerde hakselfunctie: 10:1

- Opvangzak: 45 L

- Comfortabele draagriem - Grote loopwielen

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader




image23.png
GE-LC 18 LiKIT
45.017.60

\

Accu Kettingzaag GE-LC 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18V - Li-lon

- Zwaardlengte: 250mm

- Zaaglengte: 230mm

- Zaagsnelheid: 4,3 m/s

- Olietankinhoud: ca. 200ml

- Automatische kettingsmering

- OREGON Zwaard en Ketting

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 3000mAh
accu en 1x lader
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GE-LC 18 Li Solo
45.017.61

Accu Kettingzaag GE-LC 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18V - Li-lon

- Zwaardlengte: 250mm

- Zaaglengte: 230mm

- Zaagsnelheid: 4,3 m/s

- Olietankinhoud: ca. 200ml

- Automatische kettingsmering

- OREGON Zwaard en Ketting

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CS 18 Li Solo
44.999.40

Accu Kettingslijper GE-CS 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 6500 t/min

- Slijpschijf binnendiameter: @23 mm

- Slijpschijf buitendiameter: @108 mm

- Dikte standaard slijpschijf: 3,2 mm

- Afstelhoek 35° naar links en rechts

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CC 18 LiKIT
34.240.51

Accu Voegenreiniger GE-CC 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-Accu: 18 /2000 mAh / Li-lon

- Onbelast toerental: 1200 t/min

- Diameter borstels: @10 mm - Softgrip

- Geleidewielen - Traploos verstelbare 2e handgreep

- Telescopische steel - Geleverd inclsuief 1x nylon-
en 1x staalborstel

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2000 mAh
accu en 1x lader
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p GE-CC 18 Li Solo
\ 34.240.50

Accu Voegenreiniger GE-CC 18 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-Accu: 18 V/2000 mAh / Li-lon

- Onbelast toerental: 1200 t/min

- Diameter borstels: @10 mm - Softgrip

- Geleidewielen - Traploos verstelbare 2e handgreep

- Telescopische steel - Geleverd inclsuief 1x nylon-
en 1x staalborstel

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CR 30 Li Solo
34.312.00

Accu Grondfrees GE-CR 30 Li SOLO

Koolborstelloos

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere
levensduur

- Voor gebruik: 2x 18 V Power-X-Change Accu

- Freesbreedte: 30 cm - Freesdiepte: 20 cm

- Freesmessen: 4 stuks / @20 cm

- Ergonomisch inklapbare handgreep

- In hoogte verstelbare wielen voor eenvoudig
transport

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-CG 18 Li Solo
34.103.70

Accu Gras- en Heggenschaar GE-CG 18 Li SOLO
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Knipbreedte grasschaar: 100 mm

- Snoeibreedte buxusschaar: 200 mm

- Snoeidikte buxusschaar max. 8 mm

- Tandafstand buxusschaar: 8 mm

- Metalen aandrijftandwielen

- Gereedschapsloze wissel heggenschaar/grasschaar
- Laser-geslepen messen - Softgrip

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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GE-GS 18 Li Solo
34.082.20

Accu Takkenzaag GE-GS 18 Li SOLO

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Lengte zaagblad: 150 mm

- Zaagdiepte zonder "tak-handvat": 90 mm

- Zaagdiepte met "tak-handvat": 70 mm

- Softgrip - Hoge kwaliteit zaagblad

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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Accu PXC 2000 mAh
45.113.95

Power-X-Change 18V 2000mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System.
Oplaaditijd i.c.m. Einhell Power-XChange 18V
snellader: ca. 40 min.
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Accu PXC 4000 mAh
45.113.96

Power-X-Change 18V 4000mAh Accu
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Li-lon
- Met Active Battery Management System.
Oplaadtijd i.c.m. Einhell Power-XChange
18V snellader ca. 80 min
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Accu PXC 5200 mAh
45.113.57

Power-X-Change 18V 4000mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System.
Oplaaditijd i.c.m. Einhell Power-XChange 18V
snellader: ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V snellader
45.120.11

Power-X-Change 18V acculader/snellader
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Oplaaditijd voor

1500mAh accu ca. 30 min.

2000mAh accu ca. 40 min.

3000mAh accu ca. 50 min.

4000mAh accu ca. 80 min.

5200mAh accu ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V starter KIT 1500 mAh
45.120.21

Power-X-Change 18 V Starter KIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Lader; 200-260 V / 50-60 Hz
- Accu: 18 V- 1500mAh-accu - Li-lon
- Met 7-in 1 ABS: Active Battery Management
System
- Geleverd met 1x 1500mAh-accu en 1x lader
- Oplaaditijd voor
1500mAh accu ca. 30 min.
2000mAh accu ca. 40 min.
3000mAh accu ca. 50 min.
4000mAh accu ca. 80 min.
5200mAh accu ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V starter KIT 2000 mAh
45.120.40

Power-X-Change 18 V Starter KIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Lader; 200-260 V / 50-60 Hz
- Accu: 18 V- 2000mAh-accu - Li-lon
- Met 7-in 1 ABS: Active Battery Management
System
- Geleverd met 1x 2000mAh-accu en 1x lader
- Oplaaditijd voor
1500mAh accu ca. 30 min.
2000mAh accu ca. 40 min.
3000mAh accu ca. 50 min.
4000mAh accu ca. 80 min.
5200mAh accu ca. 130 min.
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Power-X-Change 18 V starter KIT 4000 mAh
45.120.42

Power-X-Change 18 V Starter KIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Lader; 200-260 V / 50-60 Hz
- Accu: 18 V- 4000mAh-accu - Li-lon
- Met 7-in 1 ABS: Active Battery Management
System
- Geleverd met 1x 4000mAh-accu en 1x lader
- Oplaaditijd voor
1500mAh accu ca. 30 min.
2000mAh accu ca. 40 min.
3000mAh accu ca. 50 min.
4000mAh accu ca. 80 min.
5200mAh accu ca. 130 min.
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Accu PXC 2600 mAh
45.114.36

Power-X-Change 18V 2600mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System.
Oplaaditijd i.c.m. Einhell Power-XChange 18V
snellader: ca. 40 min.
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Accu PXC 5200 mAh
45.114.37

Power-X-Change 18V 5200mAh Accu

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Li-lon

- Met Active Battery Management System.
Oplaaditijd i.c.m. Einhell Power-XChange 18V
snellader: ca. 80 min.
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ﬁ GE-HM 38 S

3414165
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Handgazonmaaier GE-HM 38 S

- Maaibreedte: 38 cm

- Diameter messenrol: @125 mm

- Aantal messen: 5

- Diameter geleidewielen: @220 mm

- Maaihoogteverstelling: 4-staps (13-38 mm)
- Aanbevolen voor gazons tot 250 m?

- Geleverd exclusief opvangbak
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ﬁ GE-HM 38 S-F
3414161

Handgazonmaaier GE-HM 38 S-F

- maaibreedte 38cm

- maaihoogteverstelling van 13-38mm in 4 stappen
- met opvangzak van ca. 261
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N\ GE-EM 1233 M
3400193
14

Elektrische grasmaaier GE-EM 1233 M

-1250W

- centrale maaihoogteverstelling van 20 tot 60 mm
in 5 niveaus

- maaibreedte 33cm

- opvangbak 30 liter

- tweehandsveiligheidsschakelaar

- opvangbak met vulniveauindicator

- opvouwbare duwboom

- geintegreerde extra handgreep bovenop de
machine voor gemakkelijk transport

- Mulch functie
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GE-EM 1536 HW M
3400295

Elektrische grasmaaier GE-EM 1536 HW M

- 1500W - centrale maaihoogteverstelling
van 25 tot 75 mm in 6 standen

- maaibreedte 36cm

- opvangbak 40 liter

- tweehandsveiligheidsschakelaar

- opvangbak met vulniveauindicator

- extra grote wielen voor extra bescherming van het
gazon

- opvouwbare duwboom

- geintegreerde extra handgreep bovenop de
machine voor gemakkelijk transport

- Mulchfunctie
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GE-EM 1843 HW M
3400182

Elektrische grasmaaier GE-EM 1843 HW M

- 1800W - extra krachtige inductiemotor

- centrale maaihoogteverstelling van 25 tot 75 mm
in 6 standen - maaibreedte 43cm

- opvangbak 63 liter

- tweehandsveiligheidsschakelaar

- duwboom is opvouwbaar en in hoogte verstelbaar

- extra brede en grote wielen (voor @160mm,
achter @245mm) ter bescherming van het gras

- draaghandvat bovenop de machine voor
gemakkelijke verplaatsing

- Mulchfunctie - TUV/GS
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LE-PM 51 S HW-T
3404750

Benzinegrasmaaier LE-PM 51 S HW-T

- Type motor: 4 takt / luchtgekoeld

- Vermogen: 2,8 KW - 1 cilinder / 196 ccm

- Toerental: 2850 t/min

- Inhoud benzinetank: 1 L

- Maaibreedte: 51 cm

- 8-traps Maaihoogteverstelling: 30 - 80 mm

- Inhoud opvangbak: ca. 70 L

- Bestuurbaar voorwiel voor ongekende
wendbaarheid

- Softgrip handgreep - Highwheeler

- Stevige kunststof behuizing

- Ergonomisch inklapbare handgreep

- Mulch adapter met mulchfunctie

- Zijuitworp

- Aanbevolen voor gazons tot 1800 m?
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GE-PM 48 S HW B&S
3404756

Benzinegrasmaaier GE-PM 48 S HW B&S

- 2kW - 4-takt luchtgekoelde motor - 140cm?

- Werktoerental 2850 t/min.

- Maaibreedte 480mm

- Mulching-functie

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Highwheeler

- Centrale maaihoogteverstelling in 6 trappen:
25-70mm

- Briggs & Stratton motor

- Opvangzak vanca. 75 |

- Tankinhoud ca. 0,8 |

- 4-takt smeerolie
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GE-PM 53 S HW B&S
3404762

Benzinegrasmaaier GE-PM 53 S HW B&S

- 2.3KW - 4-takt luchtgekoelde motor - 150cm?

- Werktoerental 2850 t/min.

- Maaibreedte 530mm

- Mulching-functie

- Uitschakelbare achterwielaandrijving

- Highwheeler

- Centrale maaihoogteverstelling in 6 trappen:
25-70mm - Briggs & Stratton motor

- Opvangzak van ca. 80 | - Tankinhoud ca. 0,8 |

- 4-takt smeerolie
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Elektrische vertikuteerder en beluchter
GE-SA 1435 - 1400W

- verticuteerdiepte 3, 6 en 9mm

- werkbreedte 350 mm

- aantal messen 20

- mesdikte 1,5mm

- aantal klauwen verluchtingsrol 26

- incl. opvangzak van 28 liter

- inklapbare duwboom

GE-SA 1435
3420561
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GE-SA 1640
3420590

Elektrische vertikuteerder en beluchter

GE-SA 1640 - 1600 W

- 4 verticuteerdieptes: 3/6/9/12 mm

- werkbreedte 400 mm

- aantal messen op messenrol: 20

- mesdikte 1,5mm

- aantal klauwen op verluchtingsrol: 30

- opvangzak 48 L

- inklapbare duwboom

- extra grote wielen ter bescherming van het
gazon (175mm/220mm)

- draaghandgreep

- aanbevolen voor gazons tot aan 800m?
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GE-SA 1335 P
3420030

Benzine Vertikuteerder GE-SA 1335 P

- 4-taktmotor luchtgekoeld - 1,3kW

- Cilinderinhoud 53,2 cm3

- Tankinhoud 1 |

- Werkbreedte 350mm

-3in 1; Verticuteren, Beluchten en Opvangen
- Messenwals met 20 messen

- Beluchtingsrol met 26 klauwen - Opvangzak 28 |
- Robuuste en lichte kunststof behuizing

- Inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom
- Aanbevolen voor gazons tot 1000m?
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GE-EH 6560
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Elektrische Heggenschaar GE-EH 6560

- Aansluiting: 220 - 240V / 50 Hz

- Vermogen: 650 W

- Onbelast toerental: 1500 t/min

- Zwaardlengte: 660 mm - Snijlengte: 600 mm

- Tandafstand: 30 mm

- Aantal sneden: 3000 p/min

- Metalen tandwielaandrijving - Softgrip

- Extra handgreep

- Messen gemaakt van lasergesneden en diamant
geslepen staal

- Achterste handgreep is draaibaar
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Elektrische Heggenschaar GE-EH 7067
- Aansluiting: 220 - 240V / 50 Hz
- Vermogen: 700 W
- Onbelast toerental: 1500 t/min
- Zwaardlengte: 710 mm
- Snijlengte: 670 mm
- Tandafstand: 30 mm - Aantal sneden: 3000 p/min
- Metalen tandwielaandrijving - Softgrip
- Extra handgreep
- Messen gemaakt van lasergesneden
en diamant geslepen staal
- Achterste handgreep is draaibaar
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GE-PH 2555 A
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Benzineheggenschaar GE-PH 2555 A

- Vermogen: 0,85 kW

- Cilinderinhoud: 24,5 ccm

- Snijlengte: 550 mm

- Lengte zwaard: 650 mm

- Max. snijdikte: 19 mm

- Snijsnelheid: 1900 s/min

- Draaibaar handvat van 0° - 90°

- Inhoud Benzinetank: 0,33 L

- Achterste handgreep tot 90° draaibaar in beide
richtingen - Brandstofpomp (primer) en
automatische choke voor snel en gemakkelijk
starten

- Soort benzine: loodvrij
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Accu gras- en heggenschaar GE-CG 7,2 Li

-Accu: 7,2 V/ 1300 mAh / Li-ion

- Laadtijd accu: 2 uur

- Knipbreedte grasschaar: 85 mm

- Snoeilengte struikschaar: 130 mm

- Snoeidikte struikschaar: 8 mm

- Max. gebruiksduur: 85 min

- Gereedschapsloze wissel
heggenschaar/grasschaar

- Laser-geslepen messen
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GE-CM 33 LiKIT
34.131.40

Accu Grasmaaier GE-CM 33 Li KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/Li-ion

- Onbelast toerental: 3300 t/min

- Maaibreedte: 330 mm

- 5-traps maaihoogteverstelling: 25-65 mm

- Inhoud opvangbak: ca. 30 L

- LED indicator batterij capaciteit

- Behuizing van hoge kwaliteits slagvast kunststof

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 2000mAh-
accu en 2x lader

- Geschikt voor gazons tot 200 m?
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Accu gras- en heggenschaar GE-CG 10,8 Li

-Accu 10,8 V /1300 mAh / Li-ion

- Laadtijd accu: ca. 2 uur

- Knipbreedte grasschaar 100 mm

- Snoeibreedte struikschaar: 190 mm

- Snoeidikte struikschaar: 8 mm

- Max. gebruiksduur: 100 min

- Inclusief telescopische geleidesteel

- Gereedschapsloze wissel
heggenschaar/grasschaar

- Metalen aandrijftandwielen

- Laser-geslepen messen - Softgrip
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Elektrische hoogsnoeier GE-EC 720 TKIT
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz - Vermogen: 710 W
- Zwaardlengte: 200 mm

- Snijlengte: 180 mm

- Snijsnleheid: 13 m/s

- Inhoud olietank: 110 ml

- Telescoopbuisverlenging: 230 - 290 cm

- OREGON Zwaard en Ketting

- Gereedschapsloze kettingspanner

- Automatische kettingsmering

- Softgrip - Heupgordel met koker




image57.png
PERT

GE-ET 5027
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Elektrische Grastrimmer GE-ET 5027

- 500W

- snijcirkel @270 mm

- toerental 11000 t/min.

- draadautomatiek: tipautomaat

- nylon draad @1,6 mm - draadlengte 6 m

- motorkop 90° draaibaar voor verticale sneden
(voor gebruik als graskantafsnijder)

- motorkop in 5 standen kantelbaar

- hoogteverstelling d.m.v. telescopische geleidesteel
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Elektrische Grastrimmer GE-ET 4526

-450W

- snijcirkel @260mm

- onbelast toerental 11000 t/min.

- draadautomatiek: tipautomaat

- telescopische geleidesteel en verstelbare extra
handgreep

- in hoogte en hoek verstelbare geleidingswielen

- motorkop 90° draaibaar naar beide zijden

- 5 standen voor hellingshoek motorkop
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Benzinebosmaaier GE-BC 43 AS

-1,25kW (1,7 PK) - 42,7ccm

- 2-taktmotor luchtgekoeld, chroomcilinder

- snijcirkel @46cm met draad en @25,5cm met mes

- draad: lengte 6m, @2,4 mm

- tipautomaat

- benzinetank 11

- brandstofpomp (primer) en automatische choke
voor snel en gemakkelijk starten

- asvergrendeling voor gemakkelijk omwisselen van
het snijgereedschap

- Split shaft (geleidesteel in twee delen) voor
gemakkelijk transport en ruimtebesparing bij
opbergen

- met hoogwaardig draagharnas
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Elektrische Kettingzaag GE-EC 2240 S

-2200W - Onbelast toerental 8000 t/min

- Zwaardlengte 405mm

- Zaaglengte 375mm

- Zaagsnelheid 14,5 m/s

- OREGON zwaard en ketting

- Oliereservoir 150 ml

- Automatische kettingsmering

- Terugslagbescherming met kettingstop

- Gereedschapsloze wissel en spanning van de
ketting - Ergonomisch handvat
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Elektrische kettingzaag GE-EC 2240
-2200W
- zwaardlengte 406mm
- zaaglengte 375mm - OREGON zwaard en ketting
- automatische kettingsmering
- terugslagbescherming met kettingstop
- snijsnelheid 15 m/s
- gereedschapsloze wissel en spanning
van de ketting
- olietankinhoud 160ml, tank met kijkvenster
- softstart
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Elektrische bladblazer/zuiger GE-EL 3000 E

- 3000W

- luchtsnelheid max. 300 km/u

- zuigkracht max. 18 m¥min

- elektronisch regelbare snelheid 7000-13000 t/min.
- geintegreerde hakselfunctie 12:1

- aluminium ventilatorrad

- verstelbare extra handgreep

- wielen in hoogte verstelbaar

- opvangzak + 50!




image63.png
RG-DP 1135N
4170700

Vuilwaterpomp RG-DP 1135 N
- 790W
- levercapaciteit max. 20000 l/u
- opvoerhoogte max. 7m - dompeldiepte max. 9Sm
- watertemperatuur max. 35° C
- behuizing van kunststof en RVS
- vuil tot @ 35mm wordt opgezogen
- ecopower technologie
(hoog rendement bij laag energieverbruik)
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Vuilwaterpomp GE-DP 5220 LL ECO
-520W
- levercapaciteit max. 13500 l/u
- opvoerhoogte max. 7,5m - dompeldiepte max. 7m
- watertemperatuur max. 35° C
- behuizing van kunststof
- vuil tot @ 20mm wordt opgezogen
- ecopower technologie
(hoog rendement bij laag energieverbruik)
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Accu Grasmaaier GE-CM 36 Li M KIT

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- 18 V/ Li-ion - Incl. Mulching kit

- Onbelast toerental: 3300 t/min

- Maaibreedte: 360 mm

- Maaihoogteverstelling 25-75mm in 6 trappen

- Inhoud opvangbak: ca. 40 L

- LED indicator batterij capaciteit

- Behuizing van hoge kwaliteits slagvast kunststof

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 3000mAh-
accu en 2x lader

- Geschikt voor gazons tot 300 m?
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Vuilwaterpomp GE-DP 7330 LL ECO
- 730W
- levercapaciteit max. 16500 l/u
- opvoerhoogte max. 8,5m - dompeldiepte max. 8m
- watertemperatuur max. 35° C
- behuizing van kunststof en RVS
- vuil tot @ 30mm wordt opgezogen
- ecopower technologie
(hoog rendement bij laag energieverbruik)
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Dompelpomp GE-SP 750 LL
-750 W

- levercapaciteit max. 15000 l/u

- opvoerhoogte max. 10 meter

- dompeldiepte max. 5 m

- watertemperatuur max. 35° C

- vuil tot @ 5 mm wordt opgezogen
- Interne viotter
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Tuinpomp GE-GP 9041 E
-230 V- 50 Hz- 900 W
- levercapaciteit 4100 l/u
- opvoerhoogte max. 48 m
- max. druk 4,8 bar
- aanzuighoogte max. 8m
- watertemp 35°C max.
- ecopower technologie
(hoog rendement bij laag energieverbruik)
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Benzine Waterpomp GE-PW 45
-4,8kW /6,5PK

- 4-takt luchtgekoeld

- levercapaciteit 383 /min.

- opvoerhoogte max. 26m

- zuighoogte 6,5m

- max. druk 2.6 bar

- tankinhoud 3,61




image69.png
GE-PP 1000 N-A
41.714.30

Elektrische Diepte-/Dompelpomp GE-PP 1000 N-A
- Aansluiting: 220-240V / 50 Hz

- Vermogen: 1100 W

- Max. levercapaciteit: 6.000 I/'u

- Max. opvoerhoogte: 45 m

- Max. dompeldiepte: 12 m

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Slangaansluiting: 33,3 mm / 1 inch binnendraad
- Lengte netsnoer: 15 m

- Behuizing van RVS

- Overbelastingsschakelaar

- Voor helder water

- Speciaal geschikt voor diepe putten
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GE-DP 6935 A ECO

Elektrische Vuilwaterpomp GE-DP 6935 A ECO
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 690 W

- Max. Levercapaciteit: 17.500 l/u

- Max. Opvoerhoogte: 9 m

- Max. Dompeldiepte: 7 m

- Max. Watertemperatuur: 35°C

- Behuizing van slagvaste kunststof

- Vuil tot @ 35 mm wordt opgezogen

- Slangaansluiting: 47,8 mm / 1% buitendraad

- Lengte netsnoer: 10 m

- Continue modus

- Ergonomisch draaghandvat

- ECO-power technologie (hoog rendement bij laag
energieverbruik)

41.714.50

- Aqua-Sensor technologie (Automatisch in- en uitschakelen
afhankelijk van het waterniveau ter vervanging van viotter)
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Elektrische Vuilwaterpomp GE-DP 7935 N-A ECO

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 790 W

- Max. Levercapaciteit: 20.000 l/u

- Max. Opvoerhoogte: 9 m

- Max. Dompeldiepte: 7 m

- Max. Watertemperatuur: 35°C

- Behuizing van slagvaste kunststof

- Vuil tot @ 35 mm wordt opgezogen

- Slangaansluiting: 47,8 mm / 1% buitendraad

- Lengte netsnoer: 10 m

- Continue modus

- Ergonomisch draaghandvat

- ECO-power technologie (hoog rendement bij laag
energieverbruik)

- Aqua-Sensor technologie (Automatisch in- en uitschakelen
afhankelijk van het waterniveau ter vervanging van viotter)
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GE-SP 3546 RB
41.704.38

Elektrische Regentonpomp GE-SP 3546 RB

- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 300 W

- Max. levercapaciteit: 4.600 I/'u

- Max. levercapaciteit in combinatie met 16 mm regenvatbuis:
1.750 l/u

- Max. opvoerhoogte: 11 m

- Max. dompeldiepte: 7 m

- Slangaansluiting: ca. 26.4 mm / % inch buitendraad

- Max. watertemperatuur: 35°C

- Lengte stroomkabel: 10 m

- Geleverd inclusief Aluminiumbuis (3 delen, ca. 105 cm) met
ophanghaak en beweegbaar spruitstuk met tuinslangaansluiting
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GE-SP 4390 N-A LLECO

Elektrische Dompelpomp GE-SP 4390 N-A LL ECO
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 390 W

- Max. levercapaciteit: 9.000 I/'u

- Max. opvoerhoogte: 8 m

- Max. dompeldiepte: 7 m

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Slangaansluiting: 42 mm / 1% inch buitendraad

- Lengte netsnoer: 10 m

- Laag niveau dompelpomp: 1 mm restwater

- Geintegreerde terugslagklep

- Draaghandvat

- Helder water

- ECO-power technologie (hoog rendement bij laag
energieverbruik)

41.714.40

- Aqua-Sensor technologie (Automatisch in- en uitschakelen
afhankelijk van het waterniveau ter vervanging van viotter)
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Elektrische Dompelpomp GE-SP 4390 LL ECO
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 430 W

- Max. levercapaciteit: 9.000 I/'u

- Max. opvoerhoogte: 8 m

- Max. dompeldiepte: 7 m

- Max. watertemperatuur: 35 °C

- Slangaansluiting: 42 mm / 1% inch buitendraad

- Lengte netsnoer: 10 m

- Laag niveau dompelpomp: 1 mm restwater

- Geintegreerde terugslagklep

- Draaghandvat

- Helder water

- ECO-power technologie (hoog rendement bij laag
energieverbruik)
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Accu Grasmaaier
GE-CM 43 LiMKIT
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- 18 V = Li-ion - Incl. Mulching kit
- Onbelast toerental 3000 t/min
- Maaibreedte 430 mm
- Maaihoogte: 25-75mm in 6 trappen
- Inhoud opvangbak: ca. 63 L
- LED indicator batterij capaciteit
- Behuizing van hoge kwaliteits slagvast kunststof
- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 3000mAh-
accu en 2x lader
- Geschikt voor gazons tot 500 m?
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GE-CG 12 Li
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Accu Gras-/Heggenschaar GE-CG 12 Li
12V /1500 mAh / Li-lon

- Aansluiting lader: 100 - 240 V / 50 Hz

- Max. gebruiksduur: 100 min

- Laadtijd accu: 2 uur

- Snoeilengte struikschaar: 190 mm

- Max. Snoeidikte struikschaar: 8 mm

- Tandafstand buxusschaar: 8 mm

- Metalen tandwielaandrijving

- Gereedschapsloze wissel heggenschaar/grasschaar
- Softgrip

- Laser-geslepen messen

- Inclusief Telescopische geleidesteel
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Verticuteerder en Beluchter RG-SA 1433
- Aansluiting: 230 V / 50 Hz

- Vermogen: 1400 W

- Werkbreedte: 330 mm

- 3 verticuteerdieptes: 3,7 en 9 mm

- Aantal messen op de messenwals: 20

- Mesdikte: 1,56 mm

- Aantal klauwen op de beluchtingsrol: 48

- Diameter wielen voor / achter: 175 /152 mm
- Inhoud opvangzak: 28 L

- In hoogte verstelbare duwboom

- Aanbevolen voor gazons tot: 400 m*
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Accu Verticuteerder GE-SC 35 Li Koolborstelloos
soLo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- 18 V — Li-ion — Onbelast toerental 3000 t/min
- Maaibreedte 430 mm
- Maaihoogte: 25-75mm in 6 trappen
- Opvangbak ca 63 It
- Te gebruiken met: 1500mAh, 2000mAh,
3000mAh, 4000mAh, 5200mAh
- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader




