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	GE-LB 36 Li E Solo


34.336.10









GE-LB 36 Li E Solo

34.336.10














Accu Bladblazer GE-LB 36 Li E SOLO
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- 36 V / Li-Ion (Voor gebruik: 2x 18 V accu)
- Koolborstelloze motor (meer vermogen en langere levensduur)
- Elektronisch regelbare snelheid: 11.000 - 21.000 t/min
- Max. Luchtsnelheid: 150 km/u
- Softgrip
- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader - manometer en snelkoppeling









Accu Bladblazer GE-LB 36 Li E SOLO
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- 36 V / Li-Ion (Voor gebruik: 2x 18 V accu)
- Koolborstelloze motor (meer vermogen en langere levensduur)
- Elektronisch regelbare snelheid: 11.000 - 21.000 t/min
- Max. Luchtsnelheid: 150 km/u
- Softgrip
- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader - manometer en snelkoppeling
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TE-CD 18 Li E Kit
45.138.71

Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li E
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V /2000 mAh / Li-lon

- Laadtijd accu: 40 min

- Aansluiting lader: 200-250 V / 50-60 Hz

- Max. koppel: 47 Nm

-2 versnellingen

- Onbelast toerental I/1l: 0-400 t/min / 0-1400 t/min

- Draaimomentinstelling: 9

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Elektronische draaimomentinstelling

- R/L draaiend

- spindle lock

- Metalen tandwielaandi
- Softgrip

- Quick stop

- LED-verlichting

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer

clusief 2x Power-X-Change 2000 mAh accu en 1x snellader

- Gelever
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TE-CD 18 Li BL Solo
45.138.50

Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li BL Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere levensduur
-18V/Li-lon

- Max. koppel: 60 Nm

-2 versnellingen

- Onbelast toerental I/Il: 0-500 t/min / 0-1800 t/min

- Draaimomentinstelling: 20

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- R/L draaiend

- Softgrip

- Quick stop

- LED-verlichting

- 2¢ handgreep

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CD 18 Li BL
45.138.51

Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li BL Kit

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Koolborstelloze motor (meer vermogen en langere levensduur)

- Accu: 18V / 2000 mAh / Li-lon

- Aansluiting lader: 200-260 V / 50-60 Hz

- Laadtijd Accu: 40 min

- Max. koppel: 60 Nm

-2 versnellingen

- Onbelast toerental I/Il: 0-500 t/min / 0-1800 t/min

- Draaimomentinstelling: 20

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- R/L draaiend

- Softgrip

- Quick stop

- LED-verlichting

- 2¢ handgreep

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 2000 mAh accu en 1x snellader
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TE-CD 18-2 Li-i Solo
45.138.02

g
=L

Accu Klopboor-/Schroefmachine TE-CD 18-2
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/Lilon

- Max. koppel: 48 Nm

- Aantal versnellingen: 2

- Onbelast toerental stand I/1l: 0-320 t/min / 0-1350 t/min

- Slagfrequentie stand I/Il: 05120 s/min / 0-21.600 5/min

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Draaimomentinstelling: 25

- Max. boorcapaciteit in beton: 15 mm

- Met Klopfunctie

- R/L draaiend

- Softgrip

- Elektrisch regelbaar toerental

- Robuuste metalen tandwielaand
- LED-verlichting

- 2¢ handgreep

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader

Solo
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Kit
45.138.00

Accu Klopboor-/Schroefmachine TE-CD 18-2 Li
- Onderdeel van de Power-X-Change productljn

- Accu: 18V / 1500 mAh / Lion

- Aansluiting lader: 200-250 V / 50-60 Hz

- Laaditjd Accu: 30 min

- Max. koppel: 48 Nm

- Aantal versnellingen: 2

- Onbelast toerental stand I/11: 0-320 t/min / 0-1350 t/min
-slagfrequentie stand I/l 0 - 5120 s/min / 0 - 21.600 s/min
-13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Draaimomentinstelling: 25

- Max. boorcapaciteit n beton: 8 mm

- R/L draaiend

-softgrip

- Elekirisch regelbaar toerental

- Robuuste metalen tandwielaandrijving

- Indicator resterende accucapaciteit

- LED-verlichting

- 2¢ handgreep

- Overbelastingsslipkoppeling

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 1500 mAh Accu en 1x Snellader
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TE-CD 18/2 Li-i Kit
45.138.34

Accu Klopboor-/Schroefmachine TE-CD 18/2
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Accu: 18V / 1500 mAh / Li-lon

- Aansluiting Lader: 200-250 V / 50-60 Hz

- Laadtijd Accu: 30 min

- Max. koppel: 44 Nm

- Aantal versnellingen: 2

- Onbelast toerental stand I/1l: 0-350 t/min / 0-1250 t/min

- Slagfrequentie stand I/1I: 0 - 5250 s/min / 0 - 18.750 s/min

- 13 mm metalen snelspanboorkop

- Draaimomentinstelling: 20

- Max. Boorcapaciteit in beton: 8 mm

- LED-verlichting

- Geleverd inclusief handige opbergtas

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 1500 mAh accu en 1x snellader
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TE-CD 18 Li-i BL Solo
45.138.60

Accu Klopboor-/Schroefmachine TE-CD 18

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere levensduur
-18V/Li-lon

- Max. koppel: 60 Nm

- Aantal versnellingen: 2

- Onbelast toerental stand I/II: 0-500 t/min / 0-1800 t/min

- Slagfrequentie stand 1/11: 0-8000 s/min / 0-28.800 s/min

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Draaimomentinstelling: 22

- Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm

- R/Ldraaiend

- Inclusief klopfunctie

- Softgrip

- Quick stop

- LED-verlichting

- 2¢ handgreep

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader

-i BL Solo
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TE-CD 18 Li-i BL Kit
45.138.61

Accu Klopboor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li
- Onderdeel van de Power-X-Change productljn

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere levensduur

- Accu: 18V / 2000 mAh / Liion

- Max. koppel: 60 Nm

- Laaditijd accu: ca. 40 min

- Aantal versnellingen: 2

- Onbelast toerental stand I/11: 0-500 t/min / 0-1800 t/min

- slagfrequentie stand I/il: 0-8000 5/min / 0-28.800 5/min

-13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Draaimomentinstelling: 22

- Max. boorcapaciteit in beton: 10 mm

- R/L draziend

- Inclusief Klopfunctie

-softgrip

- Quick stop

- LED-verlichting

- 2¢ handgreep

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 2000 mAh accu en 1x snellader
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TE-C118
45.100.23

Accu Slagschroefmachine TE-CI 18 Li Solo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Lirlon

- Max. koppel: 140 Nm

- Onbelast toerental: 0-2300 t/min

- Triathlon motor (krachtig, snel en efficiént)

- Slagvaste bitjes aanbevolen

- Bithouder: % inch (6,35 mm)

- Softgrip

- LED verlichting

- Robuuste metalen tandwielaandrijving

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-Cl 18 Li BL Solo
45.100.30

Accu Slagschroefmachine TE-CI 18 Li BL Solo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere levensduur
- Max. koppel: 180 Nm

- Onbelast toerental: 0-2900 t/min

- Slagvaste bitjes aanbevolen

- Bithouder: % inch (6,35 mm)

- Softgrip

- LED verlichting

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-CI 18/1 Li Ki
45.100.36

Accu Slagschroefmachine TE-CI 18/1 Li Kit
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V /2000 mAh / Li-lon

- Laadtijd accu: 40 min

- Aansluiting lader: 200-250 V / 50-60 Hz

- Max. koppel: 140 Nm

- Onbelast toerental: 0-2300 t/min

- Slagvaste bitjes aanbevolen

- Bithouder: % inch (6,35 mm)

- Softgrip

- LED verlichting

- Geleverd in Transport-/ Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2000 mAh accu en 1x snellader
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TE-CW 18 Li BL Solo
45.100.40

Accu Slagmoersleutel TE-CW 18 Li BL Solo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V /Lirlon

- Koolborstelloze motor / meer vermogen en langere levensduur
- Onbelast toerental: 0 - 2900 t/min

- Max. Koppel: 215 Nm

- Klein en licht voor een comfortabele bediening

- LED-verlichting

- Softgrip

- Dopaansluiting: % inch (12,7 mm)

- Geleverd inclusief bithouder

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-HD 18 Li Solo
45.138.12

Accu Boorhamer TE-HD 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Max. Koppel: 9,9 Nm

- Onbelast toerental: 0-1100 t/min

- Slagfrequentie: 0-5700 s/min

- Slagkracht: 1,21

- Max. Boorcapaciteit in beton: 12 mm

- 3 functies: Schroeven, boren en hameren in beton
- 5DS-plus bit houder

- Softgrip

- LED verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-HD 18 Li Kit
45.138.10

Accu Boorhamer TE-HD 18 Li Kit

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Accu: 18V / 1500 mAh / Li-lon

- Aansluiting lader: 200-260 V / 50-60 Hz

- Laadtijd Accu: 30 min

- Max. koppel: 9,9 Nm

- Onbelast toerental: 0-1100 t/min

- Slagfrequentie: 0-5700 s/min

- Slagkracht 1,2

- Max. Boorcapaciteit in beton: 12 mm

- 3 functies: Schroeven, boren en hameren in beton
- 5DS-plus bit houder

- Softgrip

- LED verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in kunsstof Transport- en Opbergkoffer
- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 1500 mAh-accu en 1x snellader
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TE-AP 18 Li Solo
43.263.00

Accu Reciprozaag TE-AP 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 0-2600 t/min

- Slaghoogte: 22 mm

- Triathlon motor; krachtig, snel en efficiént

- Max. zaagdiepte hout/metaal 100 mm / 6 mm
- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- Gereedschapsloze schoenverstelling

- Softgrip

- Geleverd inclusief 1x zaagblad voor hout

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-JS 18 Li Solo
43.212.00

Accu Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-JS 18 Li Solo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 2400 t/min

- Slaghoogte: 25,4 mm

- Max. Zaagdiepte: hout 80 mm / kunststof 12 mm / staal 10 mm
- Instelbare pendelfunctie (4 standen)

- Versteksnede tot 47° naar links en rechts

- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- LED-verlichting

- Softgrip

- Stofzuigadapter

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader
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TE-JS 18 Li Kit

43.212.03

Accu Decoupeerzaag met pendelfunctie TE-JS 18 Li
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Accu: 18 V / 2000 mAh / Li-lon

- Aansluiting lader: 200-260 V / 50-60 Hz

- Laaditijd accu: ca. 40 min

- Onbelast toerental: 2400 t/min

- Slaghooghte: 25,4 mm

- Max. Zaagdiepte: hout 80 mm / kunststof 12 mm / staal 10 mm
- Instelbare pendelfunctie (4 standen)

- Versteksnede tot 47° naar links en rechts

- Gereedschapsloze zaagbladwissel

- LED-verlichting

- Softgrip

- Stofzuigadapter

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2000 mAh accu en 1x lader
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TE-CS 18 Li Solo
43.312.00

Accu Handcirkelzaag TE-CS 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 4200 t/min

- Afmetingen zaagblad: $150 x #10 mm / T 24

- Max. zaagdiepte: 90°/45°= 48/32 mm

- Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en hellingshoek
~Stofzuigeraansluiting

- Te gebruiken in combinatie met de Einhell geleiderail

- Eenvoudig van zaagblad wisselen door Spindle-Lock

- Zaagbladen met asgat 10 of 16 mm kunnen worden gebruikt (inclusief
reduceerring)

- Hoge kwaliteit aluminium zaagschoen

- Zaaglijngeleider

- Parallelaanslag

- LED-verlichting

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-CS 18/165 Li Solo
43.312.04

Accu Handcirkelzaag TE-CS 18/165 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 4200 t/min

- Afmetingen zaagblad: @ 165 x # 20 mm / T 24

- Max. zaagdiepte: 90°/45° = 54/35 mm

- Gereedschapsloze instelling van zaagdiepte en hellingshoek
- Stofzuigeraansluiting

~Te gebruiken in combinatie met de Einhell geleiderail
- Eenvoudig van zaagblad wisselen door Spindle-Lock

- Hoge kwaliteit aluminium zaagschoen

- Zaaglijngeleider

- Parallelaanslag

- LED-verlichting

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-OS 18 Li Solo
44.607.10

Accu Multischuurmachine TE-OS 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 12.000 t/min

- Oscillaties: 24.000 p/min

- Schuuroppervlak: 93 x 60 x 105 mm

- Geschikt voor schuurpapier met klittenband

- Stofopvang reservoir (enkel te gebruiken met 1,5 en 2,0 PXC accu, bij
2waardere accu's is reservoir niet te gebruiken) & stofzuigeradapter

- LET op: machine is niet te gebruiken met de PXC 5200 mAh Plus Accu
- Softgrip

- Geleverd inclusief 6x schuurvel

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-OS 18/1 Li Solo
44.607.13

Accu Multischuurmachine TE-OS 18/1 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 12.000 t/min

- Oscillaties: 24.000 p/min

- Schuuroppervlak: 93 x 60 x 105 mm

- Geschikt voor schuurpapier met klittenband

- Stofopvang reservoir (enkel te gebruiken met 1,5 2,0 en 2,6 PXC accu,
bij zwaardere accu's is reservoir niet te gebruiken) & stofzuigeradapter
- Softgrip

- Geleverd inclusief 6x schuurvel (3 x K120 + 3 x K240)

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-RS 18 Li Solo
44.620.10

Accu Excentrische Schuurmachine TE-RS 18 Li Solo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 7000 - 11.000 t/min

- Oscillaties: 14.000 - 20.000 p/min

- schuuroppervlak / Schuurschijf: 125 mm

- Inclusief stofopvangzak

- Elektronische toerenregelaar

- Softgrip

- Geleverd inclusief 1 schuurvel (K80)

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-AG 18/115 Li Solo
44.311.10

Accu Haakse Slijper TE-AG 18/115 Li Solo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

- Geschikt voor @115 mm slijpschijf

- Onbelast toerental: 8500 t/min

- Max. Snijdiepte: 28 mm

- Gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming

- 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities

- Robuuste aluminium motorkop

- Asvergrendeling

- Softstart

- Geleverd exclusief slijpschijf

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-AG 18 Li Kit

4431113
Accu Haakse Slijper TE-AG 18 Li Kit
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V / 3000 mAh / Li-lon
- Aansluiting lader: 200-260V / 50-60 Hz
- Laadtijd 3,0 Ah accu: 60 min
- Geschikt voor @115 mm slijpschijf
- Onbelast toerental: 8500 t/min
- Max. Snijdiepte: 28 mm
- Gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming
- 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities
- Robuuste aluminium motorkop
- Asvergrendeling
- Softstart
- Geleverd exclusief slijpschijf
- Geleverd in kunststof Transport- en Opbergkoffer
- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 3000 mAh accu en 1x snellader
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TE-AG 18/115 Li Kit
44.311.19

O ]

Accu Haakse Slijper TE-AG 18/115 Li Kit

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ 3000 mAh / Li-lon

- Aansluiting lader: 220-240V / 50-60Hz

- Laadtijd accu: 1 uur

- Geschikt voor $115 mm slijpschilf

- Onbelast toerental: 8500 t/min

- Max. Snijdiepte: 28 mm

- Softstart

- Luchtgeleiding voor een betere afkoeling

- Gereedschapsloos verstelbare schijfbescherming

- 2e handgreep plaatsbaar op 3 posities

- Robuuste aluminium motorkop

- Asvergrendeling

- Geleverd exclusief slijpschilf

- Aanbevolen accu voor optimaal resultaat: vanaf 3,0 Ah

- Geleverd in kunststof Transport- en Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 3000 mAh accu en 1x snellader
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CE-CB 18/254 Li Solo
20.933.01

Accu Polijstmachine CE-CB 18/254 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/ Li-lon

- Onbelast toerental: 2500 t/min

- schijfdiameter: 254 mm

- Softgrip

- Geleverd inclusief 2 polijstdoeken (Lx textiel en 1x synthetisch)
- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-CL 18 Li Solo
45.141.10

Accu Lamp TE-CL 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

-3 LED-lampen

- Zeer helder licht

- Lichtstroom: 270 Im

- Hellingshoek: 0-135°

-2 standen voor verstrooiingshoek: klein viak en hoge lichtsterkte of groot viak en
lage lichtsterkte

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-CL 18/1 Li Solo
45.141.30

Accu Lamp TE-CL 18/1 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

- Hoge kwaliteit LED van CREE Ltd

- Lichtstroom: 280 Im

- Draaibare kop

- Praktische metalen ophanghaken

- Ergonomische handgreep met soft-grip

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-CR 18 Li Solo
34.080.15

Accu Radio TE-CR 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

- Opslagruimte voor 10 radiozenders

- Inclusief aansluitkabel voor mobile telefoon, MP3-speler enz.
- Hoge kwaliteit LCD-scherm met weergave van tijd

- Geintegreerde antenne en AUX in connector

- Frequentie FM 87,5 - 108 MHz

- Frequentie AM 522 - 1620 kHz

- Aantal voorkeurszenders (AM/F\V) 10/10

- Diameter luidspreker: 90 mm

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-CP 18 Li USB Solo
45.141.20

Accu USB Power Bank TE-CP 18 Li USB Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/ Li-lon

-2 UsB-poorten voor het gelijktijdig laden van twee apparaten

- Externe stroombron voor het laden van bijv. Mobile telefoon, Tablet of MP3-
speler

- USB-poort 1: 1A - USB-poort 2: 2,1 A

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader




image35.png
1‘

TE-VC 18 olo
23.471.20

Accu Kruimeldief TE-VC 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

- Inhoud reservoir: 540 ml

- Zuigkracht: 4.2 kpa

- Softgrip

- Geleverd inclusief 4 adapters/mondstukken

- Filter is schoon te spoelen met water

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-MG 18 Li Solo
44.651.60

Accu Multitool TE-MG 18 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/Li-lon

- Quick Release

- Onbelast toerental: 11.000 - 20.000 t/min

- Elektronische toerenregelaar met voorselectie

- Constant Electronic

- Driehoekschuurplaat (schuuropperviak 93 x 93 x 93 mm)

- Oscillatiehoek 3,2°

- Softgrip

- Soft start

- Geleverd inclusief 9x schuurvellen (3x K60, 3x K80 en 3x K120), 1x
zaagblad voor hout en kunststof, 1x BIM zaagblad (HSS), 1x schraper, 1x
halfrond zaagblad voor hout, kunststof en metaal

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TE-MG 18 Li Kit
44.651.61
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Accu Multitool TE-MG 18 it

- Onderdeel van de Power-X-Chage productlijn
-18V// 2000 mAh / Li-lon

- Laadtijd 2,0 Ah accu: 40 min

- Aansluiting lader: 200-260V / 50-60 Hz

- Quick Release

- Onbelast toerental: 11.000 - 20.000 t/min

- Elektronische toerenregelaar met voorselectie

- Constant Electronic

- Driehoekschuurplaat (schuuropperviak 93 x 93 x 93 mm)

- Oscillatiehoek 3,2°

- Softgrip

~Soft start

- Geleverd inclusief 9x schuurvellen (3x K60, 3x K80 en 3x K120), 1x zaagblad voor
hout en kunststof, 1x BIM zaagblad (Hss), 1x schraper, 1x halfrond zaagblad voor
hout, kunststof en metaal

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2,0 Ah accu en 1x snellader
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Accu Kap-/Verstekzaag TE-MS 18/210 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Onbelast toerental: 3080 t/min

- Afmetingen zaagblad: @210x@30/ 40T

- Versteksnede: -47° - +47°

- Hoekverstelling: 45° - 0°

- Max, Zaageapaciteit: 0°X90°= 120x60 mm / 90°xd5°= 8360 mm / 45°%90°=
120x34 mm / 45°x45°= 80x34 mm

- Diameter afzuigadapter: @36 mm

- Inclusief laser

- LED-licht

- stofzak

- Geleverd exclusief accu en snellader
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TE-CB 18/180 Li Solo
34.080.01

Accu Blazer TE-CB 18/180 Li Solo
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

- Onbelast toerental: 15.000 t/min

- Max. Luchtsnelheid: 180 km/u

-2 versnellingen

- Softgrip

- Inclusief 3 mondstukken

- Geleverd exclusief accu en snellader
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Accu/Hybride Compressor Pressito Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

- Hybride: te gebruiken op netstroom en op accu
- Aansluiting: 220-240 v/ / 50 Hz

- Vermogen: 50 W

- 2uigeapaciteit hogedrukpomp: 21 1/min

- Max. werkdruk hogedrukpomp: 11 bar

- Max. auigcapaciteit lage drukpomp: 380 I/min

- Luchtopbrengst 0,4,7 bar: 16,10,8 /min

- Lengte stroomkabel: 185 cm

- Comfortable draaghandgreep

- Geleverd inclusief 3-delig opblaasadapterset

- Geleverd exclusief accu en snellader
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TC-VC 18/20 Li Solo
23.471.30

Accu Nat-/Droogzuiger TC-VC 18/20 Li Solo

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ Li-lon

- Inhoud RVS reservoir: 20 L

- Met blaasfunctie

- Max. Zuigkracht: 80 mbar

- Diameter Zuigslang: $36 mm

- Lengte Zuigslang: 1.5 m

- RVS ketel

- azwenkwieltjes

- Draaghandvat boven op machine

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en snellader
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TC-VC 18/20 Li Kit
23.471.31

Accu Nat-/Droogzuiger TC-VC 18/20 Li Kit

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/ 3000 mAh / Li-lon

- Inhoud RVS reservoir: 20 L

- Max. Zuigkracht: 80 mbar

- Met blaasfunctie

- Diameter Zuigslang: 36 mm

- Lengte Zuigslang: 1.5 m

- RVS ketel - 4 2wenkwieltjes

- Draaghandvat boven op machine

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 3000 mAh accu en 1x snellader
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18V /2,0 Ah
45.113.95

Accu Power-X-Change 18V / 2,0 Ah
- Onderdeel van de Power-
-18V// 2000 mAh / Li-lon

- Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem

- Laaditijd accu 1.c.m. Einhell Power-X-Change 18V snellader: ca. 40 min

- Laadtijd accu .c.m. Einhell Power-X-Change 18V DUO-snellader: ca. 40 min
- Laadtijd accu .c.m. Einhell Power-X-Change 18V Booster:

Change productljn

.30 min
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18V / 2,6+ Ah
45.114.36

Accu Power-X-Change 18V / 2,6+ Ah

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/ 2600 mAh / Li-lon

- Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem

- Laaditijd accu 1.c.m. Einell Power-X-Change 18V snellader: ca. 55 min

- Laadtijd accu .c.m. Einhell Power-X-Change 18V DUO-snellader: ca. 55 min
- Laadtijd accu .c.m. Einhell Power-X-Change 18V Booster: ca. 30 min
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18V /4,0 Ah
45.113.96

Accu Power-X-Change 18V / 4,0 Ah

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V// 4000 mAh / Li-lon

- Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem

- Laaditijd accu 1.c.m. Einell Power-X-Change 18V snellader: ca. 75 min

- Laaditijd accu 1.c.m. Einhell Power-X-Change 18V DUO-snellader: ca. 75 min
- Laaditijd accu 1.c.m. Einhell Power-X-Change 18V Booster: ca. 40 min
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18V / 5,2+ Ah
45.114.37

Accu Power-X-Change 18V / 5,2+ Ah

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V/ 5200 mAh / Li-lon

- Met Active Batteri] Management Systeem

- Laaditijd accu 1.c.m. Einhell Power-X-Change 18V snellader: ca. 100 min

- Laaditijd accu 1.c.m. Einell Power-X-Change 18V DUO-snellader: ca. 100 min
- Laaditijd accu 1.c.m. Einhell Power-X-Change 18V Booster: ca. 50 min
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Snellader Power-X-Change 18V

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Aansluiting lader: 200-260V / 50-60 Hz

- Oplaaditijd voor 1500 mAh accu/2000 mAh accu/2600 mAh Plus accu/3000 mAR
accu/4000 mAh accu/5200 mAh accu/5200 mAh Plus accu: ca. 30 min/ca. 40
min/ca. 55 min/ca. 60 min/ca. 75 min/ca. 130 min/ca. 100 min
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Booster 18V
45.120.64

Booster Power-X-Change 18V

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Aansluiting lader: 200-260V / 50-60 Hz
- Oplaadtijd voor 2000 mAh accu/2600 mAh Plus accu/4000 mAh accu/5200 mAh

Plus accu: ca. 30 min/ca. 30 min/ca. 40 min/ca. 50 min.
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DUO Snellader 18V
45.120.69

DUO Snellader Power-X-Change 18V

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Aansluiting lader: 200-260V / 50-60 Hz

- Oplaaditijd voor 1500 mAh accu/2000 mAh accu/2600 mAh Plus accu/3000 mAR
accu/4000 mAh accu/5200 mAh accu/5200 mAh Plus accu: ca. 30 min/ca. 40
min/ca. 55 min/ca. 60 min/ca. 75 min/ca. 130 min/ca. 100 min




image50.png
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Starter Kit 18V / 2,0 Ah Power-X-Change

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V// 2000 mAh / Li-lon

- Aansluiting Lader: 200-260V / 50-60 Hz

- Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem

- Laaditijd accu i.c.m. Einhell Power-X-Change 18V snelllader: ca. 40 min

- Laaditijd accu Change 18V DUO-snellader: ca. 40 min
- Laaditijd accu | Change 18V Booster: ca. 30 min

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 2000 mah accu en 1x snellader
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Starter Kit 18V / 4,0 Ah Power-X-Change

- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

-18V// 4000 mAh / Li-lon

- Aansluiting Lader: 200-260V / 50-60 Hz

- Met 7-in 1 ABS; Active Batterij Management Systeem

- Laaditijd accu 1.c.m. Einell Power-X-Change 18V snellader: ca. 75 min

- Laaditijd accu 1.c.m. Einhell Power-X-Change 18V DUO-snellader: ca. 75 min
- Laaditijd accu 1.c.m. Einhell Power-X-Change 18V Booster: ca. 40 min

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 4000 mah accu en 1x snellader
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TE-CD 18 Li Solo
45.136.92

Accu Boor-/Schroefmacl
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Lirlon

- Max. Koppel: 48 Nm

-2 versnellingen

- Onbelast toerental I/1I: 0-320 t/min / 0-1350 t/min
-10 mm snelspanboorkop

- Draaimomentinstelling: 24

- Batterij management systeem

- R/L draaiend

- Johnson motor (hoog koppel)

- Softgrip

- LED-verlichting

- Robuuste metalen tandwielaandrijving

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader




image2.png
TE-CD 18 Li Kit
45.136.90

Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18 Li Kit
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Accu: 18 V / 1500 mAh / Li-lon

- Aansluiting lader: 200-260 V / 50-60 Hz

- Laadtijd Accu: 30 min

- Max. koppel: 48 Nm

-2 versnellingen

- Onbelast toerental I/1l: 0-320 t/min / 0 - 1350 t/min

- Draaimomentinstelling: 24

- 10 mm eenhulzige snelspanboorkop

- R/L draaiend

- Hoog koppel Johnson motor

- Softgrip

- LED verlichting

- Robuuste metalen tandwiel aandrijving

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 1x Power-X-Change 1500 mAh accu en 1x snellader
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TE-CD 18/2 Li Kit

ni:

Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18/2
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn

- Accu: 18 V / 1500 mAh / Li-lon

- Laadtijd accu: 30 min

- Aansluiting lader: 200 - 250 V / 50 - 60 Hz

- Max. koppel: 44 Nm

-2 versnellingen

- Onbelast toerental I/1l: 0-350 t/min / 0-1250 t/min

- 10 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Draaimomentinstelling: 21

- R/L draaiend

- Softgrip

- LED-verlichting

- Overbelastingsslipkoppeling

- Geleverd in Transport- en Opbergkoffer

- Geleverd inclusief 2x Power-X-Change 1500 mAh accu en 1x snellader
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TE-CD 18 Li E Solo
45.138.70

Accu Boor-/Schroefmachine TE-CD 18
- Onderdeel van de Power-X-Change productlijn
-18V/Li-lon

- Max. koppel: 47 Nm

-2 versnellingen

- Onbelast toerental I/1l: 0-400 t/min / 0-1400 t/min

- Draaimomentinstelling: 9

- 13 mm eenhulzige snelspanboorkop

- Elektronische draaimomentinstelling

- R/L draaiend
- spindle lock
- Metalen tandh
- Softgrip

- Quick stop

- LED-verlichting

- Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader

laandrijving




